Kru Zni tok u Petrovcu

TEHNICKI 1ZVJESTAJ
za Glavni projekat kruznog toka u Petrovcu

Glavni projekat kruznog toka u Petrovcu dea je na osnovu projektnog zadatka i geodetskih
podloga postojeeg stanja.

Projekat je uklopljen u postajieprojekat ulice “Silazak u Petrovac” na stacionk#007.809 m.

RjeSenje kruzne raskrsnice podrazumijeva potpuaiegmsku rekonstrukciju uze zone raskrsnice,
kao i delim&nu rekonstrukciju prikljanih krakova Nagib kompletne povrSine kruzne raskrsnice je
uslovljen postojéim terenom.

Novoprojektovana raskrsnica reSena je kao jedtimdraangradska kruzna raskrsnica sa spoljnim
preinikom od 32.5 m i Sirinom kruznog kolovoza od 8.8andvije trake od po 4m. Usvojeni tip i
dimenzije kruzne raskrsnice usaglaseni su sa sémhbia karakteristikama priklitnih krakova uz
obezbdenje prohodnosti merodavnog vozila (tesko teretmle sa poluprikolicom).

PjeSa&ki saobréaj regulisan je projektovanim pe&&am stazamaija je Srina 1,50m, kako je to
predvideno detaljnim urbanisikim planom.

Kolovozne povrSine su oiene prefabrikovanim sivim betonskim dmjacima dimenzija 20/24cm
sa nadviSenjem od 12cm u odnosu na ivicu kolovoza

Popreni profili su obraeni u razmjeri 1:100 .

Kolovozna konstrukcija kruznog toka u Petrovcu, kaglaniranih poprénih saobréajnica
predvidena je kako slijedi:

- donji noséi sloj —tampon  d=25cm
- gornji sloj BNS-22 d=6cm
- habajudi sloj AB-11s d=4cm.
Na posebnom prilogu je utan nivelacioni plan sa ekvidinstancom izohipsi erb

Projektovane su povrSine za p&dasaobréaj u nivou ulivnih/izlivnih kolovoza u Sirini od G0m
koje se nadovezuju na odgovartagpeSake prelaze.

PeSéki prelazi locirani su tako da vozilo koje se ewmiho nde u zoni izméu kolovoza u
kruznom toku i pe&&og prelaza ne smeta ni peSacima ni vozilima urwuaz toku.

Za sve pozicije radova uten je predmjer i predtan radova, kao i teh&ki opis i uslovi za
izvodenje radova.

Sastavio,

Radenko Qistadipl. ing. grd.
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