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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-3018/2

Podgorica, 29.08.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rieSavajuci po zahtjevu » BB - ING » d.o.0. iz
Budve, za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu ¢lana 135 st. 1
2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17)
i &lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14,
20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE » BB - ING » D.O.O. BUDVA , LICENCA projektanta i izvodaca
radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-3018/1 od 29.05.2018.godine » BB- ING » D.O.0. BUDVA, obratilo
se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece
dokaze:

Rjesenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-694/2 od
19.04.2018.godine, kojim je  Bulatovic Mihailo, dipl.inZ.elektrotehnike,odsjek za
energetiku iz Budve, izdata licenca ovlas¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta; Ugovor o radu, zakljuéen izmedu poslodavca
» BB - ING » D.0.0.iz Budve i Bulatovi¢ Mihailu, dipl. Inz. Elektrotehnike,odsjek za
energetiku iz Budve, kao zaposlenog, gdje je u ¢l. 1 i 2.Ugovora, imenovani zasnovao
radni odnos u navedeno priviedno drustvo na neodredeno vrijleme, na radno
mjesto:odgovorni projektant, pocev od 04.02.2009.godine; lzvod iz Centralnog Registra
Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno drustvo, Registarski broj:
50486284 sa Sifrom preteZzne djelatnosti: 7112: Inzenjerske djelatnosti i tehnicko
savjetovanje

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog riesenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, &lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje
tehniéku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat
(izvodaé radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije
dijela tehnike dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlaséeni




inZenjer mo¥e da bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehniéke dokumentacije
odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
jednog zaposlenog oviadéencg inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehniéki i masinski projekat, odnosnc vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata.Stavom 2 istog &lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih
poslova iz stava 1 ovog &lana, projektant, odnosno izvodac radova moZe da obezbijedi
na osnovu zakljuéenog ugovora sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog
ovladéenog inZzenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tacka 3 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
na&inu vodenja registara licenci { , SluZbeni list Crme Gore , br. 78/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom
drustvu za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

Cianom 5 stav 1 taé. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, cdnosno izvodata radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovladéenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisanc je da se licenca za priviedno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 122
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1
tac. 1 i &l 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izioZenom, rijeenc je kao u dispozitivu ovog riesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuZbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

* OAA LUZBENO LICE
: trovié
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-694/2

Podgorica, 19.04.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rie§avajuci po zahtjevu BULATOVIC MIHAILA,
dipl. inZenjera elektrotehnike, odsjek za energetiku, iz Budve, za izdavanje licence za
ovlaséenog inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i &lana 46 stav 1 Zakona o
upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE BULATOVIC MIHAILU, dipl. inZenjeru elektrotehnike, odsjek za
energetiku iz Budve, LICENCA ovlaS¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti
izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.

ObrazlozZenje

Aktom, br.UPI107/7-694/1 od 21.02.2018.godine, BULATOVIC MIHAILO, dipl. inZenjer
elektrotehnike, odsjek za energetiku iz Budve, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom
za izdavanje licence ovlad¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeée dokaze:

Diplomu o zavrSenim studijama na Elektrotehnickom fakultetu u Titogradu, izdata od
strane Univerziteta » Veljko Vlahovi¢ » u Titogradu, Elektrotehnicki fakultet odsjek za
energetiku, broj: 411 od 25.05.1983.godine; Ovlas¢enje za projektovanje, izdato od
strane InZenjerske Komore Crne Gore, Registarski broj: EP: 02908 0046 od 06.oktobra
2008.godine, kojim je Bulatovi¢ Mihailo, diplomirani inZenjer elektrotehnike, iz Budve,
ovla§¢en za izradu energetskih podloga, kao djelova prethodnih prou¢avanja, potrebnih
za izgradnju objekata i projekata jake struje;Ovladéenje za projektovanje, izdato od strane
InZenjerske Komore Crne Gore, Registarski broj: EP: 17523 0046 od 20.februara
2003.godine; RjeSenje InZenjerske Komore Crne Gore, broj: 01-669/2 od
04.06.2015.godine, kojim je Mihailu Bulatovi¢, diplomiranom inZenjeru elektrotehnike iz
Budve, izdata licenca odgovornog inZenjera za rukovodenje izvodenjem elektro-
instalacija jake struje; Potvrdu o radnom iskustvu i opisu poslova za imenovanog, izdato
od strane D.0.0. » BB-ING » Budva, br. 1/06-15 od 01.06.2015.godine; Potvrdu o



radnom iskustvu i opisu poslova za imenovanog, izdato od strane D.0.0O. » Linea-Ars »
Cetinje, od 11.06.2002.godine; Potvrdu o radnom iskustvu i opisu poslova za
imenovanog, izdato od strane D.0.0. » Restaur-Art Montenegro » Budva, br. 36/07 od
18.07.2002.godine; Potvrde o radnom iskustvu i opisu poslova za imenovanog, izdate od
strane Javnog preduzeéa » Crnogorsko primorje » Budva br. 860/3 od
24.10.2002.godine i 918/1 od 11.11.2002.godine; ovjerenu fotokopiju radne knjizice i
ovjerenu kopiju liéne karte.

Uvidom u sluzbenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po sluZbenoj
duznosti utvrdilo, da se imenovani ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo sa sledec¢ih razloga:

Naime, &lanom 123 stav 1 Zakona © planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlaséeni inzenjer moze da bude
fizitko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim
poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta.

Glanom 3 stav 1 tacka 1 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nadinu vodenja registara licenci ( , Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlas¢enog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 tag. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovladéenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na stru&nim poslovima izrade tehnicke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan za krivicno djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog &lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog €lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
&lana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vazili do dono$enja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

&lanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizitko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢&l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata, a u vezi €1 3 stav 1
ta. 1 i¢&l. 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nainu vodenja
registara licenci.

Saglasno izloZzenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rieSenja.



PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASGENO/SLUZBENO LICE
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"BB = ING" d.o.0o. BUDVA
Drustvo za projektovanje
Zrtava Fasizma bb
tel +382 (0)33 465 875 +382 (0)67 583 185 +382 (0)69 065 276
e-mail mibu@t-com.me

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sl. list CG br. 64/17 ) i Pravilniku o nacinu
izrade i sadrzini tehni¢cke dokumentacije za gradenje objekata (Sl. list CG br. 44/18)donosim:

RJESENJE

o imenovanju odgovornog inZenjera za izradu glavnog Elektrotehnickog projekta:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:

OBJEKAT:

MJESTO GRADNJE:

Imenujem:

OPSTINA BUDVA

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT

KRUZNI TOK - PETROVAC

k.p. 1369/3, 1369/4 i djelovi 1369/1, 1370/2, 683, 682/1,
506/2, 1371/3 i dr. KO Petrovac

Bulatovi¢ Mihaila, dipl.ing.el. ovlad¢enog inZenjera sa licencom
br. UPI 107/7-694/2 MORT CG za odgovornog inZenjera za glavni
elektrotehnicki projekat

Imenovani ispunjavaju uslove za odgovornog inZzenjera iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( SI.

list CG br. 64/17 ).

Budva, 11.2018.g

Izvrs$ni direktor,

Brajak Porde, dipl.ing.el.
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OPSTINA BUDVA + SEKRETARIJAT Z4 URBANIZAM | ODRZIV| RAZVOJ « Trg Sunca 3 - 85310 BUDVA
Tel +382(0)33 45¢ 287 - www.budva.me - e-mail: urbanizam.bd@t-com.me

Crna Gora

Opstina Budva ?—-ffi’
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ

Broj: 06-061- 948/2 ‘gg .
Budva, 16.08.2018. godine fi ‘ﬁ S

Sekretanjat za urbanizam i odrZivi razvoj opstine Budva, rie$avajuéi po zahtjevu Sekretarijata za investicije
Opstine Budva na osnovi £lana 55 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata { Sluzbeni list CG,
br. 64/17), Clana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja furizma jedinicama
lokalna samouprava (Sluzbeni list CG broj 88/17) i Detaljnog urbanisti¢kog plana Petrovac $ira zona (Sluzbeni
list CG-opstinski propisi br. 24/08), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije za
izgradnju kruznog toka i pratecih instalacija

1. LOKACIJA,

Lokaciju kruznog toka cini kat.parcela 1369/3 | 1369/4 i djelovi katastarskih parcela 1369/1, 1370/2, 683,
682/1, 506/2, 1371/3 | druge koje se utvrde elaboratom parcelacije, sve KO Pertrovac.

Uraditi  Elaborat eksproprijacije po DUP-u kako bi se tacno utvrdilo iz kojih djelova predmetnih katastarskih
parcele se sastoji trasa puta. Elaborat izraduje ovlaséena geodetska organizacija.

2. POSTOJECE STANJE

Sacbradaina raskrsnica silaznog puta iz pravca Budve | silaznog puta iz pravca Bara, prema centru Petrovea

3. NAMJENA OBJEKTA

Kruzni tok sacbracaja sa prate¢im inslalacijama.

4. PARCELACIJA, REGULACIJA | NIVELACIJA SAOBRACAJNICE

Dimenzije | kordinate temena i ostali elementi horizontalnih krivina date su u grafickom prilogu.

Nagibi niveleta | prelomi istih date su u grafickom prilogu.

Nivelaciono, novoplanirani kruzni tok je uklopljen na mestima spajanja sa veé postoje¢im saobra¢ajnicama.
Saobratajne povrsine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u sistem kisne kanalizacije.

5. KONSTRUKCIJA

Sve saobracajne povrsine re§avati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt betona. Kolovoznu
konstrukeiju dimenzionisali prema saobra¢ajnom opterecenju i geolodkim karakteristikama tfa.

PieSacke staze, frotoare treba graditi od materijala ofpornih na soli i kisjele kise. Trotoare cbavezno

dimenzionisali za tezak saobraaj, jer ih uniSlavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja | kamioni koji
opsluzuju gradilista,

UTU broj 06-061-9482 od 17.08,2018 godine
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6. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim
istrazivanjima  {"Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja osnovnih
geclodkin uslova za projektovanje investicionih objekata. GeoloSka istraZivanja, izradu projekia geoloskih
istrazivanja i reviziju vrée privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu,

Zza izgradnju primarne infrastrukturne mreze jedinice lokaina samouprave, shodno ¢lanu 7 tacka 20. Zakona o
geoloskim istrazivanjima (Sluzbeni list RCG broj 28/93, 27/94, 42134 i 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima
izvréenih geoloskih istraZivanja, kojma se detaljno odreduju inZenjersko-geoloske, hidro-geoloske i
geomehanicke karakteristike temeljnog tia, gectehnicke i seizmolodke karakteristke terena i prikaz i ocjenu
rezultata istrazivanja sa obradem dobijenih podataka i zakljutkom o uslovima i nacinu fundiranja objekta na
prostoru koji je istrazivan. Tehnicku kontrelu izvestaja | elaborata vrsi Ministarstvo preko privrednog drustva
{¢lan 33). Cdobrenje za izradu geolodkih istraZivanja i saglasnost na elaboral o rezultatima izvrsenih geoloskih
istrazivanja za objekte iz €lana 7. Zakona ¢ geoloSkim istrazivanjima, izdaje Ministarsivo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporucuje se koris¢enje propisa EUROCODES, naro¢ito EUROCQODE 8 - Projektni
propis za zemijotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporucuje zadrZzavanje postojeceg drveca i druge
vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljne ufice na oCuvanje stabilnost terena.

Saobracaj, na delu terena sa nagibom vecim od 20%, prilagoditi terenu uz $to je moguce vise postovanja
izohipsi. Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreze, na terenu sa nagibom vecim od 20%, zbog
visokog seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanje i cdvodenje vodovednih | kanalizacionih mreza,
upotreba fleksibilnih veza koje mogu da izdrze deformacije u tlu a za postavljanje giavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreze izbegavati nasul i nestabilan teren.

U slucaju da je nagib terena 13>20°, ako je dubina iskopa veca od H>3m, ako je rastojanje do susjednog
objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja ve¢a od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno
je uraditi Projekat zastite temeljne jame.

7. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA

Svaki podzid visi od 1,0m mora imati staticki proraun sa dokazom obezbedenja na prevrianje. Konstruktivni,
slaticki dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive delove obloZiti kamenom. Cbavezno koristiti istu
vrstu kamena, slog | nacin zidanja kako je lo radeno kod postojecih objekata odnosne podzida. Na podzidama
predvideti dovoljan broj otvora za drenaZu | ocedivanje voda iz lerena obuhvacenog podzidom.

8. ZAVRSNA OBRADA SAOBRACAJINICE

Sve saobracajnice | saobracajne povrSine rieSavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom sa zavrSnim
habajuéim slojem od asfalt-betona. Saobraéajne povrsine su civiCene betonskim ivicnjacima tipa 18/24. Ovo nije
obavezujuce za najnizi rang sacbracajnica - pristupne sacbracajnice. Na djelu parking povrsina kojima se prilazi
sa kolovoza oivicenje se izvodi ivicnjacima istog lipa u oborenom poloZaju.

9. SIGNALIZACIJA i PRATECI MOBILIJAR

UTU broj 06-061-84882 od 17.08.2018.godine
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Pored propisane harizontalne | vertikalne saobracajne signalizacije, neophodne je postavitl potpuni sistem
obavjestavanja | informisanja vozaCa o polozaju parking prostora, turistickih lokaliteta, nacinu prilaza njima |
rezimima saobraéaja u naselju,

Na pogodnim mestima postaviti reklamne panoe, informacione table, korpe za otpatke i klupe.

10. BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Za hiciklisti¢ki saobracaj planom nisu predvidene posebne sacbracajne povréine. Preporucujemo da se, gde
god je to moguée, ukljugi | sacbracaj ove kategorije vozila u okviru ulica i prilaza kroz naselja.

11. STACIONARNI SAOBRACAJ

Parkiranje u granicama plana rjedavano je u funkeiji planiranin namjena. Tezilo se da svaki korisnik svoje
potrebe za parkiranjem rje3ava u okviru svoje gradevinske parcele. U konceptu se predvida da svaki novi
objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacicniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat
gradi {isped il pored objekta)

Uligne parkinge oiviciti. Parking mjesta predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, min. 4,8 m.Cbrada otvorenih
parkinga treba da je takva da omoguéi maksimaino ozelienjavanje. Koristiti po moguénosti zastor od
prefabrikovanih elemenata (beton-trava).

12. PJESACKI SAOBRACAJ

Pjesacke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpernih na soli i kisjele kise. Trotoare obavezno
dimenzionisati za iezak sacbracaj, jer ih unidtavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluzuju gradilista,

Pjesacke staze duz ulica-trotoari, zastuplieni su u najvecoj mjeri i planirani su zavisno od potrebe | mogucnosti.
Samostalne pjesacke staze planirane su oko chjekta poslovanja | na pravcima glavnih pjesackih tokova
(stepenita). Sirina pjesackin staza predvidena je u funkciji inteziteta pjesaka i ivitnog sadrzaja,

13. ZELENILO U OKVIRU SAOBRACAJNIH POVRSINA

Drvorede izvodili na osnovu odgovarajuce projekine dokumentacije. U drvoredima predvideti sadnju vrsta
drveca koje ne dostize velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini stabla, a imaju gustu krosnju )
relativno brzo rastu. Koristiti vrste drveca koje su ofpome na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti
vazduha u kisnom periodu i na esuncanost i ekstremno visoke temperature leti. Drveée u drvoredima na veéim
poplocanim pesackim povréinama, gdje to prostorne magucnosti | instalaciie dozveoliavaju, saditi u kvadrainim
rondelama veliéine 1,2 x 1,2m Il u kruznim precnika 1,2m. Po izvrsencj sadnji rondele pokriti metalnim
reSetkama Cija gornja povidina treba da bude u istom nivou kao i poplo¢ana pesacka povrsina, Drvorede
planirati tako da ne ugroZavaju okolne instalacije.

Prilikom oblikovanja skverova, zavisno od raspolozivog prostora, potrebno je predvideti Setne staze, javno
osvellienje, klupe, korpe za otpatke i drugu odgovarajuéu cpremu za odmor korisnika i igru dece. Pozeljno je
ove prostore opremiti skulpturama, fontanama i éesmama. Sirina staza j& min.1,5m, a poplocavati ih kamenim,
betonskim ili behaton plo¢ama. Moguce je i postavljanje informacionih tabii i reklamnih panoa. FiziCkim
barijerama {vrlo visoki ivicnjaci, podzidi, stepenice i slicno) sprijeciti prilaz na ove povrine. Kombinovati parternc
zelenilo sa zbunastim zasadima i drve¢em. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranske autontone
vrste, medu kojima primat imaju: kadulja, ruzmarin | lavanda. Predvideti travnjak ofporan na susu i gazenje.

14. JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA

UTU broj 06-061-94852 od 17 08.2018.godine
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Javni gradski prevoz je planiran Jadranskom magistralom na relaciji Budva-Petrovac-Buljarica sa stajali$tima u
QVQj ZoNi,

15. PRATECE INFRASTRUKTURA

Detaljnim planom je u trasi predmetne kolske saobracajnice planirana izgradnja sledecih instalacija:
s Fekalna kanalizavija min @ 250
» Vodovod min @ 200
e Podzemni 10KV elektro vod
» Regionalni vodovod

16. TEHNICKI USLOVI HIDROTEHNICKU INFRASTRUKTURU

Projektovanje hidretehnicke infrastrukture i prikljucenje na javnu insfrastrukturu vrsiti prema uslovima nadleznog
javnog preduzeéa. Pri izradi projekine dokumentacije a na osnovu detaljnih hidrauliékih proracuna polrebno je
verifikovati ili izvrditi korekeiju predlozenih preénika hidrotehnicke infrastrukture.

Planiranc je da se ukidaju dijelevi vodovodne mreZe koji se pruzaju nepravilnim trasama i poicZajno su ispod
sadasnjih i planiranih objekata.

Planirana vodovoda mreza je vetim dijelom prslenastog tipa $to daje ve€u pouzdanost | sigumost tokom
normatnog vodosnabdjevanju, a i u sluéaju izbijanja poZara. Cijevni materijal planirane uliéne distributivne
vodovodne mreZe je PEHD. Planirana vodovodna mreza ¢e ujedno biti i hidrantska mreza, pa se vodilo racuna
da minimalni pre¢nik bude ne maniji od 100 mm.

Cjevovode postaviti ispod trotoara, van kolovoza i parking povrdina ili u zelenim povr§inama uz saobracajnicu.
Navodovodnoj mrezi predvideti sve objekte | armature za njeno normalno funkcionisanje, kao i dovoljan broj
nadzemnih protivpozarih hidranata u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Unutar plana duz svih postoje¢ih i planiranih ulica | raskrsnica izgraditi kisnu i fekalnu kanalizaciju. Polozaj
planirane kanalizacione mreze je u pojasu regulacije saobracajnica, cdnosno oko osovine puta, U ulicama Cija
Sirina regulacije ne dozvoljava postavijanje obe kanalizacije, postaviti samo fekainu kanalizaciju. Atmosferske
vode iz pomenutih ulica, potrebno je prikupiti pre raskrsnica sa sacbraéajnicama u kojima je pianiranc
postavljanje atmosferske kanalizacije i ukljuciti in u atmosferske kanale. Nije dozvolieno ispustanje fekalne
kanalizacije u otvorene tokove i u atmosfersku kanalizaciju ni obratno.

Prilikom projektovanja komunalne infrastrukiurne mreze, na terenu sa nagibom veéim od 20%, zbog visokog
seizmitkog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanije i odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreZa, upotreba
fleksibilnih veza koje mogu da izdrze deformacie u flu a za postavijanje glavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreze izbegavati nasut i nestabilan teren.

Kvalilet olpadninh voda koji se upustaju u gradski kanalizacioni sistem mora da cdgovara Pravilniku o kvalitetu
otpadnih voda i nacinu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju | prirodni recipijent ("Sluzbeni list RCG", br,
10/97). Privredni objekti sa agresivnim otpadnim vodama pre ispusta u gradsku kanalizaciju meraju obaviti
interni predtretman mehanicko-hemijskog predistavanja.

Nacin izgradnje kidne i fekalne kanalizacije prilagoditi hidrogecloskim i topografskim karakteristikama terena.
Dimenzije kanalizacione mreze definisati kroz izradu tehnicke dokumentacije. Projekie kanalizacione mreZe i
objekata raditi prema tehnickim propisima nadlezne kemunalne organizacije | na iste pribaviti saglasnost.

UTU broj 06-061-948&2 od 17 08 2018 godine
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Izradu projekine dokumentacije, izgradnju kanalizacione mreze, naéin i mesto priklju¢enja objekata na spoljnu
kanalizacionu mrezu raditi u saradnji i prema uslovima nadleZnog javnog i komunalnog preduzeéa,

17. TEHNICKI USLOVI ZA DISTRIBUTIVNE ELEKTROINSTALACIJE

Shodno €lanu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije
naponskog nivoa 10 kV i vide su sloZeni inZenjerski objekti, za koje urbanisticke tehnic¢ke uslove izdaje
Ministarstvo turizma i odrzivog razvoja (¢lan 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova ministarstva
jedinicama lokalna samouprava, Sluzbeni list CG broj 68/2017).

18. NISKO NAPONSKA MREZA i JAVNA RASVETA

Na podrudiju u obuhvatu DUP-g, NN mreZa je izgradena podzemno i nadzemno. Za planirane potro3ace,
predvideti napajanje iskljucivo kablovskim putem po principu ulaz-izlaz'. Planiranu kablovsku NN mreZu
polagati u rov na dubini 0,8m i1 Sirini u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.

Od planiranih TS 10(20)/0,4 kV izgraditi odgovarajuéu mrezu javnog osvetljienja.

Osveﬁljenjem planiranih saobracajnih povrdina i parking prostora postiéi srednji nivo luminancije od oko 0,6-1
cdfm®, a da pri tom odnos minimalne | maksimalne luminancije ne prede odnos 1:3. Elekiroenergatske vodove
javnog osvetlienja postaviti podzemno u rovu dubing 0,8 m i Sirine u zavisnosti od broja elektreenergetskin
vodova.

Pri planiranju osvetlenja saobradajnice 1 ostalin povr§ina mora se obezbijediti minimalni osvietljaj, koji ce
chezbjediti kretanje uz 3to vecu sigurnost i konfer svih uéesnika u sacbracaju, a istovremeno se potruditi da
instalacija osveflenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rieSavanju uliCnog osvetlenja mora voditi
racuna o Cetrl osnovna mierila kvaliteta osvetlenja: nivo sjajnosti kolovoza; poduzna i opsta ravnomjernost
sjajnosti; ograniavanje zaslepljivanja — smanjenje psiholoskog bljestanja i vizuelno vodenje saobracaja.

Na mestima gde se ofekiju veéa mehanicka naprezanja tla elekiroenergetske vodove postaviti u kablovsku
kanalizaciju ili zastitne cevi kao | na prilazima ispod kolovoza sacbradajnica.

17. TK MREZA

Trasa i raspored telefonskih okana dati su na grafickom prikazu.

TK kablovska kanalizacija bazirana je na cjevima PVC @110mm, sa odgovarajuéim telekomunikacionim
kablovskim oknima. Ona treba da omoguéi brz i jednostavan nacin za proSirenje postojecih i razvoj novih
pristupnin telekomunikacionih mreza, baziranih ne samo na bakarnim telefonskim 1 televizijskim kablovima, vec i
na oplickim kablovima, a koje ¢e pedrzavati telekemunikacicne servise bazirane na ADSL, VOSL, FTTC, FTTH
sl. tehnologijama. Ispravno rukovodenje i odrZavanje ovake planiranog telekomunikacionog distributiviog
kanalizacionog sistema omogucava brzo i lako uvladenje | izvlacenje bile kojih telekomunikacionih kablova
uvlacnog tipa, ¢ime je omogucena laka prosirivost mreZa, kao | visenamjenska funkcionalnost cijelog sistema.

Planirana je TK kanalizacija sa dvije odnosno tri tvrde PVC cijevi ¢110mm | debljine 3,2mm koje se postavljaju u
iskopanom rovu dimenzija poprecnog presjeka 40x80cm odnosno 40x90cm.

Sobzirom da su trasa kao i pozicije okana tako izabrani da se poklapaju sa tretoarskim ili zelenim povrSinama
planiraju se okna sa lakim pokiopcem koji trpi optereéenja do S0kN. Time se pojenostavijuje izrada samih
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okana, a takode i ekonomige jer je izrada ovih okana jeffinija od okana sa teSkim poklopcem koji trpi oplercenje
do 250kN, a ujedno | intervencija u istim je olak$ana jer se sacbracaj cbavlja nesmetano.

Trase kanalizacije, kapacitet | pozicije okana su jasno prikazani u grafickim prilozima.

Rastojanje od drugih podzemnih instalacija:

Radi zastite mera se voditi ratuna o rastojanju izmedu TK kanalizacije od PVC cijevi i drugih podzemnih
kanalizacija | instalacija. Najmanje rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih efektricnih
instalacija { kablovi | sl.) treba da iznosi 0,5m bez primjene zastitnih mjera i 0,1m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrslanja i priblizavanja ako se vertikalna udaljenost od 0,5 m
ne moze odrati, Zaslitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala a
za telekomunikacione kablove od neprovodnog materilala, Za napone preko 250 V prema zemlj,
elektroenergetske kablove treba uzemljiti na svakoj spojnici dionice priblizavanja. Ako se telekomunikacione i
elekiroinslalacije ukrétaju na vertikalnoj udalienosti manjoj od 0.5m, ugac ukrstanja, po pravily, treba da bude 90
stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

19. USLOVI ZA PRIK!_JU(")ENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU i
POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda | kanalizacije, karta elektroenergetske mreze i postrojenja i
karta telekomunikacija. Detaljnije tehni¢ke uslove za priklucenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da posiuje tehni¢ke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
WWw.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objekiu i izvan njega projekiovati u skladu sa vazecim
propisima i standardima, a prikljuéenje objekia na naseljske infraslrukturne sisteme projektovati prema uslovima
dobijenim od nadleznih javnih preduzeca i tretirati ih kroz idejna rjeSenja urbanisticke parcele.

Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projekine dokumentacije izdati od
strane nadleznih sluzbi — DOO Vodovod i kanalizacija Budve, Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

U slu¢aju kada se predmetna trasa izlazi na magisiralni put, ovaj Sekrelarijat po siuzbenoj duznesti, za
investitora trazi | tehniCke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno ¢lanu 16. Zakoan o putevima {*Sluzbeni list
RCG", br. 42/2004),

U sluCaju kada se u okviru predmetne urbanisticke parcele nalazi zastitni pojas ili cjevoved regionalnog
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duZnosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog
vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu ¢lana 32 Praviinika ¢ odredivanju i odrzavanju zona i pojaseva
sanitarne zazlite i ograniCenjima u tim zonama (Sluzbeni list CG 66/09), pojas sanitarne zastite odreduje se oko
glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U
pojasu zastite nije dozvoljena izgradnja objekala, postavijanje uredaja i vrdenje radnji koje na bilo koji nacin
mogu zagaditi vodu ili ugrozili stabilnost cjevovoda.

Kada predmelni objekal moZe trajne, povremeno ili priviemeno uticati na promjene u vodnom rezimu fli kada se
predmetine katastarske parcele granice sa potokem / rijekom ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavia
Vodne uslove / Vodoprivredne uslove za izradu projekine dokumentacije od Sekretarijata za privredu / Uprave
za vode.

UTU broj 06-061-94842 od 17.08.2018.godine
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U okviru DUP-a / LSL-a / UP-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za priviemene ili stalne
objekate ili djelove objekta, van zone ogranicenja prepreka aeredroma, Cija je visina veca od 45m, potrebno je
od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavljanje, kao | uslove za
oznatavanje | odrzavenje. (Sigumosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum sfupanja na snagu
01.08.2016.godine)

Prilikom projektovanja, obaveza Projeklanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
WWw.epcg.me

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LiCA

Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bliZzim uslovima i naéinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrljivosti, SI. list Crne Gore broj 43/13 1 44/15.

Obavezna primena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika, predvida: za ulice elemente iz
Clana 41, za pjedalke - ulicne prelaze elemente iz Clana 42, 43, 44 1 45 a za javno parkiraliste elemente
pristupacnosti iz ¢lana 40,

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

U skladu sa Pravilnikem o tehnickim zahtievima eko dizajna fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigusnica,
sijalica sa elektricnim praznjenjem visokog inteziteta | prigusnica | svetilki za njihov rad ( Sluzbenom listu Crne
Gore broj 38/2017), od 1. januara 2020.godine, na trzistu Crne Gore ne¢e uopste biti dozvoljene klasi¢ne sijalice
sa zarnom nitj, osim ako ne bude sijalica nove tehnologije, Cija je osnovna karakteristika energetska efikasnost.

U cillu smanjenja potrosnje eleklriéne energije, oduvanja Zivotne sredne | postovanja propisa kojim se ureduje
uvodenje zahteva za eko dizajn i oznadavanje energelske efikasnosti, za javnu rasvetu | saobracajnu
signalizaciju preporucuje se upotreba:

- vetrosolarna javna rasveta. U sastav jednog kompleta za stubno meslo ulazi stub, 2 LED svetiljke,
vetrogenerator | solarni panel, i baterija koja omoguéava Cuvanje cvako proizvedene elekiricne energije
do 5 dana, tako da javna rasveta moze raditi nesmetano.
solarna rasveta. U sastav jednog kompleta za stubno mesto ulazi siub, dva sclama modula
odgovarajuée povrsine, kontroler, led svetiljka odgovaraju¢e snage | dva akumulatora odgovarajuéeg
kapaciteta. Za ovu vrstu rasvjete izvode se radovi na iskopu rupe za temelj stuba i smestaj akumulatora,
bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije | kucita za akumulatore, predvideti sigurnosne
mere kao nebi bili lako dostupni nestuzbenim licima;

- LED (light-emitling dicde) osvetijenja. LED osvetlienje je energetski efikasno osvellignje sa kojim se
moZe posti¢i usteda do 80% u odnosu na cbicnu sijalicu. LED svelilika emituje malu koli¢inu energije
tako da se smanjuje zagadenje okoling, a njena svellosl je najslicnija dnevnoj. Vek trajanja joj je izmedu
10 i 20 godina, odnosno izmedu 25 i 100 hiljada sati. Takode, proizvode se u razlicitim velicinama |
bojama, a mogu sluZili za osvetlienje objekata, dekorativno osvellienje, javnu rasvetu...

22. USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Postupiti shodno Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG
broj 40/10, 73/10 140/11) i Uredbi o projeklima za koje se vri prociena uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list
RCG 20/07).

UTU broy 06-061-94882 od 17.08.2018.godine
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Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na zivotnu sredinu, potrebno je u projektnoj
dokumentaciji predvideti mere zaslite od buke u skladu sa ¢lanom 19. Zakona o zaliti od buke u Zivotnoj sredini
(Sluzbeni list CG 28/11).

Na podrutju DUP-a nalazi se jedan broj pojedinacnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su
zasticeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvazniji i ambijentalno najdragocjeniji dio
potkunjica (tradicionalne seoske baste), uvaju se u postojecoj formi, sa izvomim suvomedama i terasama. Nije
dozvoljena izgradnja staza lli betoniranje ovih povrSina. Suvomede, suhozidi, podzidi | ferase se ne smiju rusiti.
Dozvoljena je njihova rekonstrukeija iskljucive tradicionalnim nacinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sacuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila,
ukoliko je to zaisla neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanisticke parcele uz neophodno
pribavljanje odobrenja. Odebrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadiezan
za poslove poljoprivrede — Sekretarijat za privredu opSline Budva, u roku od 30 dana od dana podnosenja
zahtieva za presadivanje. SjeCenje i presadivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na
osnovu ¢lana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju (“Sluzbeni list CG*, 45/14).

Kada su u pitanju zasticene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skiadu sa Rjedenjem o stavijanju pod zastitu
rijetkih, prorijedenih, endemiénin 1 ugrozenih biljnin i Zivotinjskih vrsta (*Sluzbeni list SRCG*, 36/82). Rjesenie je
dostupno na sajiu Agencije za zaslitu Zivoine sredine: www epa.org.me . Nije dozvolieno seéenje maslina i
drugog vrednog zelenila.

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju infrastrukturnih objekata naide na eventualne paleontolooske iii
mineraloske nalaze, kojl predstavijaju geonasliede, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi
njinovi struénjaci prikupili nalaze, odnosno izvrsili neophodna istrazivanja.

23.USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH
NESRECA

U cilju zadtite od elementarnih nepogoda postupit u skladu sa Zakonom ¢ zaétifi i spasavanju (Sluzbeni list CG
broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogeda (Sluzbeni list CG
broj 79/04).

Projekinom dekumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastile na radu, shodno Zakonu o zastiti na
radu (Sluzbeni list RCG broj 79/04 i Sluzbeni listovi CG broj 26/10, 73/10 1 40/11).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradiiidta u skladu sa
Pravilnikom ¢ sadrzaju Elaborata o uredeniju gradilista {(Sluzbeni list RCG broj 04/99),

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i
podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

24. USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH
DOBARA CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika culture.

U slu¢aju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj biizini registrovani spomenik kuiture,
prema kome se treba upravijati shodno Zakonu o zasiiti kulturnih dobara (SI. list br. 49/10 od 13.08.2010.
godine), ovaj sekretarijat po sluzbenoj duznesti pribavija konzervatorske uslove u skladu sa ¢lanom 102 Zakona

8
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o zastili kullurnih dobara. Konzervaiorski uslovi Cine osnov za izradu konzervalorskog projekta u skladu sa
¢lanom 103 istog zakona. Na kenzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaStitu kulturnih dobara
Crne Gore.

25. POTREBA IZRADE URBANISTICKQG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselia koji predstavijaju nepokretna kulturna dobra od medunarodnog i nacionalnog
znacaja je obavezno donodenje urbanisti¢kog projekta.

Ako je inicijativu za izradu urbanistickog projekta podnio zainteresovani korisnik prostora, troskovi izrade
urbanistickog projekla padaju na njegov terel.

Projektni zadatak za Urbanisticki projekat izraduje glavni gradski arhitekla, na osnovu smijernica iz plana
generaine regulacijie Crne Gere, po pribavlienom misljenju glavnog drzavnog arhiiekte i Uprave za zatitu
kulturnih dobara Crne Gore.

Urbanisticki projekat izraduje privredno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju (projekat). Skupstina
jedinice lokalne samouprave donosi urbanisticki projekat.

26. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora t izgradnji objekata i clana 76 kroz izradu idejnog riesenja moze se
odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnolodka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja,
tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrsine pod objekiom i spratnost, a ove
vrijednosti mogu biti i manje.

U slucaju fazne izgradnje ulice je potrebno uradili idejni projekat za DUP-om planirane infrastrukturne vodove,
kako bi se Sante, kanali | ostali potrebni infrastruktumi objekli izveli istovremeno sa izgradnjom kolske
saobracajnice.

27. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, usiove za prikljuéenje na infrastrukturu i uslove za
uredenje urbanislicke parcele, sastavni su dio urbanistiCko-tehnickih uslova | dostupan je na sajtu
www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD .

Sastavni dio urbanisticko tehni¢kiih uslova su i tehni¢ki uslovi DOO Vodovoda i kanalizacije Budve dati u
prilogu.

Investitor moze gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i sledece
dokumentacije propisane ¢lanom 91 vazeteq zakona:
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno riesenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- lzviestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekia
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projekianta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekala i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionalne odgovornesti u oblasti izgradnje cbjekaia Sluzbeni list CG broj 68/17)
Ugovora o angazovanju izvodaca radova
Ugovora o angazovanju struénog nadzora

UTU broj 06-061-84882 od 17.08.2018.godine
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- Dokaza o pravu svojine na zemljistu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu il dokaz o pravu
svojine na cbjeklu, odnosno drugom pravu na gradenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

ldejno rieSenje, idejni cdnosno glavni projekat, mera biti uraden u skladu sa Pravilnikom o nadinu izrade,
razmijert i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije {objaviien u Sluzbenom listu CG broj 23/04) u 10 primeraka (3
primierka u analegnom i 7 primjeraka u digitalnom formatu), saglasno odredbama Clana 212 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

22. PRILOZI

Kopije graiickog i tekstualnog dijela DUP-a / LSL-a / UP-a,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,

Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva
Tehnicki uslovi Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.

Radovi¢
2

145B
A \ A

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanisticko-gradevinskoj inspekciji
- ala

10
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LEGENDA
GRANICE

I W mE GRANICA DETALINOG URBANISTICKCG PLANA

psmmmmn GRANICA BLOKA

B1-B12 oznaka sLoka

URBANISTICKE PARCELE

—————— NOVA MEDJNA LINIJA

POSTOJECA MEDJNA LINIJA

77 . ZELENILO UZ STANOVAN]E
7

7777777 ZELENILO UZ MESOVITO STANOVANE
722227272 (sa komercijalnim i poslovnim sadrZajima)
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TEHNICKI OPIS
— JAVNA RASVJETA
1.1 Uvod

Projektom se predvida osvjetljenje saobracajnih povrSina u okviru novopredvidenog kruznog toka u Petrovcu,
pored sadasnje autobuske stanice u duzini i sa rasporedom stubova kao $to je dato na situacionom p’lanu.

Pprojektovano rjrSenje je osim fotometrijskih zahtjeva zasnovanih na Preporukama JKO i CIE uvaZilo i zahtjeve

sadtzane u urbanisti¢ko tehniCkim uslovima izdatim od strane nadleznih organa, kao i zahtjeve sadrzane u
projektnom zadatku dobijenog od strane Investitora.

1.2 Podaci o kolovozu

Novoprojektovana raskrsnica reSena je kao jednotratna vangradska kruZna raskrsnica sa spoljnim
pre¢nikom od 32.5 m i Sirinom kruznog kolovoza od 8.0m,sa dvije trake od po 4m. Usvojeni tip i
dimenzije kruZne raskrsnice usaglaeni su sa saobrac¢ajnim karakteristikama priklju¢nih krakova uz
obezbedenje prohodnosti merodavnog vozila (teSko teretno vozilo sa poluprikolicom).

PjeSacki saobracaj regulisan je projektovanim peSackim stazama ¢ija je Srina 1,50m, kako je to
predvideno detaljnim urbanisti¢kim planom.

Kolovozne povrsine su oivicene prefabrikovanim sivim betonskim ivi€njacima dimenzija 20/24cm
sa nadviSenjem od 12cm u odnosu na ivicu kolovoza.

1.3 Preporuke za osvijetljenje

Kod saobracajnica za motorni saobracaj kritrijumi kvaliteta osvjetljenja iz vidnih uslova vozaca i temelje se na
sjajnosti ( cilj je obezbijediti sjajnu povrsinu kolovoza na kojoj sa objekti jasno vide ).
Za motorni saobracaj ( gdje se primjenjuje kriterijum sjajnosti ) kritrijumi kvaliteta su sljedeci:

— nivo sjajnosti ( Lsr),

— ravnomjernost sjajnosti ( Uo i Ui ),

— ogranic¢enje blijeStanja ( G odnosno Tl )
— vizuelno vodenje

Steceno iskustvo u primjeni ovih kriterijuma tokom viSe decenija ukazuju da oni predstavljaju zadovoljavajuéu
osnovu za projektovanje javnog osvjetljenja.

Preporuke za projektovanje javnog osvjetljenja date su po klasama M1 do M5 ( tabela 1) koje su odredene
prema kategoriji puta, gustini saobraéaja, sloZzenosti saobraéajne situacije, i postojanju sredstava za njegovu
kontrolu, npr. semafora. Kada se vrsi izbor klase, svi korisnici saobraéajnice, vozac¢i motornih vozila, biciklisti,
pjeSaci, moraju se uzeti u obzir.

Tabela 1

Klase osvjetljenja za razliCite tipove saobracajnica

OPIS PUTA KLASA
OSVJETLJENJA

Brzi putevi sa posebnim kolovozima, bez raskrsnica u nivou i sa potpunom
kontrolom pristupa, autoputevi, ekspresni putevi.

Gustina saobracaja i sloZzenost dispozicije puta

Velika M1
Srednja M2
Mala M3

Brzi putevi, putevi sa dvostrukim kolovozom

Kontrola saobracéaja i razdvajanje raznih u¢esnika u saobracaju:
Losa M1
Dobra M2

Vazne gradske saobracajnice, arterije, putevi, ostale gradske saobracajnice
Kontrola saobracéaja i razdvajanja u€esnika u saobraéaju:

LoSa M2
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Dobra M3

Priklju¢ni putevi do puteva manjeg znacaja, lokalne saobracéajnice, glavni putevi za
prilaz naselju. Direktni prilaz gazdinstvima i izlaz na prikljuéne puteve.

Kontrola saobracéaja i razdvajanja u€esnika u saobracaju:
Losa M4
Dobra M5

U javnom osvjetljenju nivoi sjajnosti kre¢u se od 0,5 do 2,0 cd/m2, Sto zavisi od klase saobracajnice, odnosno
njenog znacaja, gustine i brzine saobracaja. Vrijednosti date u Tabeli 2 predstavljaju minimalne vrijednosti koje
treba zadrzati tokom vijeka instalacije.

Tabela 2.
OPSEG PRIMJENE
Putevi sa . F:uFevi sa
Klasa malim brojem pjeSackim stazama
osvjetljenja Svi putevi Svi putevi Svi putevi e koje nisu
ukrstanja ili o
bez njih osvijetljene prema
klasama P1 do P4
Lsr (cd/m2) Uo T (%) Ui SR
min. trajno minimalno max.pocetno minimalno minimalno
M1 2,0 04 10 0,7 0,5
M2 1,5 0,4 10 0,7 0,5
M3 1,0 04 10 0,5 0,5
M4 0,75 0,4 15 NZ NZ
M5 0,5 04 15 NZ NZ

Rizi¢na podrucja se stavaraju tamo gdje se vozila ukrstaju ili zalaze u podrucja kojima saobracaju pjeSaci,
bicikljisti ili drugi u€esnici u saobraéaju, ili tamo gdje se postojeci put spajasa dionicom ¢ija je geometrija ispod
standarda. Na njima su ve¢e mogucnosti sudara vozila, vozila i pjeSaka, bicikljista i drugih u€esnika u
saobracaju ili vozila i nepomi&nih predmeta.

Osvijetljenje treba da otkrije rizicno podrucje, polozaju ivicnjaka i oznaka na terenu, smjer puta, prisustvo
pjeSaka, drugih u€esnika u saobracaju, prepreka kao i vozila koja se krecu u njegovoj blizini.

Tehni€ki uslov za projektovanje javnog osvjetljenja za rizicnha podrucja je sjajnost. Klasa javnog osvjetljenja u
rizi€nom podrucju treba da bude za jedan stepen viSa od najviSe klase na putu ili putevima koji vode u rizi€no
podrucje.

Ako se kao tehniCki uslov primjenjuje osvijetljenost, onda osvijetljenost kolovoza kroz rizi€no podrucje ne smije
da bude manja od osvijetljenosti na bilo kom od puteva koji ulaze u njega.

1.4 RjeSenje javnog osvjetljenja

Situacija javnog osvjetljenja prikazana je na situacionim planovima priloZzenim u okviru Graficke dokumentacije
ovog Projekta.

Ovim rjesenjem osim osvjetljenja samog kroznog toka predvideno je i prilagodavanje osvjetljenja pristupnih
saobracéajnica uz sami kruzni tok.

Polazeci od osnovnih kriterijuma za kvalitet insatalacije, preporuka za osvjetljenje ( medunarodnih — CIE i nasih
JKO ) i odredbi Projektnog zadatka ( TehniCkih uslova ) za kolovozne trake saobracajnice usvojena je klasa
osvjetljenja M2.

1.5 lzvori napajanja

Postojece javno osvjetljenje ulica koje gravitiraju kruznom toku napajaju se iz polja javnog osvjetlienjau TS
10/0,4 kV “Petrovac -2” odnosno TS 10/0,4 kV “BreZine”. Oba postojeca izvoda uradena su kablovima tipa PP0O0
4x16mm2 uz koje je polagana €ei¢na pocinkovana traka za uzemljenje FeZn 25x4mm.

1.6 Nazivni napon mreze

400/231V, 50 Hz

1.7 Nacin priklju¢enja
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S obzirom na duZinu ovih dionica a na preporuku nadleznih iz ED napajanje centralnog stuba predvideno je sa
izvoda iz TS 10/0,4 kV “Brezine” po sistemu ulaz — izlaz, a kako je to dato u Grafickom dijelu ovog projekta.

1.8 Temelji stubova

Temelji stubova bice izliveni na licu mjesta od nearmiranog betona marke MB20 minimalno, bez prekidanja
prilikom izlivanja, dimenzija kao kao $to daje proizvodac stubova, s obzirom na vrstu primijenjenog stuba i
nosivost tla na mjestu ugradnje, ali ne maniji od 900x900x1000mm za stub visine 10m, odnosno
1000x1000x1100mm za stub visine 12m. U temelje ugraditi odgovarajuce anker zavrtnje fiksirane u
odgovarajuéem rasporedu, navoja zasti¢enih plasti¢énim kapama, kao i dvije PVC cijevi @70mm za ulaz — izlaz
kablova.

1.9 Stubovi

Postaviée se vrucée cinkovani €eli€ni stubovi za javno osvjetljenje, tipa kao $to je dato u pozicijama predmjera
radova, na medusobnom rastojanju i na pozicijama kako je to prikazano okviru Graficke dokumentacije ovog
Projekta. Stubovi treba da su kvalitetno izradeni , u svemu kao $to je dato u pozicijama predmjera. Prilikom
postavljanja stubova kontrolisati vertikalnost, odgovaraju¢im geodetskim instrumentima — teodolitom. Montazu
obauviti isklju€ivo po preporukama proizvodada. Sva eventualna oStec¢enja prilikom montaze moraju biti
otklonjena.

Stubovi treba da su opremljeni sa prikljuénom ploéom sa moguéno$¢u ugradnje pojedinaénih FRA osiguraca
16/5A za svaku svijetiljku na stubu.

Centralni stub treba da je opremljen sa Cetvorogranim nosacem svjetiljki izradenim od istog materijala i sa
zastitom od korozije kao i stub.

1.10  Mehanicka zastita stubova
Kao mehanic¢ka zastita centralnog stuba koristi se Ziva elasti¢ha ograda oko stuba na ostrvu.
1.1 Svijetilike

Na stubova, odnosno nosaca kojima ée biti opremljeni stubovi nasadice se svjetiljke koje ¢e omoguéiti kvalitetno
osvjetljenje saobracajnice, sa sa ispoStovanim minimalnim zahtjevima za datu klasu puta. Svjetiljke treba da su
predvidene za LED izvor svjetlosti odgovarajuce snage, sa predspojnim nspravama smjestenim unutar svjetiljke.
Takode moraju biti izradene sa stepenom zastite najmanje IP65, ozi€ene odgovarajuéim provodnicima otpornim
na visoke temperature i opremljene polikarbonatskim ili staklenim protektorom. Svijetiljke treba da su kvalitetne,
izradene od strane proizvodaca provjerenog kvaliteta.

Ovim projektom su predvidena dva tipa svjetiljki:

— tip AMPERA MAXI 80LED/700mA/5120/165W/NW za montazu na centralnom stubu i
— tip AMPERA MIDI 64LED/700mA/5139/136W/NW za montazu na stubovima u oznaci S-2 do S-5.

proizvodaca Minel Schreder, Beograd.

Svijetiljke su opremljene LED sijalicama.

Razlozi za izbor ove vrste svjetilike su slededi:
— Svjetilike su namijenje za osvjetljenje ove vrste saobracajnica | stubove ove visine.
— Mala potro¢nja elektriCne energije
— Estetski izgled svjetiljke

1.12 Izvori svjetlosti

Svijetilike su opremljene LED izvorima svjetlosti odgovarajuée snage i Zivotnog vijeka koji neée biti kraci od
deklarisanih 100000 sati rada.
Razlozi za izbor ove vrste svjetilike su slededi:

— Svjetilike su namijenje za osvjetljenje ove vrste saobracajnica | stubove ove visine.

— Mala potro¢nja elektricne energije

— Dug Zivotni vijek svjetiljke

— Estetski izgled svjetiljke

1.13 Tipi presjek kabla

Predviden je kabal tipa PP00 4x16mm2, 1kV za napajanje priklju¢nih plo¢a stubova.
37



1.14  Trasa kablovskog voda

Trasa novopredvidenih kablovskih vodova javnog osvjetljenja prikazana je na situacionim planovima priloZzenim
u okviru Graficke dokumentacije ovog Projekta.

1.15  Nacin polaganja kabla

Na dijelu trase slobodnom povrsinom ili trotoarom kablovi se polazu slobodno u zemljanom rovu dubine 0,8m i
odgovarajuce Sirine, izmedu dva sloja pjeS€ane posteljice debljine po 10cm.

Citavom duzinom trase iznad kabla postaviti PVC pozor traku, prema vaZzeéim propisima i preporukama.

Na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza izvesti kablovsku kanalizaciju, koju ¢e €initi po dvije

kablovice, ukoliko Elektrodistribucija nema zahtjeva za ve¢im brojem rezervnih kablovica. Kablovsku
kanalizaciju izvesti od PVC cijevi, @110 mm, sa prate¢im priborom.

1.16  Ukrstanje sa drugim podzemnim instalacijama

Ukrstanje elektroenergetskih kablovskih vodova sa telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim cijevima i
drugim podzemnim instalacijama izvesti prema vazec¢im propisima i preporukama, u svemu prema detaljima iz
Grafi¢kog dijela projekta.

Polozaj postojec¢ih podzemnih instalacija mora biti identifikovan kroz odgovarajuée saglasnosti prije otpocinjanja
radova na iskopima.

1.17 Obiljezavanje kablovske trase

Obiljezavanije trase kablovskih vodova obiljeziti premaPropisima i preporukama. Na regulisanom terenu trasu
obiljeziti mesinganom plo¢icom ugradenom u betonsku kocku, a na neregulisanom terenu trasu obiljeZiti
betonskim stubi¢ima.. Sadrzaj podataka i izgled mesingane plocice i stubi¢a dati su u okviru Graficke
dokumentacije ovog Projekta.

1.18  Zastita kablovskog voda i veza od kratkog spoja i preoptereéenja

Zastita kablovskog voda javnog osvjetljenja predvidena je na razvodnoj tabli NN u trafostanici 10/0,4 kV
odgovaraju¢im NN nozZastim visokoucinskim osiguracima.

Zastita kablovskih veza od priklju¢ne plo€e stuba do svjetiljke predvidena je osiguracimja FRA 16/5A smjeStenim
na prikljuénoj ploci stuba.

1.19  Uzemljenje stubova

Duz cijele trase voda u rov ¢e biéi polozena Celi¢na pocin€ana traka Fe/Zn 25x4 mm, kao

glavni uzemljivag, kako je to predvideno Glavnim projektom niskonaponske mrezZe. Preko ove trake
se vrsi uzemljenje svakog stuba uliéne rasvjete na nacin §to se parce trake Fe/Zn 25x4 mm,
dovoljne duZine, jednim krajem, pomocéu ukrsnog komada JUS N.B4 936, poveZe na zajednicki
uzemljivac, a drugim krajem, preko namjenskog zavartnja, na stub uli¢ne rasvjete.

1.20 Komandovanje javhom rasvjetom

Komandovanje javnim osvjetlijenjem vrsi se odabirom rezima komandovanja ( R-A) a preko kontaktora a
posredstvom forela ili uklopnog sata sa astronomskim vremenom, u polju javnog osvjetljenja u pripadajucoj TS.
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SPISAK KORISCENIH TEHNICKIH PROPISA | STANDARDA

Prilikom izrade ovog projekta projektant je koristio sledeée tehnitke propise, standarde i preporuke:

Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list RCG " br. 51/08, 34/11, 35/13, 64/17.9 )
Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekata (44/18)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ,

br. 53/88, 54/88 i 28/95):

JUS N.A5.070 - Stepeni zastite elektricne opreme ostvareni pomoc¢u zastitnih kucista

JUS N.B2.702 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opsezi napona

JUS N.B2.730 - Elektricne instalacije u zgradama. OpS3te karakteristike i klasifikacija

JUS N.B2.741 - Elektricne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zastita od elektri¢nog
udara

JUS N.B2.743 - Elektri¢ne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zastita od prekomjernih
struja

JUS N.B2.743/1 - Elektri¢ne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zastita od prekomjernih
struja. lzmjene

JUS N.B2.752 - Elektricne instalacije u zgradama. Elektri¢ni razvod. Trajno dozvoljene struje

JUS N.B2.754 - Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni provodnici

JUS N.B2.754/1 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni provodnici. Izmjene

JUS N.B2.761 - ElektriCne instalacije niskog napona. Metoda mjerenja el. otpora zidova i podova

JUS N.B2.762 - Elektri¢ne instalacije niskog napona. Mjerenje otpora uzemljenja

JUS N.B2.763 - Elektri¢ne instalacije niskog napona. Mjerenje impedanse petlje kvara

JUS N.B2.771 - Elektricne instalacije u zgradama. Prostorija sa kadom i tuSem. Posebni tehnicki uslovi
Jugoslovenski standard - Niskonaponski osiguraci - JUS.N.E5.205, 206

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V
(Sl.list SFRJ, br.13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta - "SlI. list SFRJ" br. 62/73
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja

(SI. list SRJ, br.11/1996) i prateci jugoslovenski standardi

Zakon o zastiti na radu (Sl.list RCG, br. 79/2004)

Zakon o zastiti od pozara (Sl.list SRCG, br. 47/1992)

Tehni¢ka preporuka za priklju¢ke potroSaca na niskonaponsku mrezu, TP-2/Il dopunjeno izanje, EPCG
AD, FC, Distribucija, 2008.g.

Zakon o elektronskim komunikacijama ( "Sl. list RCG " br. 50/08 )

Zakon o dopuni zakona o elektronskim komunikacijama ( "Sl. list RCG " br. 70/09 )

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama ( "Sl. list RCG " br. 49/10 )
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama ( "Sl. listRCG " br. 32/11
Zakon o zastiti na radu ( "Sl. list RCG " br. 49/08 )

Zakon o zivotnoj sredini ( "Sl. list RCG " br. 44/08 )

Pravilnik o odredivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreza i pripadajuée infrastrukture, Sirine

zastitnih zona i vrste radio-koridora u ¢ijoj zoni nije dopustena gradnja drugih objekata ( "Sl. list RCG " br. 83/09 )

Pravilnik o nacinu izrade i sadrZini tehnicke dokumentacije za gradenje objekata (44/18)
Pravilnik o uslovima izrade tehni¢ke dokumentacije za telekomunikacione mreze i telekomunikacionu

opremu ( "SL. list RCG” br. 61/04)

Tehni€ki standardi iz predmetne oblasti - spisak vaznijih standarda dat u uslovima Agencije za

elektronske komunikacije i poStansku djelatnost.

Odgovorni inzenjer:

Bulatovi¢ Mihailo, dipl. ing. el.
ovladcéenje UPI 107/7-694/2 MORT CG
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TEHNICKI USLOVI ZA OPREMU | IZVODJENJE RADOVA
INSTALACIJA JAVNOG OSVJETLJENJA
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10.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

OPSTI USLOVI
Tehni€ki uslovi su sastavni dio projekta i kao takvi obavezujuci su za Izvodjaca.

Radove izvesti u svemu prema tekstualnom i grafickom dijelu projekta i na osnovu tehnickih propisa i
normativa za ovu vrstu instalacija.

Prije poCetka radova, lzvodja¢ je obavezan da se detaljno upozna sa projektom i da sve svoje primedbe
i zapazanja, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Nadzornom organu, putem gradjevinskog dnevnika.

Izmene i odstupanja, koja bitno utiCu na dato rjeSenje su dozvoljena samo uz pismenu saglasnost
projektanta.

Za vrijeme izvodjenja radova lzvodjac je duZan da vodi dnevnik radova, sa svim podacima koje ovakav
dnevnik predvidja (gradjevinski dnevnik).

Kod izvodjenja radova voditi racuna da se ne oSstete ve¢ izvedeni radovi odnosno postojece instalacije.

Rusenje ili stemovanje armirano-betonskih konstrukcija za sve elektromonterske radove, smije se vrsiti
iskluju€ivo uz pismenu saglasnost nadzornog organa gradjevinskih radova.

Materijal i oprema, koja ¢e se upotrebiti, mora odgovarati karakteristikama datim u projektu i vaze¢im
normativima i standardima.

Za ugradjenu opremu i materijal neophodno je obezbediti deklaraciju proizvodja¢a o kvalitetu proizvoda i
odgovarajuce ateste.

Prilikom izvodjenja radova Izvodja€ je duZan da sprovodi mjere zastite na radu, a prema vaze¢im
propisima i normativima.

POLAGANJE KABLOVA
Opste preporuke

U principu elektroenergetske kablove treba polagati slobodno u zemlju. Na prelazima preko ulica,
puteva i staza, kao i na svim mjestima gde treba kabl zastititi od mehanickih ostecenja, kablovi se
polazu u zastitnim cijevima, odnosno kablovskoj kanalizaciji.

Kablovi se polazu ru¢no ili primenom mehanizacije. Pri tome se moraju uzeti u obzir dozvoljeni
polupre€nici savijanja i dozvoljene vuéne sile.

Dozvoljeni poluprecnici savijanja za kablove tipa PPOO, PP41 XHE-49, NPO-13 i NPZ0O-13 je 15D
(mm), odnosno 15 D1, a za XPOO 12D.

Dozvoljene vucne sile preko zatezne Carapice su za tip PPOO ASJ, PP 41, ASJ XHE-49A, XPOO-AS,
5D? (N), a za NPO-13A i NPZO-13A je 3D? (N).

Ne preporucuje se polaganje kablova ako je spoljna temperatura niza od +5 C. U suprotnom treba
prethodno zagrijati kabl i $to je moguce brze ga poloziti. Zagrijevanje se vrSi tako $to se kabl na bubnju
drzi 36 do 48 Casova u prostoriji u kojoj je temperatura 10 C do 20 C. Brzo zagrijevanje kabla moguce je
posti¢i propustanjem elektri¢ne struje gustine 5 A/mm? u trajanju oko 1 sat, pri éemu se mora voditi
racuna da se ne prekoraci temperatura od 25 C na povrsini kabla.

Posle polaganja kabla, a prije zatrpavanja treba izvrSiti snimanje taCne trase kabla. Na planu polaganja
treba i izvrditi oznaavanje ukritanja sa drugim kablovima i insalacijama, spojna mjesta, tanu duzinu
kabla, trase i sl.sve u skladu sa odgovarajuéim propisima koji reguliSu ovu materiju.

Krajeve polozenog kabla, mjesta ukrstanja sa ostalim podzemnim instalacijama i druga karakteristi¢na

mjesta, treba posebno oznaciti pomocu plo€ica na kojima se nalaze osnovni podaci o kablu. Nije
dozvoljeno postavljanje ovo plo€ice na Zilu kabla.
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Trase elektro energetskih kablovskih vodova u naéelu odredjene su urbanistiCko-tehni¢kim uslovima,
saglasno sa planom drugih podzemnih instalacija. Kablovi za javno osvetljenje polazu se po pravilu u osi
stubova.

Polaganje kablova u rov
Za polaganje kablova po pravilu odredjen je pojas Sirine najmanje 0,7 .

Dimeznije rova za slobodno polaganje u zemlji zavise od nazivnog napona kabla, vrste zemljiSta kao i od
broja kablova u rovu i raspoloZivog prostora.

Dno rova treba izravnati i ocistiti od kamenja i drugih oStrih materijala koji bi mogli da ostete kabl. U
suprotnom slu€aju na dno rova treba postaviti posteljicu za kabl debljine 0,2 m. Kabl se polaZze na dno
rova, odnosno u posteljicu. Polaze se vijugavo, tako da je duzina kabla do 2% vecéa od duzine trase.

Zatrpavanje kabla vrsi se po pravilu, iz otkopa, u slojevima od po 0,3 m. Za prvi sloj koji je uz kabl,
odnosno za posteljicu kabla, treba koristiti sithozrnastu zemlju iz otkopa. Medjutim, ako otkop sadrZi
mnogo kamenja, Suta, blata, zemlju zagadjenu hemikalijama i sl. mozZe se kostiti dopremljena
sithozrnasta zemlja, pijesak ili specijalno pripremljen materijal koji obezbedjuje dobro provodjenje
toplote.

Pri zatrpavanju kabla treba blagovremeno postaviti plasti¢ne upozoravajuce trake iznad kabla. Plasti¢na
upozoravajuca traka treba da bude crvene boje, sa utisnutim upozorenjem da se ispod trake nalazi
energetski kabal. Sirina trake treba da bude oko 0,1 m a kvalitet materijala treba da joj garantuje vek
trajanja koji ima kabl.

Iskopan kablovski rov mora da bude vidljivo obiljeZen i obezbijeden radi sigurnosti pjeSaka i vozila.
Polaganje kablova u kablovsku kanalizaciju

Na prelazima ispod kolovoza ulica i puteva, Zelezni€kih pruga, kolskih prolaza kroz dvorista, pri
prekorac¢enja dozvoljenih odstojanja kabla u odnosu na druge podzemne instalacije i sl. koristi se
kablovska kanalizacija.

Kablovska kanalizacija se izradjuje od plasti¢nih, azbestno cementnih cevi ili od prefabrikovanih
betonskih elemenata (kablovica).

Minimalni unutrasnji pre¢nik cijevi mora biti najmanje 1,5 puta veci od spoljnjeg precnika kabla.

Za kablovsku knalizaciju treba najprije postaviti posteljicu od mrSavog betona od 10 cm, na koju se
postavljaju cijevi (kablovice). Cijevi se pazljivo spajaju a spojevi zalivaju cementnim malterom, odnosno
drugim pogodnim materijalom.

Otvore cijevi koje se ne koriste treba zatvoriti plasti€nim ¢epom ili na sli¢an nacin.

Na mestima gdje nije moguce vrsiti postavljanje kablovske kanalizacije u otvoreni rov, izrada kablovske
kanalizacije vrSi se podbuSivanjem.

Priblizavanje i ukrs§tanje energetskih kablova sa drugim instalacijama

Pri paralelnom vodjenju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je minimalno
rastojanje od 0,5 m.

Ukrsanje energetskog kabla sa telekomunikacionim vrsi se na rastojanju 0,5 m. Ugao ukrstanja, treba
da je Sto blizi pravom uglu, a ne maniji od 45°. Energetski kablovi se postavlja po pravilu ispod
telekomunikacionih kablova.

Ukoliko se razmaci iz tacke 4.2. ne mogu posti¢i onda se energetski kabl postavlja u zastitnu cijev, ali ni
tada razmak ne smije da bude manji od 0,3 m.

Nije dozvoljeno paralelno vodjenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
osim pri ukrstanju.
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Horizontalno rastojanje energetskih kablova od vodovodnih i kanalizacionih cijevi treba da iznosi
najmanje 0,4 m. Ako se to rastojanje ne moZze postiCi energetski kabl treba provuéi kroz zastitnu cijev.

Pri ukrStanju kabal mozZe da bude ispod ili iznad vodovodne mreze. Razmak izmedju kabla i cijevi treba
da iznosi najmanje 0,3 m.

Na mjestima parealelnog vodjenja ili ukrStanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
cijevi rov se kopa ruc¢no (bez upotrebe mehanizacije).

Nije dozvoljeno vodjenje energetskih kablova iznad ili ispod toplovoda osim pri ukrstanju.

Pri ukrStanju kabal se po pravilu postavlja iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. Rastojanje
energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi najmanje
0,6 m.

Medjusobno rastojanje energetskih kablova u istom rovu treba da bude najmanje 7cm m, pri paralelnom
vodjenju, odnosno 20 cm pri ukr$tanju.

Ako se u isti rov polazu kablovi niskog i srednjeg napona ili viSe kablova srednjeg napona, jedni od
drugih treba da budu odvojeni zatvorenim nizom opeka ili nekim drugim izolacionim materijalom

Razmak izmedju energetskog kabla i gasovoda pri ukrstanju i paralelnom vodjenju treba da bude
najmanje 0,8 m u naseljenim mjestima i 1,2 m izvan naseljenih mjesta.

Razmaci mogu biti smanjeni od 0,3 m ako se kabl poloZi u zastitnu cijev duZine najmanje 2 m sa obije
strane ukrstanja.

Ukrstanje kablovskog voda sa putem izvan naselja vrsi se polaganjem kabla u zastitnu cijev
postavljanjem i horizontalnim busSenjem bez raskopavanja puta.
Vertikalni razmak kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da iznosi najmanje 0,8 m.

Razmak kablovskog voda od puta pri paralelnom vodenju treba da iznosi:
- za autoput i put prvog reda najmanje 5 m
- za puteve iznad prvog reda najmanje 3 m

Kablovski pribor

Preporucuje se koriSéenje toploskupljaju¢eg i hladnoskupljaju¢eg kablovskog pribora ili prefabrikovanih
elemenata. Za kablove sa papirnom izolacijom (IPO 13) dozvoljeno je koris¢enje klasi¢nog kablovskog
pribora.

Za spajanje provodnika preporucuje se postupak presovanja (JUS N.F4.101) ali je dozvoljeno koris¢enje
i specijalnih stezaljki sa zavrtnjima.

Kablovske spojnice i zavrSnice treba da montiraju stru¢no obuceni radnici.

Kablovska zavr$nica srednjenaponskog kabla mora da poseduje pribor za jednostavno priklju¢enje
metalnog plasta i armature, odnosno elektri¢ne zastite kabla na uzemljiva¢ transformatorske stanice ili
stuba.

Kablovska spojnica se posebno ne uzemljuje, bez obzira da li je od izolacionog meterijala ili metalna.

Izrada spojnica i zavrdnica mora se izvrSiti u skladu sa standardima koji su vezani za ovu vrstu radova,
kao i preporukama i uslovima za montaZu proizvodjaca te vrste opreme.

Za odabrani tip i presjek kabla, stezaljke sa zavrtnjima i spojni materijal za presovanje, mora imati atest
o tipskom ispitivanju, posebno u pogledu ,ubrzanog starenja“.

Ako se upotrebljavaju kablovi od aluminijuma mora se posebna paznja obratiti na kvalitet spojeva.
Spajanje aluminijumskih kablova vrsi se lemljenjem, varenjem i presovanjem po posebnom postupku.
Spojevi aluminijumskih kablova na bakarne prikljucke, Sine i sli¢no izvode se preko kalajisanih bakarnih
papucica. Ne dozvoljava se spoj aluminijumskih i bakarnih kablova u kablovskoj spojnici, ve¢ samo u

43



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

trafostanicama, razvodnim ormanima i priklju¢nim kutijama. Za rad aluminijumskim kablovima mora se
upotebiti poseban alat koji nije bio u dodiru sa bakrom.
Kod niksonaponskih kablova mogu se takodje Kkoristiti i specijalne stezaljke sa zavrtnjima.

Zavrsenu kablovsku spojnicu prektiri pijeskom tako da ne bude ni na jednom mjestu sloj pijeska tanji od
10 cm a preko pijeska postaviti opeke koje ¢e prekriti cijelu spojnicu. Spojnice u unutrasnjosti zgrade ili
Sahta ne treba zasipati pijeskom.

Spojnice i zavrSnice moraju se izvesti u skladu sa JUS-om N.F4.

U nedostatku JUS-a radove izvesti po VDE propisima, uputstvima proizvdojaca i zahtevima
~Elektrodistribucije®.

Izradjene spojnice ne smiju se zatrpavati dok nadzorni organ ne snimi njihov poloza;.

Nakon polaganja, spajanja i zatrpavanja energetskog kabla treba izvrSiti naponsko ispitivanje
kablovskog voda.

Na svim kablovskim spojnicama i zavr§nicama postavljaju se tablice sa naznakom tipa, presjeka,
napona kabla i imena objekta u kome se nalazi drugi kraj kabla.

Ispitivanje energetskih kablova i kablovskog pribora

Ispitivanje energetskih kablova se vrsi, zavisno od tipa primenjenog kabla, prema JUS N.C5.025, JUS
N.C5 225, JUS N.C5.235, i JUS IEC 60502.

Ispitivanje kabla i kablovskog pribora vrsi se kao obavezno (komandno) ispitivanje, ispitivanje tipa,
specijalno (posebno) ispitivanje i prijemno ispitivanje.

Kablovi i kablovski pribor moraju da posjeduju atest ovlaséene nezavisne institucije.
Posle polagnaja, spajanja i zavrSavanja kabla vrSi se naponsko ispitivanje kompletnog kablovskog voda.
Obelezavanje kablovskih trasa

Duz kabla, na regulisanom terenu, postaviti u nivou terena oznake koje obiljlezavaju: kabl u rovu,
krivinu, odnosno promjenu pravca trase, kablovsku spojnicu, kablovsku kanalizaciju, ukrstanje kablova
sa vodovodnim cevima, telekomunikacionim kablovima i sl.

Oznake izraditi od metala sa podacima koji sadrze, tip, presek i napon kabla; oznake ugraditi u nivou
terena, na rastojanju od oko 25-30 m.

Na neregulisanom terenu, kao oznaku za obiljlezavanje upotrebiti betonski stubi¢ sa utisnutom munjom i
naponom kabla, na rastojanju do 100 m.

Kablovske oznake za regulisani i neregulisani teren postavljaju se
- uositrase iznad kabla
- iznad taCke ukrstanja
- iznad krajeva kablovske kanalizacije i sl.

TEMELJI STUBOVA JAVNOG OSVJETLJENJA

Temelji stubova se izradjuju na licu mjesta prema crtezima i detaljima proizvodaca.

Iskop jame vrsi se vertikalnim odsijecanjem strane sa potrebnim podupiranjem. Na dno jame koje se
prethodno izravna ugradjuje se tamponski sloj Sljunka (10 cm), odnosno sloj betona MB 10 u zemljiStu
sa podzemnim vodama.

Popuna prostora izmedju temelja i temeljne jame vrsi se nabijanjem zemlje iz iskopa ili pozajmista.

Prilikom iskopa temeljne jame voditi racuna da se ne oStete postojece instalacije u profilu puta (drenaza,
ograda i sl.).

Temelj mora da obezbijedi montaZu stuba preko anker zavrtnjeva (anker korpa) ubetoniranih u temelj
stuba. Temelji se izradjuju od nabijenog betona marke min. MB 20. Preporucuje se upoteba betona iz
farbike betona.
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Projekat temelja stuba obezbedjuje ponudja¢ za izvodjenje radova.

Dimenzije ,anker korpe* (osni razmak i debljina anker zavrtnja) moraju odgovarati dimenzijama na
leziSnoj ploc¢i stuba i obezbjeduje ih isporucilac stuba.

Gornja povrSina temelja mora biti 10 cm iznad projektovane kote okolnog terena.

Na gornjoj povrdini temelja predvidjeti sloj podlivke od betona marke MB-30 &ija gornja povrsina
odgovara povrsini leziSne ploCe stuba i ima boCne strane ,oborene“ prema ivicama gornje povrsine
temelja.

Gorniji dio temelja mora se obraditi tako da voda ne moZe da se zadrzava oko temeljne ploCe stuba.

U temlelju predvideti dvije PVC cijevi @ 70 mm radi uvladenja kablova u stub, a njihov poloZaj usloviti
trasom kablova.

STUBOVI JAVNOG OSVETLJENJA

Stubovi za javno osvetljenje po pravilu su metalni konusni okruglog presjeka ili osmougaoni, montaznog
tipa.

Svaki stub treba da ima revizioni otvor i otvore za ulaz kablova.

Otvor na stubu za postavljanje prikljuéne plo€e sa osiguracima i vezu napojnih kablova i kablova za
vezu svijetiljki postaviti sa visinom donje ivice otvora min. 600 mm iznad gornje povrsine temelja (JUS
EN 40-2).

Poklopac otvora na stubu mora dobro da prianja na ivice otvora. Polozaj otvora pri€vrstiti zavrtnjima sa
glavom za ,imbus®, klju¢ sa pogodnim sistemom obezbjedenja od krade.

LeziSnu polo€u stuba, anker zavrtnje i matice anker korpe prije montaZze premazati sa svih strana epoksi
bitumenom.

Vrh stuba mora biti prilagodjen naginu u€vrséenja svetiljki, da bi se sprije€ilo njihovo zakretanje iz
podeSenog polozaja.

Stubove povrsinski zastititi od korozije metalnom prevlakom pocinkovanjem toplim postupkom. Priprema
povrSine stuba i zastita spolja i iznutra mora se izvesti prema domacim standardima i standardima ISO
1461, 1ISO 14713, odnosno JUS EN 40-4.

Proizvodja¢ mora garantovati trajnost zastite najmanje 10 god. Za kategoriju korozivnosti C4 prema ISO
12944.

Prije postavljanja stubova izvodjac i nadzorni organ moraju izvrditi taCno obiljlezavanje stubnih mjesta
(kol€enje). Rastojanja izmedju stubova moraju odgovarati razmacima sa situacionog plana, ukoliko ne
postoje opravdani razlozi za odstupanje.

Prenos i podizanje stubova treba vrSiti na takav nadin da se stubovi pri tome ne oStete i da ne budu
izlozeni opterecenjima za koja nisu dimenzionisani.

Svi stubovi moraju biti vertikalno postavljeni i na pravom delu trase moraju biti jo$ u liniji. Prilikom
postavljanja stubova izvrSiti kontrolu vertikalnog poloZaja svakog stuba iz dva medjusobno normalna
pravca.

Stub mora biti postavljen tako da mu otvor sa poklopcem u donjem segmentu stuba (revizioni otvor)
bude uvijek na suprotnoj strani od smjera voznje.

Stubovi za javno osvjetljenje se uzemljuju tako Sto se pri izradi temelja kroz isti polozi, duzine cca 2m,

koja Ce predstavljati vezu stuba preko odgovarajuceg zavrtnja sa uzemljivacem takode od pocinkovana
CeliCna traka Fe/Zn 25x4mm polozene u kablovskom vodu.
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Ugradjeni stubovi konstruktivno moraju odgovarati zadatim uslovima: geometrija stuba, dopusteno vrSno
opterecenje, vjetrovna zona, nacin temeljenja i sl.

Projekat stuba za zadate uslove obezbjedjuje ponudjac za izvodjenje radova uz svoju ponudu.

SVJETILJKE

Konstruktivni zahtevi koje svjetilika mora da zadovolji su:

— Tijelo svjetiljke je od metala, a protektor od polikarbonata ili stakla.

— Stepen mehanitke zastite od ulaska stranih tijela i vode |IP66 za opti¢ki blok, a IP43 za blok sa
predspojnim uredjajima

— Svetiljka mora biti otporna prema svim atmosferskim uticajima i konstruisana tako da obezbijedi
normalan rad svjetlosnog izvora i prate¢e opreme i pri temperaturama od -20°C do +50°C.

— Svjetilika mora imati prespojne uredjaje, zavisno od tipa i na€ina komandovanja i zastite.

— Svjetilika mora imati univerzalno reSenje za mohntazu na nosac na stubu u horizontalnom ili
vertikalnom polozaju.

— Svi elementi svjetilike treba da omoguce jednostavnu montazu i zamenu ostecenih djelova svijetiljke
tokom eksploatacije.

Veza svjetilike sa mreZzom za napajanje vrsi se preko prikljuéne ploge u revizionom otvoru
stuba.

Veza prikljuéne ploCe do svjetiljke izvodi se kablom PP0O0-Y, 3x2,5 kroz unutrasnjost stuba.

Svaka svijetilika mora biti osigurana posebnim osiguraima nazivne sruje prema snazi svetlosnog izvora
i on se postavlja na priklju¢noj ploci.

ORMANI ZA JAVNO OSVETLJENJE

Mijesta postavljanja ormana reba da budu odabrana tako da omoguce $to povoljniji razvod kablova do
stubova za osvijetljenje.

Na slobodnom terenu ormane postaviti tako da budu zaklonjeni zalenilom, Zbunjem ili na neki drugi
nacin kako se ne bi narocito isticali svojim poloZajem.

Slobodno stojeci orman javnog osvjetljenja mora biti trajno otporan na atmosferske uticaje, a
izradjen od poliestera armiranog staklenim vlaknima ili od plastificiranog dva puta dekapiranog
lima. Stepen mehanicke zastite IP65, sa vratima i specijalnom tipskom bravom sa univerzalnim
kljuCem.

Ormani se postavljaju na betonsko postolje (temelj) Cija je visina iznad zemlje najmanje 20 cm,
a koje je izradjeno tako da se kroz njega mogu provlaciti kablovi i uvoditi, odnosno izvoditi sa
donje strane ormana.

Razvoni orman se motnira na temelj na metalni ram opremljen anker zavrtnjima.

Razvodni orman J.0. po pravilu sadrzi.

— glavne osigurace — limitator

— brojilo za mjerenje el. energije

— kontaktor za uklju€enje osvetljenja

— odvodnike prenapona

— dvopolnu Eetvoropolozajnu preklopku (ruéno — automatski)

— vremensko upravljacki uredjaj za programiranje rada osvetljenja (pun i smanjeni fluks), za autonomni
rad ili alternativom za centralno upravljanje

— osiguracCe za osiguranje energetskih vodova

— automatske osigurace za za$titu signalnih vodova

Uzemljenje ormana izvodi se Celi€nom trakom, pocinkovanom toplim postupkom presjeka

25x4 mm ili bakarnog uzeta presjeka min. 16 mm?2. U slu¢ajevima ormana od neprovodnog materijala i
zaStite u mrezi 1 kV TN sistemom, nije potrebno oblikovanje potencijala.
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G. ZAVRSNI USLOVI

1. Izvodjag predaje Investitoru potpuno zavrSenu ispitanu instalaciju sa podeSenim uredjajima za zastitu i
upravljanje putem nadzornog organa.

2. Izvodjac je duzan da instalaciju dovede u ispravno stanje po primedbama nadzornog organa, bez prava
naknade.
3. Prilikom primopredaje objekta izvodja¢ je duzan da preda nadzornom organu , odnosno investitoru;

— projekta izvedenog objekta u koliko je doSlo do izmjene GP
— ateste i deklaracije o kvalitetu ugradjene opreme ili funkcionalnim djelovima (slogovima) uredjaja i
opreme
— dokumentaciju koja po pravilu sadrzi:
a) elaborat sa rezultatima svjetlotehniCkih mjerenja
b) atest o mjerenju otpora izolacije
c) atest o neprekidnosti svih provodnika
d) atest o mjerenju otpora petlje instalacionih vodova (po potrebi)
e) atest zastite elektricnim odvajanjem (po potrebi)
f) atest o efikasnosti djelovanja zastite od elektricnog udara
g) atest o mjerenju otpora uzemljenja i galvanske povezanosti u el. instalaciji
h) Seme, uputstva za rukovanje i odrzavanije, upozorenja i sli¢ne informacije, neophodne za
funkcionalno odrzavanje

4, Garantni rok za izvedene radove pocinje od datuma izvrSene primopredaje.

5. Sve $to nije specificirano ovim tehnic¢kim uslovima, a u vezi je sa instalacijom bi¢e definisano uslovima
Ugovora na relaciji Narucilac — Izvodjac.

NUMERICKA DOKUMENTACIJA
PRORACUNI

1. Bilans opterec¢enja

Ukupna instalisana snaga novoprojektovane instalacije osvetljenja, koja istovremeno predstavlja i
njeno vrsno opterecenje, iznosi 660W.

Faktor snage predvidenih svjetiljki, zbog izvrSene kompenzacije u njima, iznosi cos¢ = 0,95 pa
posebnu kompenzaciju u napojnoj TS nije potrebno vrsiti.

Kako se godiSnje vrijeme trajanja ovog opterecenja, kod predloZzenog cjelono¢nog sistema
osvetljenja, procjenjuje na 4.015 ¢asova (prosje€no 11 €asova u 24 ¢asa) oCekuje se godiSnja
potroSnja elektricne energije od 2650 kWh/god. Medjutim, uz sistem automatske regulacije potrosnje,
oCekuje se usteda od 30%, te je korigovana godiSnja potrosnja el. energije 1850 kWh/god.

2. lzbor kablova na strujno opterec¢enje i pad napona

Trajno dozvoljeno opterecenje predvidenih napojnih vodova, pri standardnim uslovima

polaganja (JUS N.B2.752) iznosi:

- PP 00A 4x25mm2, 0,6/1 kV (trofazno napajanje): 86 A.

- PP 00A 4x16mm2, 0,6/1 kV (trofazno napajanje): 67 A.

- PP -Y 3x2,5mm2, 0,6/1 kV (monofazno napajanje svjetiljki u stubu): 23 A.

Porast strujnog opterecenja u postoje¢im i novim vodovima usled dopune optere¢enjem kruznog toka
ne uti€e bitno na ukupno ostojeée optere¢enje. Navedene vrijednosti trajno dozvoljenih struja kabla
znatno su vecée od oCekivanih strujnih optere¢enja u novo projektovanim vodovima zbog dopune
rasvjete, tako da raCunsku provjeru vodova na dozvoljeno strujno opterecenje ne vr§imo

Provjere presjeka provodnika na dozvoljeni pad napona kao i provjera primijenjenog sistema zastite
nije potrebno raditi obzirom da se radi o relativho kratkoj niskonaponskoj mrezZi sa malom instalisanom
snagom, koja se napaja sa postojece javne rasvjete izmedu postojecih stubova.

3. Fotometrijski proraéun
Prema medunarodnim preporukama ove saobracajnice sa motornim saobra¢ajem imaju
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svetlotehni¢ku klasu "M4".

Za ovaj tip saobracajnica, prema navedenim preporukama, podeljne su slede¢e minimalne

(trajna srednja sjajnost, ravnomjernosti sjajnosti, koeficijent okruZenja), odnosno maksimalne (fiziolosko
bljeStanje, iskazano preko TI) vrijednosti:

— Minimalna trajna srednja sjajnost suvog kolovoza: Lsr = 0,75 cd/m2.

— Minimalna vrijednost opste ravnomjernost sjajnosti: Lmin/Lsr = 0,40.

Minimalna poduZna ravhomjernost sjajnosti: UI=0,60

Maksimalno dozvoljena vrijednost relativhog porasta praga: Tl = 15%.

— Koeficijenat okruzenja: SR=0,5

Fotometrijski proracun je raden kori§¢enjem Minel Schreder-ovog "ULYSSE -3" raCunarskog programa
Kompletan proradun saobracajnica je dat u nastavku numri¢kog dijela. Vidi se da dobijeni rezultati u
potpunosti zadovoljavaju kriterijume medunarodnih preporuka za osvetljavanje saobracajnica sa
motornim saobracajem ove svjetlotehnicke klase,

Fotometriski proracun je raden za svetiljku tip AMPERA MAXI 80LED/700mA/5120/165W/NW za montazu na
centralnom stubu u centru kruznog toka.

Odgovorni inzenjer:

Bulatovi¢ Mihailo, dipl. ing. el.
ovladcéenje UPI 107/7-694/2 MORT CG
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1. Views

1.1. Snapshot item

AV

[
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2. Fixtures

2.1. AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 5120 405822

Type

Reflector

Source

Protector

Source flux
Luminaire wattage
MF

Matrix

Luminaire flux
Efficacy

AMPERA MAXI
5120

80 LEDs 700mA NW
Flat glass

25,488 kim

165,0 W

0,85

405822

22,101 kim

134 Im/W

2.2. AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 5139 403252

Type

Reflector

Source

Protector

Source flux
Luminaire wattage
MF

Matrix

Luminaire flux
Efficacy

AMPERA MIDI

5139

64 LEDs 700mA NW

Flat glass

20,617 klm

136,0 W

0,85

AMPERA MIDI 5139 64 OSLON SQUARE GIANT ...
17,332 kim

127 Im/W
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=
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3. Results

3.1. Grid summary

Kruzni tok

1. Normal illuminance Ave (A) Min/Av Min/M Min Max
: (Ix) e (%) ax (%) (Ix) (Ix)
| Default 53,2 58 41 31,0 74,7 My,

4. Default

4.1. Matrix description

Ph. Source Luminai Efficacy

color Matrix Description flux re flux [Im/W] MF Height [m] Fixture

[kim] [kim]
|

405822 | AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 5120 25,488 22,101 134 0,850 4x12,00

403252 | AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 5139 403252 20,617 17,332 127 0,850 4x 10,00

<

4.2. Luminaire positions

Position Luminaire Target
5 N°
° X Y z . Az Incl Rot Flux X Y z
o Name Description o o o MF
[m] [m] [m] S [] [] [] [kim] [m] [m] [m]
AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass
. 1 -26,98 0,59 10,00 | 403252 5139 403252 168,2 0,0 0,0 20,617 0,850 -26,98 0,59 0,00
AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass
. 2 -14,00 36,05 10,00 | 403252 5139 403252 2331 0,0 0,0 20,617 0,850 -14,00 36,05 0,00
AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass
. 3 -1,00 0,00 | 12,00 | 405822 | o7 o 000 -90,0 10,0 0,0 25,488 | 0,850 3,12 0,00 0,00
AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass -
. 4 0,00 1,00 | 12,00 | 405822 | 00" soceos 180,0 10,0 0,0 25,488 | 0,850 0,00 3,12 0,00
AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass
. 5 0,00 1,00 12,00 | 405822 5120 405822 0,0 10,0 0,0 25,488 0,850 0,00 3,12 0,00
AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass
. 6 1,00 0,00 12,00 | 405822 5120 405822 90,0 10,0 0,0 25,488 0,850 3,12 0,00 0,00
- AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass -
. 7 348 | go0s | 1000 | 403252 | T e 289,2 0,0 00 | 20617 | 0,850 348 | o0 | 000
- AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass -
. 8 25,40 17,74 10,00 | 403252 | 30" o0oes 41,3 0,0 0,0 20,617 | 0,850 25,40 17,74 0,00
4.3. Luminaire groups
Circular
Position Luminaire Dimension Rotation
S N° Dim :
° X Y z Az Incl Rot . Off Spc Size X Y z
o Name o o o min NbX NbR o o o
[m] [m] [m] [’ [ [ [%]g [m] [m] [m] [’ [ [’
B 0,00 000 | 1200 | Uminale | gq4 100 | 00 | 100 1,0 1 4| o000 | o000| 00| 00| 00
circular
18-09-2018 5/10
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Single
Position Luminaire
s | Vv X Y z Name Az Incl Rot Dim
[m] [m] [m] [ [ [ [%]
Luminaire
B | 2% 059 | 1000 | N 168,2 0,0 0,0 100
Luminaire
B :| w00 | 3605 | 1000 cingle 2331 0,0 0,0 100
Luminaire
B 348 | 3075 | 1000 | T 289,2 0,0 0,0 100
Luminaire
. 4 25,40 17,74 10,00 | o) 41,3 0,0 0,0 100
18-09-2018 6/10
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4.4. Kruzni tok - Normal
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5. Grids

5.1. Kruzni tok
General Geometry
Type Grid circular Origin X 0,00m Y 0,00m Z 0,00m
Use Exclusion  Use exclusion Rotation X 00° Y 00° Z 00°
Enabled Dimension CountX 8 CountR 36
Colour . Spacing 1,00 m Offset 9,00 m
SizeX 7,00m
18-09-2018 10/10
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PREDMJER | PREDRACUN RADOVA JAVNO OSVJETLJENJE
KRUZNI TOK PETROVAC

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati vaze¢im JUS ili IEC
standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa
stru€énom radnom snagom i u potpunosti prema vazec¢im JUS propisima za
predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i
radne snage i svi porezi na iste. Obracun je dat po jedinici mjere kompletno
uradene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radionicke
dokumentacije, zavrSne radove i predaju instalacije investitoru.
Predmjerom nijesu obuhvaéeni radovi na razbijanju postojeéeg asfalta,
iviCnjaka i sl. jer su isti obuhvaceni predmjerom gradevinskog projekta.

r.b.

Opis pozicije

A. Gradevinski radovi

Obiljezavanije stubnih mjesta i iskop rupa za temelje stubova, u zemljistu
prosjecno lll kategorije, dimenzija temelja. Ukupno za rad, radunatu po m3
iskopa.

Obiljezavanije trase i iskop rova, za polaganje niskonaponskog kabla, u
zemljitu prosjeCno |l kategorije, dimenzija 0,4x0,8m. Ukupno za rad,
racunatu po m3 iskopa.

Nabavka, transport i polaganje posteljice od pijeska ili sithozrnaste zemlje
ispod i iznad kabla, u slojevima od po 10cm. Na mjestima polaganja
kablovica pijesak treba da pokrije iste za 10cm. Ukupno za materijal,
transport i rad raCunato po m3 pijeska.

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po dvadesetak cm sa
ruénim nabijanjem izmedu slojeva i nakon polaganja kablova. Ukupno za
rad, racunato po m3 iskopa.

Postavljanje tampon sloja od $ljunka, oplate, anker korpe sa anker
zavrtnjima i dva komada PVC cevi @ 70 mm za uvodjenje kablova u stub.
PoloZaj PVC cevi usaglasiti sa trasom kablova. Komplet po stubnom
mjestu, pausalno.

Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove,
dimenzija cca 0,9x0,9x1,0m od betona MB-20. Gornja povrSina temelja je
10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj zavrsiti slojem podlivke od betona
marke MB-30 &ija gornja povrSina odgovara povrsini leZiSne ploCe stuba i
ima bo¢ne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi
ankere za montazu stubova prema nacrtu proizvodaca istih. Takode
ugraditi i po dvije PVC cijevi @70mm za provlagenje kablova kroz temelj
stuba. Projekat temelja obaveza je izvodja€a radova. Ukupno za materijal,
transport i rad raCunato po stubnom mjestu.

Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove,
dimenzija cca 1,0x1,0x1,1m od betona MB-20. Gornja povrSina temelja je
10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj zavrSiti slojem podlivke od betona
marke MB-30 &ija gornja povrSina odgovara povrsini leZiSne ploCe stuba i
ima bocne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi
ankere za montazu stubova prema nacrtu proizvodaca istih. Takode
ugraditi i po dvije PVC cijevi @70mm za provladenje kablova kroz temelj
stuba. Projekat temelja obaveza je izvodjaa radova. Ukupno za materijal,
transport i rad raCunato po stubnom mjestu.

Jed.
mijere

m3

m3

m3

m3

kom

kom

kom

-_—

4.0

17.0

4.0

12.0

Jed.
cijena

15.00

15.00

8.00

4.00

90.00

280.00

380.00

Iznos

60.00

255.00

32.00

48.00

360.00

840.00

380.00
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11

12

13

14

15

Nabavka i postavljanje “Vinidurit” Stitnika za mehanic¢ku zastitu kabla tip V-

8/14 duzine 1,1m. Stitnici se polazu sa preklopom od 10cm. kom 70 2.00 140.00
Nabavka, transport i postavljanje “Vinidurit” cijevi tipa PCM-E, pre¢nika

@110mm i duzine 6m, na prolazu ispod saobracajnica i ispod trotoara.

Ukupno za materijal, transport i rad radunato po duznom metru uradene

kablovske kanalizacije. m 20 3.00 60.00
Nabavka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-E/80 sa

odgovarajuéim natpisom za elekiroenergetske kablove. Ukupno =za

materijal, transport i rad raCunato po duznom metru poloZzene opomenske

trake. m 70 0.50 35.00
Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y 4x16mmz2 za napajanje javnhe

rasvjete. Polaganje se vrSi najvec¢im dijelom u otvorenom rovu, a djelimi¢no

u kablovskoj kanalizaciji. U cijenu je uraCunato obiljeZzavanje kablova u

rovu obujmicama, postavljanje tablica na krajevima kablovica, i izrada

kablovskih zavrSnica. m 85 8.00 680.00
Isporuka i ugradnja kablovske spojnice od toploskupljajuc¢ih ili

hladnoskupljaju¢ih elemenata za kabal tipa PP0O0 4x16mm2. Komplet

radovi, materijal i pribor po uputstvu proizvodjaca. kom 2 50.00 100.00
Polaganje u pripremljen rov trake Fe/Zn 25x4mm sa izradom odvojaka za

uzemljenje stubova i povezivanjem istih. Traku medusobno spajati ukrsnim

komadima JUS N.B4.936 postavljenom u kutiju KUK i zalivenu bitumenom.

Placa se po polozenom duznom metru trake. m 65 3.00 195.00
Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obiljeZzavanje trase i skretanja

kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrdtanja sa drugim podzemnim

objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa

mesinganom plo¢icom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal,

transport i rad raCunato po ugradenoj oznaci. kom 3 6.00 18.00
Pripremno zavrsni gradevinski radovi. Pausalno. kom 1 120.00 120.00
ukupno: A. Gradevinski radovi 3323.00
B. Elektromontazni radovi

Isporuka i ugradnja Celicnog konusnog stuba okruglog poprecnog presjeka

sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 10m, zavrSetak @76 sa

vrhom @60mm, montaznog tipa. Stub zastititi od korozije spolja i iznutra

metalnom prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema

standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS 40-4, za kategoriju

korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za Ill zonu vjetrova ( jaka bura )

Obiljezavanije stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedeéim

pripadajué¢im elementima:

- leZisSna ploca, sa pocin€anom anker korpom i maticama

- poklopac revizionog otvora sa reSenjem efikasnog zaptivanja, pri¢vr§éen

zavrtnjima sa glavom za "imbus" kljuc.

- okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora

- nosac¢ za montazu priklju¢ne plocice

- nosac za priévrséenje kablova i kablovskih zavrénica

- vrh stuba prilagoditi nacinu uévrséenja odabrane svetiljke

- prije montaze izvrsiti premazivanje leziSne ploce stuba, anker korpe i

zavrtnjeva epoksi bitumenom.

- zavrtnjem za uzemljenje stuba

(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjaca radova)

Ukupno za materijal, transport i rad po stubu kom 3 800.00  2400.00
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Isporuka i ugradnja Celicnog konusnog stuba okruglog poprecnog presjeka
sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 12 m, zavrSetak J76,
montaznog tipa. Stub zastititi od korozije spolja i iznutra metalnom
prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema
standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS 40-4, za kategoriju
korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za Ill zonu vjetrova ( jaka bura )
Obiljezavanije stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedeéim
pripadajué¢im elementima:

- leZisSna plo€a, sa pocin¢anom anker korpom i maticama

- poklopac revizionog otvora sa reSenjem efikasnog zaptivanja, pri¢vr§éen
zavrtnjima sa glavom za "imbus" kljuc.

- okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora

- nosac¢ za montazu priklju¢ne plocice

- nosac za priévrséenje kablova i kablovskih zavrnica

- Cetvorokraki nosac svijetiljki @76/4x@60mm, L=200mm, a=10° prilagoden
vrhu stuba i montazi svjetiljki. Nosac je od istog materijala i sa istom
antikorozivhom zastitom kao stub.

- prije montaze izvrsiti premazivanje leziSne ploce stuba, anker korpe i
zavrtnjeva epoksi bitumenom.

- zavrtnjem za uzemljenje stuba

(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjaca radova)

Ukupno za materijal, transport i rad po stubu kom 1 1050.00

Isporuka i ugradnja prikljuéne plo€ice u revizioni otvor stuba za priklju¢ak

kablova i veza, sa uti¢nim osigura¢ima FRA10/5 A (kom. 1) i prikljuénim

zavrtnjima za "Zile" kablova. Prikljuéna ploc€ica je za trofazni priklju¢ak

(Cetvorozilni vod) sa izvodima za svetiljke i prikljuénim zavrtnjima iizrade

veze izmedju plocice i stuba. kom 3 15.00

Isporuka i ugradnja prikljuéne plo€ice u revizioni otvor stuba za priklju¢ak

kablova i veza, sa utinim osigura¢ima FRA10/5 A (kom. 4) i prikljuénim

zavrtnjima za "Zile" kablova. Prikljuéna plo€ica je za trofazni priklju¢ak

(Cetvorozilni vod) sa izvodima za svetiljke i prikljuénim zavrtnjima iizrade

veze izmedju plo€ice i stuba. kom 1 20.00

Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y
3x2,5mm2 ( 1x10m ) od prikljuéne plocice do svjetiljke sa priklju¢enjem na
oba kraja. kom 3 15.00

Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y
3x2,5mm2 ( 4x12m ) od prikljuéne plocice do svjetiljke sa priklju¢enjem na
oba kraja. kom 1 48.00

Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetilike AMPERA
MAXI 80LED / 5120 / 165W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent.
Svetiljka se montira na visini od 12m, na Cetvorokraki nosa¢ montiran na
vrhu stuba, pod nagibom od 10°. Svetiljika je stepena zastite IP66, klase I,
treba da radi u sistemu cjelono¢nog osvijetljenja i u skladu sa tim treba da
je opremljena predspojnim uredajima prema specifikaciji proizvodaca. U
mehani¢kom pogledu, kuciste svetiljke mora biti metalno sa protektorom
od kaljenog stakla. Stepen zastite opti¢kog bloka ne moze biti maniji od
IP66. U elektricnom pogledu svijetilika mora biti klase |, odnosno sa
mogucnoscu povezivanja kucista svjetilike sa uzemljenjem preko stuba.
Svijetilika treba da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA.
Dimenzija svjetiljke je 900x438x135mm. Komplet svjetilika sa izvorom i
potrebnom opremom za rad.

Ukupno za materijal, transport i rad po ugradenoj svjetiljci. kom 4 500.00
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Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetilke AMPERA MIDI
64LED / 5139/ 136W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent.
Svetiljka se montira na visini od 10m, direktno na vrhu stuba, bez nagiba.
Svetiljka je stepena zastite IP66, klase |, treba da radi u sistemu
cjelonoénog osvjetljenja i u skladu sa tim treba da je opremljena
predspojnim uredajima prema specifikaciji proizvoda¢a. U mehani¢kom
pogledu, kuciste svetiljike mora biti metalno sa protektorom od kaljenog
stakla. Stepen zastite opti¢kog bloka ne moZze biti maniji od IP66. U
elektricnom pogledu svjetilika mora biti klase |, odnosno sa moguc¢noSc¢u
povezivanja kucista svjetilike sa uzemljenjem preko stuba. Svjetiljka treba
da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA. Dimenzija svjetiljke
je 674x436x132mm. Komplet svjetiljka sa izvorom i potrebnom opremom
za rad.

Ukupno za materijal, transport i rad po ugradenoj svjetiljci. kom 4 400.00 1600.00

Demontaza 3 postojec¢a 8m stuba i 4 svjetiljke sa transportom do lagera

investitora.

Pausalno. kom 1 300.00 300.00
ukupno: B. Elektro montazni radovi 7508.00
SVEGA A+B 10831.00

Odgovorni inzenjer:
Bulatovi¢ Mihailo, dipl.ing.el.
ovlas¢enje UPI 107/7-694/2 MORT CG
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Tip svjetilike: AMPERAWI 80LED/5120/165W/700mA/NW
@@ | Vsnamontaze: | Visina montaze:H=12m [ | (||

Montaza: Montaza: Nosac za 4 svjetilike N
Nagib: Nagib: 10° \‘
Tip svietifike: AMPERA MIDI 64LED/5139/136W/700mA/NW %

4 8 8 Eb Visina montaZe: | Visina montaZe: H = 10m \

| MontaZza: MontaZa: Direktno.na stub

Nagib: Nagib:0° | | DIl

Stubovi S-1,AS-% S-
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Konusna cijev ( 1:10, 1:14)

D

Okapnica

Poklopac

M8x20

(Imbus zavrtanj)

Zavrtanj M8 sa unutranje strane

(za povezivanje uzemljenja)

kolovoz trotoar 50
|
7. 3
\ % | Anker
. ANKer
i PVC
nvestitor: glavni inzenjer: datum datum revizia | vrsta tehnicke dokumentaciie:| prilog-crtez:
. J . , - i ——— dio tehnicke dokumentacie | SAOBRACAJNICE
)@ ﬂ Drustvo za projektovanje | objekat: lokacija: k p.1369/3, 1369/4 i djelovi 1369/1, | odgovorni mzen!er. ELEKTROTEHNICKI
BUDVA KRUZNI TOK - PETROVAC  |1370/2,683, 682/1,50612, 1371/31 dr. KO Petrovac | M. BULATOVIC d.ie. PROJEKAT br priloga: 2 brlista: 64
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1 - Traka za upozorenje T-E/80
2 - PVC - Stitnik

3 - Traka Fe/Zn 25x4mm

4 - Kabal 1kV

5 - PVC cijev 110mm

6 - Sitnozrnasta zemlja

—
@
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N

Drustvo za projektovanje
BUDVA

investitor: - OPSTINA BUDVA glavni nzene.
R. Ostoji¢ d.i.g.
objekat: lokacija: k p.1369/3, 1369/4 i jelovi 1369/1, | 0dgovoriinzenjer:

KRUZNI TOK - PETROVAC

1370/2,683, 682/1,506/2, 1371/3 i dr. KO Petrovac

M. BULATOVIC d.ie.

datum
11.2018.g.

datum

revizija

vrsta tehnicke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

prilog-crteZ:
POLAGANJE 1 KV KABLOVA

dio tehnicke dokumentacije | U ROVU - DETALJ

ELEKTROTEHNICKI
PROJEKAT

br priloga: 3 brlista: 65
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20

W Odstojni drzac D-0/110/4

1 - Traka za upozorenje T-E/80

2 - Traka Fe/Zn 25x4mm
3 - Nabijena zemlja - Sljunak
4 - Pijesak ili sitnozrmasta zemlja

J\ 7 nvestior,  OPSTINA BUDVA glavni inZenjer: datum datum revizia gT_taA t\e/fmilélg Igg(jnéi\tAafli_je: prilog-crteZ:
[ // GDN@ R OStOJi-é : dv.i.g: 120189 dio tehnicke dokumentacije K?)BEL'I%\(?KA MANALIZACIA
)@ ﬂ Drustvo za projektovanje | objekat: lokacija: k.p.1369/3, 1369/4 i dj,elOVi 13691, | odgovorni mzen!er: . ELEKTROTEHNIGKI

BUDVA KRUZNI TOK - PETROVAC |1370/2,683, 682/1,506/2, 1371/3 i dr. KO Pefrovac | M. BULATOVIC d.i.e. PROJEKAT br priloga: 4 brlista: 66




10 cm

[FHXKRETRREXRLY

mesingana plocica

18 cm

16 cm

13 ¢cm

16 cm

7¢cm

17 cm

BUDVA

nvestitor: glavni inzenjer: datum datum revizia | vrsta tehnicke dokumentacie:| prilog-crtez:
. J . , - i ——— dio tehnicke dokumentacie | REGULISANI TEREN
)@ ﬂ Drustvo za projektovanje | objekat: lokacija: k.p.1369/3, 1369/4  djelovi 1369/1, | ¢90YOrN!INZenjer ELEKTROTEHNICKI

KRUZNI TOK - PETROVAC |1370/2,683, 682/1,506/2, 1371/3 i dr. KO Pefrovac | M. BULATOVIC d.i.e. PROJEKAT brpriloga: 5 brlista: 67




100 . A
¢ § Oznake kraja kablovske kanalizacije kv §
1 1 - broj redova kabl. kanalizacije
2 () 2 - broj otvora u jednom redu Oznaka kablovske spojnice
1kV § VOD §
Kablovska oznake za kabal u rovu [Him Oznaka ukrstanja sa instalacijom vodovoda
1kV § PTT §
Oznake skretanja kabla lijevo Oznaka ukrstanja sa telekomunikacionim kablom
1kV §
Oznaka skretanja kabla desno
investitor: glavni inZenjer: datum datum revizja | vrsta tehnicke dokumentacie:| prilog-crteZ: )
(a2 / : — dio tehnitke dokumentacije
)7 | ondtoz oo | otk lokaci: k.. 136913, 136914 | delovi 1369/, | odgovorninzenjr Teoe i | KABLOVSKE TRASE
BUDVA KRUZNITOK - PETROVAC  |1370/2,683, 68211,506/2, 1371/3 i dr. KO Petrovac | M. BULATOVIC d.ie. PROJEKAT br prioga: © brlista: 68
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Drustvo za projektovanje

objekat:
BUDVA

KRUZNI TOK - PETROVAC

lokacija: k.p.1369/3, 1369/4 i djelovi 1369/1,
1370/2,683, 682/1,506/2, 1371/3 i dr. KO Petrovac

odgovomni inzenjer:
M. BULATOVIC d.ie.

dio tehnicke dokumentacije
ELEKTROTEHNICKI
PROJEKAT

o s VA | | U |
70 60 } min 300 60 60
il !: 100 L 110 110
30 @ 2000 10] — 1110 . - 10
0 e min @ @ min 40
I M =
K OO0 - zf%
paralelno vodenje (40— W
energetskih i PTT kablova \
Ukrstanje sa vodovodom ili kanalizacijom
Energetski | minimalna rastojanja
kabal a (cm)
10 kV 50
za napon > 250V
1KV 50 1 - Energetski kabal PP00 0,6/1kV
za ey 250V ukritanje energetskih i PTT kablova 2 - Sitnozmasta zemlja
3 - Traka za upozorenje T-E/80
4 - Telekomunikacioni kabal
5 - Kablovska kanalizacija
6 - Betonska podloga
Napomena: 7 - Celi¢na cijev

- Energetski kabal pri ukrstanju moze biti ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi. 8 - Vodovodna ili kanalizaciona cijev

- Nije dozvoljeno paralelno vodenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi. Napomena:

- U slucaju da se horizontalno rastojanje energetskih i telekomunikacionih Energetski kabal moze biti ispod ili iznad vodovoda
kablova ne moZze postici, na tim mjestima treba energetske kablove provesti Nije dozvoljeno paralelno vodenije kabla i vodovoda
kroz cijevi od provodnog materijala, ali i tada (za vod 10 kV) razmak ne smije
biti manji od 0,3 m.

investitor glavni inzenjer: datum datum revizia | vrsta tenicke dokumentaciie: prilog-crteZ: PRIBLIZAVANJE |
@ IBBIIING ki OPSTINA BUDVA R. Ostojié d.ig. 11,2018, GLAVNI PROJEKAT | UKRSTANJE KABLA 1kV SA

OSTALIM INSTALACIJAMA

br priloga; 7 brlista: 69




AMIGA doo Kraljevo, Tike Kolarevi¢a 66, 36000 Kraljevo

tel/fax: +381 (0)36/399-099, 399-199, 399-299

STUBOVI ZA JAVNO

www.amiga.rs
prodaja@amiga.rs
office@amiga.rs

PUBLIC LIGHTING

@76 Tehnicki podaci Technical data
. Zavrdetak stuba
Top end of pole Dimenzije
imiensions _
= = [}
Katalodka oznaka stuba| H h b a A 2 §
Catalogue pole code m mm mm mm mm K] %
KRS-A-3/76 30 | 400 | 70 250 | 350 % z £
=]
KRS-A-3,5/76 3.5 400 70 250 350 ; § :g
=3
KRS-A-4/76 40 | 500 | 75 | 250 | 350 L
1 ouc
KRS-A-4,5/76 { 45 500 75 250 350 5 22
= W =
KRS-A-5/76 [ 5,0 500 75 250 350 § % ®
T = ©
KRS-A-5576 | 55 | 500 | 75 | 250 | 350 fog
I z98
KRS-A-6/76 | 6,0 500 85 300 400 'ﬁ :%. %
[Konusna cev (1:10) KRS-A-6576 | 65 | 500 | 85 | 300 & 400 ed e
-~ Conical pole (7:10) 0w _§
KRS-A-7/76 7,0 500 100 300 400 %'@ ®
KRS-A-7,5/76 7,5 500 100 300 400 : §-'§
o
KRS-A-8/76 80 | 500 | 100 | 300 | 400 | 2% 5
<EY
KRS-A-8,5/76 8,5 500 100 300 400 o f; g
(=]
T KRS-A-9/76 9,0 500 100 300 400 E % E
KRS-A-9,5/76 95 | 500 | 100 | 300 | 400 PER
A A g3
¢ ¢ KRS-A-10/76 10,0 | 800 | 100 | 300 | 400 w2
Z0
KRS-A-10,5/76 10,5 800 100 300 400 "'34 g .E
; KRS-A-11/76 11,0 | 800 | 100 | 300 | 400 'g § E
KRS-A-11,5/76 11,5 | 800 | 100 | 300 | 400 3T g
[o
| KRS-A-12/76 12,0 | 800 | 100 | 300 | 400 € T8
S32
VYaZna napomena: Konusna $avna cev izradena iz jednog komada E §g‘
uzduznim zavarivanjem. 8£E
Okapnica Important note: Conical seam pole has been manufactured out of one piece by 3 % 5
_~"Cover longitudinal welding. 2 a
}~  Poklopac w 9
= ,,,,/"’fJoor N El
[=] E
S b Presek A-A
= Section A-A
o/
L
Anker ploCa
,,,,,,,,,/Flange plafe -

- 25 .

property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!
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AMIGA doo Kraljevo, Tike Kolarevi¢a 66, 36000 Kraljevo

tel/fax: +381 (0)36/399-099, 399-199, 399-299

office@amiga.rs

PUBLIC LIGHTING

STUBOVI ZA JAVNO
OSVETLJENJE

POLES

KRS-A

Top of pole ending

Zavrsetak stuba
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Used for bracket mounting or flood light support
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STUBOVI ZA JAVNO PUBLIC LIGHTING
OSVETLJENJE POLES

KRS-A

Otvor na stubu Aperture on pole
Nosac¢ prikljuéne ploce Electrical connecting board support

AMIGA doo Kraljevo, Tike Kolarevi¢a 66, 36000 Kraljevo
tel/fax: +381 (0)36/399-099, 399-199, 399-299

-‘/_j‘
g\ —I/\ Ckapnica
| i " Cover E
P -
| ol Vijak M6x20 § 3
3 Screw M6x20 s £
| | SET
£2¢8
£5%
¥ | f—l}/ RE€E
L o NS
' | 852
l | A 230
|l | Pokiapac | NEs
o x ¥ - x X =
| Nosag prikljuéne ploge |'  Dooi £ as
prema zahtevu kupca { | § 2%
) ] = o Q0
Electrical connecting board | ‘ 2 °
l support as per customer | N E‘ s
| request | | .°°_’. 8g
Sad
o Q
=0 0
. . L a
| Isecanje izvrseno | | ¥85
> Y S S
| na CNC masini | | 5235
o
’ Excision done | | ol o E sS
on CNC machine S S 2.9«
™ < 88
| | | 233
N @
| | | 252
S 83
| | |
Oslonac poklopca Zo%
| | Door support l ‘ |___|’ :E: "é
| | |
SeS
wivcaksa | | | 053
Priklju¢ak za $E3
uzemljenje | | | 5 T3
Grounding ] n.g'
connector ’ | \ | g 2z
s ul =F
oia | i thE:
y e -
£ o
- [ 4
| | Vijak M6x20 2 a3
J/\_/—\L Screw M6x20 E
/
h
i
¢
J

property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!
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AMIGA doo Kraljevo, Tike Kolarevi¢a 66, 36000 Kraljevo

tel/fax: +381 (0)36/399-099, 399-199, 399-299
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PUBLIC LIGHTING

STUBOVI ZA JAVNO
OSVETLJENJE

POLES

KRS-A

Locking up the door

Zatvaranje poklopca

ime|] 9y} Yiim 9oueplodde uj Juswysiund o) 3199fgns s] asn paziuoyineun Auy “$o/pSE-y Jaquinu ay) Japun Apadoad
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nujenpyajejul ez epoaez poy usdlsez of onsljesy vV efuporziord IFNIF1LIASO ONAVF BZ BAOGN)S uleziq

Antivandal brava
Antivandal lock

P-2

Imbus screw M6x20

P-1

Poklopac

Door

Poklopac sa antivandal bravom

Poklopac sa imbus vijcima

Door with antivandal lock

Door with imbus screws
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PUBLIC LIGHTING

STUBOVI ZA JAVNO
OSVETLJENJE

POLES

KRS-A

Okapnica

Cover
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STUBOVI ZA JAVNO PUBLIC LIGHTING
OSVETLJENJE POLES

KRS-A

Uzemljenje Grounding

AMIGA doo Kraljevo, Tike Kolarevi¢a 66, 36000 Kraljevo
tel/fax: +381 (0)36/399-099, 399-199, 399-299

j\
N

=

=

U-1

Priklju¢ak za uzemljenje

unutra na telu stuba
Grounding connector inside
on the pole

U-2

Priklju¢ak za uzemljenje
unutra na nosacu prikljuéne
ploce

Grounding connector insice

on connecting board suport

E:%ZJ

Prikljucak za uzemljenje
Vijak za vezu prikljuéne

Priklju¢ak za uzemljenje
Vijak M10x25 ploce

Grounding connector [e] Grounding connector
Screw M10x25 Screw for connection borad

£

Traka za uzemljenje

Strip for Earthing Strip for Earthing

max. 1000 mm

400 - 800 mm

Traka za uzemljenje /]/

e

A A A

l Betonskl temelj Betonskl temelj
Concrete foundation Concrete foundation

svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlaséena zloupotreba kaznjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual
property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zasticen kod Zavoda za intelektualnu

Priklju¢ak za uzemljenje
Vijak M10x25

Grounding connector
- Screw M10x25

U-3 |

Priklju¢ak za uzemljenje

spolja na telu stuba |
|
|

Traka za uzemljenje
Strip for Earthing

Grounding connector outside

on the pole

Betonski temel]

Concrete foundation
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STUBOVI ZA JAVNO
OSVETLJENJE
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OSVETLJENJE POLES

KRS A Traka za uzemljenje
- Strip for Earthing
. N Fe/Zn 25x4mm/min.1200 mm
Temelji Foundation Napojni kabl
Power cable min.1200 mm
{max 16 mm? -Cu, 25 mm? -Al)
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Anker vijak MdxL mm kom.4
Anchor bolt 4 pcs.
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- Temelji su pretpostavljeni za kataloske stubove tipa KRS-A na koje se ugraduje standardna
kataloSka oprema (nosaci svetiliki, lire ili nosaci reflektora). U slu¢aju da se na kataloski stub ugraduje
nestandardna oprema potrebno je kontaktirati projektanta radi korekcija dimenzija temelja
- Ankere isporucuje proizvodja¢ opreme. Temelje i ugradnju ankera narucilac izvodi po ovom crtezu
- Temelj je pretpostavljen za nosivost tla 150 kN/m?
- U slu¢aju da se podaci na terenu razlikuju u odnosu na projektovane obratiti se projektantu radi korekcije temelja
NOTE:
- The foundations have been set up for catalogue poles KRS-A type on which the standard catalogue equipment is instaled (light carrier,
bracket or flood light carrier). If non-standard equipment is to be installed on the catalogue pole, it is necessary to contact project designer
for making corrections of dimensions related to the foundation.
- Anchors are delivered by the equipment producer. Foundations and anchor installment are done by the orderer as per this drawing
- The foundation has been set up for carrying ground capacity of 150 kN/m?
- In case of discrepancies between the data on the site and the projected one, the project designer should be contacted for
making corrections regarding the foundation.
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Dimenzije

Dimensions
Kataloska oznaka | Kataloska oznaka =
foundation code Cgss pole m mm mm mm M mm é ] g
TE - KRS-A-3 KRS-A-3/(60/76/89) 3,0 16 450 250 500 550 % g E
TE - KRS-A-3,5 KRS-A-3,5/(60/76/89) 3,5 16 450 250 i 550 550 E % é
TE - KRS-A-4 KRS-A-4/(60/76/89) 40 | 16 | 450 | 250 | 600 | 600 g g §
TE - KRS-A-4,5 KRS-A-4,5/(60/76/89) 4,5 16 450 2590 600 600 E % E
TE - KRS-A-5 KRS-A-5/(60/76/89) 5,0 16 450 250 600 600 ~§ .“:’_’.é
TE - KRS-A-5,5 KRS-A-5,5/(60/76/89) 55 6 450 250 600 700 :E %‘é
TE - KRS-A-6 KRS-A-6/(60/76/89) 6.0 18 600 300 700 700 -%E §
TE - KRS-A-6,5 KRS-A-6,5/(60/76/89) 6,5 18 600 300 700 800 %:’; Z
TE - KRS-A-7 KRS-A-7/(60/76/89) 7.0 18 600 300 800 800 E §-§
TE - KRS-A-7,5 KRS-A-7,5/(60/76/39) 7.5 18 600 300 800 900 g é %
TE - KRS-A-8 KRS-A-8/(60/76/89) 8,0 20 600 300 800 1000 %;g ;D
TE - KRS-A-8,5 KRS-A-8,5/(60/76/89) 8,5 20 600 300 800 1000 E % E
TE - KRS-A-9 KRS-A-9/(60/76/89) 9,0 20 600 300 900 1000 u%_é %
TE - KRS-A-9,5 KRS-A-9,5/(60/76/89) 9,5 20 600 300 900 1000 % 5. %
TE - KRS-A-10 KRS-A-10/(60/76/89) 10,0 20 600 300 900 1000 g g 'g
TE - KRS-A-10,5 KRS-A-10,5/{60/76/89) 10,5 20 600 300 900 1100 § 2 i_
TE - KRS-A-11 KRS-A-11/(60/76/89) 11,0 22 800 300 1000 1100 g E—" 'g
TE - KRS-A-11,5 KRS-A-11,5/(60/76/89) 11,5 22 800 300 1000 1100 _<>t, E %
TE-KRS-A-12 | KRS-A-12/(60/76/89) | 12,0 | 22 | 800 | 300 | 1000 | 1100 g %é‘
TE - KRS-A-12,5 KRS-A-12,5/(60/76/89) 12,5 22 800 300 1100 1200 _§ :§‘ E
TE - KRS-A-13 KRS-A-13/(60/76/89) 13,0 22 800 300 1200 1200 z_" ’ %
g 2
5
2

NAPOMENA:

- Temelji su pretpostavljeni za katalosSke stubove tipa KRS-A na koje se ugraduje standardna

kataloska oprema (nosaci svetiliki, lire ili nosaci reflektora). U slu¢aju da se na katalo$ki stub ugraduje
nestandardna oprema potrebno je kontaktirati projektanta radi korekcija dimenzija temelja
- Ankere isporucuje proizvodja¢ opreme. Temelje i ugradnju ankera narucilac izvodi po ovom crtezu
- Temelj je pretpostavljen za nosivost tla 150 kN/m?
- U slu¢aju da se podaci na terenu razlikuju u odnosu na projektovane obratiti se projektantu radi korekcije temelja

NOTE:

- The foundations have been set up for catalogue poles KRS-A type on which the standard catalogue equipment is instaled (light carrier,
bracket or flood light carrier). If non-standard equipment is to be installed on the catalogue pole, it is necessary to contact project designer

for making corrections of dimensions related to the foundation.

- Anchors are delivered by the equipment producer. Foundations and anchor installment are done by the orderer as per this drawing
- The foundation has been set up for carrying ground capacity of 150 kN/m2.
- In case of discrepancies between the data on the site and the projected one, the project designer should be contacted for

making corrections regarding the foundation.
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KARAKTERISTIKE>>
CHARACTERISTICS>>

Tip:
Type:

Ampera Mini/Midi/Maxi

Broj LED:
Number of LEDs:

Mini: 8-24
Midi: 32-64
Maxi: 80-128

Familija Ampera za javno osvetljenje nudi odlicne fotometrijske
karakteristike, uz veliku uStedu energije, dug vek trajanja i
jednostavno odrzavanje.

The Ampera range for road lighting offers high photometric
performances, great energy savings, long lifetime and minimised
maintenance.

staklo:
glass:

Otpornost na udar®:
Impact resistance”™:

Otpornost na vetar (CxS): LB (7 L

Nominalni fluks®:
Nominal flux®:

1200-42000 lm

Midi: 0,115 m?

Aerodynamic resistance: .
v Maxi: 0,176 m?

Temperatura boje:
CCT:

3000-5700K

Maksimalna masa: iz Slke

Indeks reprodukcije boje:
CRI:

WW 8o
NW 70
CW 70

Midi: 11,5 kg

Maximum Weight: Maxi: 18,1 kg

Fotometrija:
Photometry:

Svetlosne raspodele za uli¢no
osvetljenje, od uskih do veoma
Sirokih, kao i za peSacke prelaze
(Zebra).

Lighting distributions for streets
and roads, from narrow to extra
wide, and for pedestrian crossings
(Zebra).

kuéiste i

poklopac:
body and cover:

aluminijum liven pod
pritiskom

Materiiali: die-cast aluminium
Materials:

kaljeno staklo
tempered glass

protektor:
protector:

Svetlosni fluks nakon 100.000h@
Tq=25°C

(% pocetnog fluksa):

LED lumen depreciation

after 100.000h@T7q=25°C

(% initial flux):

AKZO grey 900 sanded
druge boje dostupne na zahtev
other colours available on request

Boja:
Colour:

Snaga svetiljke:
Luminaire power:

10-279 W

Nominalni napon:
Nominal voltage:

220-240V 50 Hz

Klasa elektri¢ne izolacije:
Electrical insulation class:

Lili 1l
lorll

integrisani nosac za horizontalnu i
vertikalnu montaZu na stub/liru
@42-60, opciono @32-48 ili @76 mm;
moguce podeSavanje nagiba svetiljke
integrated mounting piece for horizontal
and vertical installation on the pole/
bracket @42-60, optional @32-48 or
@d76mm; possible adjustment of
inclination

MontaZa:
Mounting:

Zastita @
Protection®:

10 kV/10 kA

Stepen zaptivenostit®:
Tightness level :

opticki blok:
optical
compartment:

daljinsko upravljanje (2-10V, DALI);
autonomna visestepena regulacija,
dvostepena regulacija (100% i 50%);
“Constant Lumen Output”

remote control (1-10V, DALI);
Autonomous multistep Dimming,
Bi-Power Relay (100% and 50%),
Constant Lumen output

Regulacija svetla:
Lighting regulation:

deo sa
uredajima:
control gear
compartment:

() Nominalni fluks je fluks LED izvora @Ta 25°C. Realni (izlazni) fluks svetiljke
zavisi od efikasnosti opti¢kog bloka i ambijentalnih uslova (temperatura,

zagadenje).

() The nominal flux is a LED flux @ Ta 25°C. The real (output) flux of the luminaire
depends on the optical system of luminaire and environmental conditions (e.g.

temperature and pollution).

senzori pokreta
fotocelija

PIR Presence detection
Photocell

Opcije:
Options:

® prema standardu / according to IEEE/ANSI C62.41.2
¢ prema standardu / according to IEC - EN 60598
¢*)prema standardu / according to IEC - EN 62262




MONTAZA>>
MOUNTING>>

DIMENZIJE>>
DIMENSIONS>>

I T T
W Ssomm [ aemm | gmn
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INSTALLATION>>

INSTALACIJA>> '
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