LEGENDA

: B _Trijaski i jurski kreénjaci i dolomiti. slojevito “masivne i
3 bankovite teksture visoke otpornosti na mehanicka i erozivna
i dejstva sa oslabljenom zonom do dubine 5 -20 metara

c ~Trijaski porfirti i dijabazi vulkanegeni sedimenti %Gnpleksi tufova

1 i wfita i silifikovanin laporaca trijasi, jurski i kredni kompleksi

kreénjaka i roznaca i roznaci, podlozni erozifi i raspadanju praceni

sa debjom zomom raspadanja

- Trijoski eocenski flisni kompleksi /laporci. glinci, peScari, krecnjaci
konglomerati / veoma podlozni  degradaciji i raspadanju .sa zonom
raspadanja 10-20 metara

e G e e S T Rl e o | pE) PROJEKT
]

Aluvijalno - proluvijalni - materijali sfunkovito - glinovito i glinovito - drobi-

nskog sastava debljine vece od 110 metara / Buljarica / d_olo_ BUDVA

C -Poluvijalno - aluvijalni i aiuvijalni  materijali pgskatho‘~ glinowite drobine
3 sugline peskovi sijunkovi i gline deponovani u priobalama |

ravnicama  debljine 50 -70 metara INVESTITOR

-Deluvijalni  kompleksi glinovito drobinskog sastava debljine 5-25 metzrc

D -Aluvijani i profijaino - aluvijalni  materijal : Sljunkovi, peskevi. gine opéTINA
- sugline glinovite drobine mestimi¢no izmesan sa morskim
© muljevitim sedimentima, deponovani u priobalama i ravnicama

najcesce debljine 20- 45 metara, @ mestimicno do 50-70 metara BUDVA

s
4 /Jaz, Buljarica /
-Deluvijalni kompleksi glinato - drobinskog sastava debljine 25-40 metara

: N 52?;;00 d\;grr:‘.hé;:e::stabrmom lokalnom geotehnitkom  sredinom U opétinska
agencija za

planiranje

prostora

; OBRABIVAC
|Zona gde se ocekuje parcijalna pojava dinamicke nestabilnosti
lokalne geotehnicke sredine u uslovima zemljotresa

Moguénosti i uslove izgradnje objekata na pojedinim lokacijama DEL

potrebnd je definisati ‘detaljnim istraZivanjma
PROJEKT
d.o.o. Budva
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