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PROJEKTNI ZADATAK 

OBJEKAT  TURISTIČKE VILE NA PARCELI UP 18 

PROJEKAT: GLAVNI PROJEKAT 

OBJEKAT: TURISTIČKA VILA  NA PARCELI UP18, 

LOKACIJA: KO SVETI STEFAN, UP18, CRNA GORA, 

KP 488, 489, dio 490, 491 i 493 sve KO Sveti Stefan, UP 18 u 
zahvatu DUP-a "Pržno-Kamenovo (dio Šipkov Krš)" - izmene i 
dopune, Opština Budva, Crna Gora 

INVESTITOR:   IVAN PEKOVIĆ, UL. ZAGREBAČKA BR. 5, 85320 TIVAT 

PROJEKTANT: Arhi.pro Montenegro d.o.o. Beogradska bb, 85320 Tivat 



TURISTIČKA VILA NA PARCELI UP 18, KO SVETI STEFAN, CRNA GORA 

Projektni zadatak 2 

UVOD 

OBJEKAT TURISTIČKE VILE 5* isprojektovati na parceli UP 18, KO sveti Stefan, Crna 
Gora. Parcela pripada urbanistickom bloku B. Sastoji se iz vise katastarskih parcela KP 488, 
489, dio 490, 491 i 493 sve KO Sveti Stefan. Parcela je orjenstisana severo-zapad jugoistok, 
sa juznom i jugo-zapadnom stranom orjentisanom prema moru. Nalazi se na strmom terenu 
i sa jedne strane se granici sa morskim dobrom. Parcela je površine 978,00 m2. Na parceli 
projektovati objekat sa relativnom kotom prizmelja ±0.00 = 31.25 I ukupne bruto povrsine ne 
vece od 300 m2 I gabaritom ne vecim od 170m2. 

Prilikom projektovanja poštovati urbanističko-tehničke uslove i DUP za datu parcelu 

1. ARHITEKTURA

Na datoj parceli isprojektovati objekat turističke vile poštujući urbanističko-tehničke uslove. 
Prilikom projektovanja objekta iskoristi prirodan pad terena za otvaranje vizure  iz objekta na 
more. Objekat treba da ima dobre pristupne veze sa okolinom. Obejktu obezbediti lak kolski 
pristup. Parkiranje ili garažiranje vozila organizovati na parceli. 

Objekat opremiti do nivoa osnovne opremljenosti bez razrade enterijerskih detalja 

2. ARHITEKTONSKA ESTETIKA

Objekat graditi od savremenih materijala , savremene arhitekture sa asocijacijama na 
tradicionalne elemente. Koristiti kamen, staklo, drvo i metal. Kao primer lokalne gradnje uzeti 
paštrovsku kuću. 

Koristiti strm teren za formiranje što većih terasa i dvorista kao i stvaranje lepih vizura na 
svakom nivou objekta. Krovovi su ravni. Krovne površine ravnih krovova uraditi kao krovne 
terase ili zelene krovove. 

U skladu sa poštovanjem tradicionalne arhitekture parterna popločanja predvideti od 
kamena. 

Elementi zelenila maksimalno koristiti kao sastavni deo arhitektonskog projekta ovog 
objekta, tako da sve slobodne površine ozeleniti tipičnim vrstama sadnica koje su 
karakteristične za geografsko područje (mediteransko rastinje), kao i ravni delovi terasa.  

 U skladu sa reprezentativnim karakterom objekta, planirati da završna obrada 
fasada bude u kombinaciji kamena I drugih materijala..  

Ostvaiti vezu novog objekta u ambijentalnom smislu  sa celokupnim okruženjem. 
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3. FUNKCIJA I ORGANIZACIJA

PRISTUP OBJEKTU 

Dolazak korisnika 

Glavne ulaze jasno naglasiti i tako postaviti da omogući lak pristup korisnicima. 

Parking 

Parkiranje ili garažiranje vozila organizovati na parceli. 

VERTIKALNE I HORIZONATLNE KOMUNIKACIJE U OBJEKTU 

Vertikalne komunikacije 

Isprojektovati  stepeništa sa prirodnim svetlom. 

Horizontalne komunikacije 

Horizontalne komunikacije projektovati sa što manjom korisnom površinom i prirodnim 
svetlom. 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA 

U okviru objekta po etažama isprojektovati: 

a. nivo Suterena

 spavaći blok

sa glavnom spavaćom sobom i glavnim kupatilom 

sa decjom spavaćom sobom 

kuaptilo 

 dnevni boravak sa čajnom kuhinjom

 terasama na koti terena

 tehničke prostorije

 prostorije bazenske tehnike

b. nivo Prizemlja

 ulazni hol

 dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom

 gostinjsku sobu

 garderober-ostava

 terase na koti terena

 bazen
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 Unutrašnji prostor projetovati da bude fleksibilan, prilagodljiv. Prostore na višim etažama 
projektovati sa terasama i krovnim baštama sa otvorenim vizurama. 

4. MATERIJALIZACIJA

i. Podovi

U dnevnom boravku sa trpezarijom predvideti pod od parketa. U kupatilu, kuhihji, hodnicima, 
na terasam i kupatilu predvideti oblogu od kamena. 

U sobama predvideti parket koji je kompatibilan sa sistemom toplovodnog podnog grejanja. 

U pojedinim kupatilima predvideti oblaganje granitnom keramikom. 

Tehnicke prostorije oblagati keramickim plocicama. 

ii. Zidovi

U skladu sa celokupnim arhitektonskim resenjem obloga od kamena ili drveta moze se 
pojaviti i kao element u enterijeru.  

U kupatilu zidove obložiti kamenom, granitnom keramikom ili keramickim plocicama. 
Sve ostale zidove gletovati i bojiti. 

iii. Plafoni

U prostorijama vile koje nisu tehnicke predvideti spušteni palfon iz tehnickih i estetskih 
razloga. Sve ostale plafone gletovati i bojiti. 

b. STOLARIJA I BRAVARIJA

i. Spoljašnja stolarija i barvarija

Svi fasadni paneli, prozori i vrata predvideti da budu  alumnijumski sa brisoleima i 
žaluzinama u sistemu kliznog otvaranja kako je predvidjeno idejnim resenjem. Na prozorima 
kupatila predvideti  roletne. 

ii. Unutrašnja stolarija i bravarija

Sva  unutrašnja vrata predvideti da budu drvena ili staklena. 

5. SPOLJNO UREĐENJE

Svi pejzažno-arhitektonskim elementi treba da budu adekvatno dizajnirani u tradicionalnom 
mediteranskom stilu, a oblik i forma je uslovljena konfiguracijom terena. Lokacija se odlikuje 
pozitivnim karakteristikama, neke najvažnije su: pozicija same lokacije i vizure usmerene ka 
moru, pored toga otvorene su nove vizure ka novim sadrzajima koje nudi novoprojektovano 
rešenje, multifunkcionalnost prostora u kome različita korišćenja nisu u međusobnom 
konfliktu.  

Cilj projekta je funkcionalno, ekološko i estetsko unapređenje lokacije. 

Kompozicija zelenila treba da bude u skladu sa namenom objekta kao i savremenim 
tendencijama u struci. Izbor sadnog materijala usaglasiti sa mikrolokalitetom predmetne 
lokacije, voditi računa o ekspoziciji. Odabrati vrste biljaka koje poseduju zanimljiv kolorit 
tokom cele godine.  
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Obezbediti adekvatne zemljišne uslove za dobar rast i razvoj planiranih sadnica. Takođe, 
planirati sistem za zalivanje. 

Kompozicioni plan zelenila mora buti ukslađen sa sinhron planom spoljnih instalacija – i 
postojećih i planiranih. Pozicije visokog drveća treba da budu u skladu sa svim pravilima 
struke, posebno vodeći računa o minimalnim udaljenostima od instalacija.     

6. INSTALACIJE

U objektu predvideti instalacije vodovoda i kanalizacije, mašinske instalacije, elektro 
instalacije , instalacije telekomunikacionih i signalnih sistema instalacije bazenske tehnike,. 
Sve ove instalacije raditi kao posebne projekte sa posebnim projektnim zadacima za svaki 
projekat. 

Jun, 2018. Investitor 

___________________________ 
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1.3 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI PROJEKAT 
 

 

 

Objekat:   OBJEKAT TURISTIČKE VILE UP 18 
   

 

Lokacija: ŠIPKOV KRŠ, Opština BUDVA, CRNA GORA 

UP 18, KP 488, KP 489 I DEO KP 490 KO SVETI STEFAN u zahvatu DUP-a PRŽNO-
KAMENOVO (deo ŠIPKOV KRŠ) – izmene i dopune 

 

 
Investitor: Ivan Peković, ul. Zagrebačka br.5, 85320 TIVAT 

 

Projektant: Arhi.pro Montenegro  
Beogradska  bb. 85320 Tivat, Crna Gora 

 

Vodeći projektant: Ivana Milić, d.i.a. 
br. rješenja UPI 107/7-447/2 

 

Odgovorni projektant: Ivana Milić, d.i.a. 
br. rješenja UPI 107/7-447/2 
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 OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA  
UVOD: 
     Osnov za izradu idejnog rješenja OBJEKTA TURISTIČKE VILE na parceli UP 18, KO Sveti Stefan, Crna Gora, 
su urbanističko-tehnički uslovi br. 06-01-795/2 izdati od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi 
razvoj Opštine Budva 07.04.2014 godine, kao i DUP Pržno-Kamenovo (deo Šipkov Krš) – izmene i dopune. 
Parcela pripada urbanističkom bloku B. Spratnost objekta je definisana i iznosi S+P. Urbanistička parcela UP 
18 se sastoji od katastarskih parcela 488, 489 kao i delova katastarskih parcela 490, 491, 493. 
     U okviru a prema urbanističko-tehničkim uslovima na lokaciji UP 18 definisana je namjena – turistička vila, 
u okviru koje je planirana izgradnja stambenog objekta spratnosti S+P. 
     Arhitekta je svojim projektom želeo da odgovori na jedinstvenu poziciju lokacije, interpretirajući obalu 
Jadrana kroz formu i materijalizaciju autentičnog savremenog - mediteranskog objekta. 
 

 OPIS LOKACIJE  
     Objekat se nalazi na urbanističkoj parceli UP 18, Katastarske opštine Sveti Stefan, Crna Gora. Parcela je 
površine 978,00 m2. Orjentacija parcele je jugozapad-sjeveroistok. Sa dve strane se graniči sa susjedima, sa 
jedne sa novoplaniranom ulicom a sa četrvte strane se graniči sa morskim dobrom. 
Građevinska linija je definisana i na datoj parceli je projektovan slobodnostojeći objekat. 
Pozicija objekta na urbanističkoj parceli je definisana datom relativnom kotom prizemlja ±0.00 = 31.25, 

prema kojoj će se postići željena dispozicija objekta po visini kao i nesmetane i otvorene vizure ka moru. 
Pešački kao i glavni kolski pristup objektu obezbijeđen je iz DUP-om predvidjene nove trase ulice. 
Parkiranje vozila je organizovano u okviru parcele kao otvoreni parking prostor. 1pm/100m2. 
Parcela je ogradjena zelenom ogradom sa inkorporiranom mrežom. 

Urbanistički parametri 
Urbanističko planiranje i arhitektonsko projektovanje objekta zasniva se na: 

• Parametrima određenim u DUP-u PRŽNO-KAMENOVO (deo Šipkov Krš) – izmene i dopune 

• Parametrima određenim u urbanističko-tehničkim uslovima  

• Zahtevima klijenta i funkcionalnoj organizaciji objekta 

• Povezanosti pešačkih i kolskih pristupa 

• Odnosu novoprojektovanog objekta sa postojećim i novoplaniranim objektima 

• Geomehaničkim svojstvima tla 

Tehnički uslovi iz urbanističko-tehničkih uslova za predmetnu parcelu definišu sledeće uslove gradnje: 
Namjena objekta : turistička vila 5* 
Maksimalna spratnost objekta je S+P 
Površina pod objektom:  170.0 m2 
Ukupna BRGP objekta je 300.00 m2 
Relativna kota prizemlja je 31.25 mnv 
 

 ARHITEKTONSKI KONCEPT 
     Prema Parametrima određenim u urbanističko-tehničkim uslovima za predmetnu lokaciju, projektovan je 
objekat turističke vile, visokog standarda stanovanja, tipa retke izgrađenosti sa kvalitetnim vizurama. 
Nadzemna etaža je namenjena stanovanju, dok je u suterenu predvidjeno pored stanovanja smeštanje i 
tehničkih prostorija. 
Objekat je slobodnostojeći, spratnosti S+P, i formiran je u okviru građevinskih linija.  
Maksimalno je iskorišćena dozvoljena zona gradnje u okviru svih zadatih urbanističkih uslova i parametara. 
Imajući u vidu dozvoljenu visinu venca, ostvaren je nivo prizemlja visine 3.45m. 
Glavni kolski i pešački prilaz objektu je iz predvidjene DUP-om novoprojektovane ulice. 
Orjentacijom objekta sever-jug omogućeno je stvaranje lijepih vizura prema moru. 
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 OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA 
U suterenu objekta su predvidjeni stambeni prostori, spavaći blok sa pratećim kupatilima kao i sa dnevnom 
sobom i čajnom kuhinjom. Na ovom nivou su takodje predvidjene i pomoćne prostorije tipa kotlarnice, 
ostave. 
Suteren je povezan sa prizemljem preko glavnih vertikalnih komunikacija – stepeništa unutar objekta. Van 
objekat su takodje formirane vertikalne komunikacije koje ostvaruju spoljašnju vezu suterena i prizemlja. Iz 
suterena postoji mogućnost izlaska iz spavaćeg bloka na terasu  na koti terena na kojoj je smiještena 
hidromasažna kada, kao i u zen-baštu iz donjeg dnevnog boravka. Glavni ulaz u objekat je na nivou prizemlja. 
Spratna visina podruma je 345cm. Čiste visine su 285 i 260cm.  
Na nivou suterena u dilatiranom delu objekta se nalazi i prostor bazenske tehnike. 
 
Prizemlje. Glavni kolski i pešački prilaz objektu je iz predvidjene DUP-om novoprojektovane ulice. Prizemlje 
je u odnosu na kotu terena prilaza, kod ulice spušteno 1,5m. Formirana je ulazna pešačka kao i kolska kapija, 
kao i metalna ograda sa žardinjerom ka ulici kako bi se ulaz odvojio od automobilskog saobraćaja. Preko 
pešačke kapije jasno definisanom trasom kretanja do glavnog ulaza u objekat se dolazi preko mostića. Mostić 
je oformljen iznad suterenskog prostora zen–bašte. Drugi, sporedni ulaz u objekat na nivou prizemlja se 
nalazi izmedju objekta i parking prostora kako bi se omogucila brža veza sa parking prostorom. 
Na nivou prizemlja, preko ulaznog hola, pristupa se dnevnom boravku koji sa prostorom trpezarije i kuhinje 
čini jednu cijelinu. Dnevni boravak je prostorno povezan sa reprezentativnom trpezarijom, preko koje se 
dolazi do kuhinje. Kao produžeci kuhinje i dnevnog boravka formirane su terase na koti terena i na taj način 
omogućene lijepe vizure prema moru.  
Na nivou prizemlja se takođe nalazi i gostinska spavaća soba, kao i prateće prostorije -toaleti, ostave. 
Spratna visina prizemlja je 345cm. Čiste visine su 285 i 260cm. 
Objekat je orijentisan u pravcu sjever-jug. 
Prostrani dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i glavni spavaći blok su vizuelno u potpunosti povezani sa 
spoljnim prostorom preko velikih staklenih fasadnih kliznih panela. Dobrim pozicioniranjem krovnih terasa 
ispred pomenutih prostora kao i formiranjem nadstrešnice, obezbijeđena je zaštita od prekomernog ulaska 
sunca tj. preteranog zagrijevanja objekta.  
Na nivou prizemlja, u dilatiranom delu objekta se nalazi i prelivni bazen dubine 135cm. 
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 TABELARNI PREGLED PARAMETARA I POVRŠINA  

Uporedna analiza urbanističkih i ostvarenih parametara 
Na parceli UP 18, u objektu turističke vile, ostvareni su sledeći parametri:   
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 OBLIKOVANJE 
     Arhitektura objekta je takva da po oblikovanju i volumenima se uklapa u postojeći vrlo strm teren. 
Predstavlja primjer moderne arhitekture sa elementima tradicionalne lokalne arhitekture. To podrazumjeva 
povezivanje masa u nepravilnim, neformalnim kompozicijama kao i primjenu tradicionalnih karakterističnih 
detalja koji su od modernih, ekološko prihvatljivih materijala (zeleni krovovi, škure, pergole). Svi tradicionalni 
elementi su prilagodjeni savremenim zahtjevima u smislu – terase su veće, otvori na fasadi su veći. 

Konfiguracija terena je takva da je teren u velikom padu. Kao rezultat toga objekat je iskoristio denivelacije 
terena za formiranje interesantnih arhitektonskih elemenata. Teren takođe omogućava stvaranje ambijenata 
tipičnih za dato podneblje: škarpe, podzide, manja zelena dvorišta. Elementi zelenila su maksimalno korišćeni 
kao sastavni dio arhitektonskog projekta ovog objekta, tako da su sve slobodne površine u popločanom, 
zajedničkom dvorištu ozelenjene tipičnim vrstama sadnica koje su karakteristične za geografsko područje 
(mediteransko rastinje), kao i ravni delovi terasa. 

U skladu sa reprezentativnim karakterom objekta, planirano je da završna obrada fasada bude u 
kombinaciji kamena, drvenih i metalnih panela. Detalji na fasadi dovode ovaj moderan objekat u vezu sa 
tradicionalnom arhitekturom – paštrovska kuća (škure, pergola...) kao i sa morskim ambijentom (bijele 
horizontale iznad terase). U obradi fasada, interpretirani na jedan moderniji način, dati su svi elementi 
karakteristični za ovaj ambijent. Na taj način se ostvaruje veza sa graditeljskim nasledjem i povećava 
atraktivnost objekta. Objekat stvara ambijentalnu celinu sa cijelokupnim okruženjem. 
Dizajnom i materijalizacijom fasade i njenih oblikovnih elemenata ostvaren je savremeni arhitektonski izraz 
ali i veza sa neposrednim okruženjem.  

 MATERIJALIZACIJA 
Konstrukcija 
Konstruktivni sistem je kombinacija nosećih armirano betonskih stubova skeletnog sistema sa armirano 
betonskim gredama u dva pravca. 
Medjuspratna konstrukcija je puna AB ploča.  Objekat je fundiran na temeljnoj AB ploči. 
Stepenište je jednokrako, monolitno, armirano-betonsko. 
 

Spoljna obrada 
Fasadni zidovi su od bloka d=19cm sa unutrašnje strane objekta malterisani a sa spoljašnje strane obloženi 
termoizolacijom i završno obradjeni. Predvidjene su tri glavne vrste završne obrade fasade – obloga od 
lijepljenog kamena, obloga od drvenih panela i obloga od metalnih panela. Mali dio fasade je malterisan a 
potom bojen. 
Debljina termoizolacije je promenljiva. 
Unutrašnji zidovi – Postoji više vrsta unutrašnjih zidova 
- od bloka d=19cm , malterisani ili obloženi gipskartonskim plocama 
- od gipskartonskih ploca d=12.5cm, vlagootpornih kod kupatila i kuhinja. Spojevi su gletovani i bandažirani, 
zidovi su finalno bojeni ili obloženi keramikom. 
-od gips-kartonskih zidova sa kasetom za klizna vrata d= 20cm 
Ukopani zidovi su armirano-betonski i adekvatno hidro i termo izolovani. 

Spušteni plafoni u dnevnoj sobi, trpezariji, kuhinji, dijelovima spavaćih soba i glavnom ulazu su od 
gipskartonskih ploca dok su u kupatilima, vešernici i ostavi od vlagootpornih gipskartonskih ploca. Različitih 
su visina u zavisnosti od potrebnog prostora za sprovodenje instalacija kao i enterijerskog rešenja. Na 
neophodnim mjestima predvidjeni su revizioni otvori.  

Obloga podova je od kamena, granitne keramike, keramičkih pločica, kiselootpornih-keramičkih pločica u 
prostorima bazenske tehnike, mozaika ( u bazenu).  

Unutrašnja stolarija je projektovana kao staklena i drvena.  
Fasadni paneli su projektovani kao klizni, aluminijumski profili sa termoprekidom, termoizolirajućim 
staklopaketom, i sa aluminijumskim kliznim žaluzinama.  
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Terase su projektovane tako da budu obložene prirodnim kamenom i propisno termo i hidroizolovane.  
Ograde terasa i krovnih terasa su staklene kako bi bile što manje vizuelno upadljive.  

Ravni krovovi su projektovani kao ravni zeleni krovovi.  
Kosi krov je od TR lima sa padom od 4%. 

 UREĐENJE I OZELENJAVANJE 
     Rješenje uređenja terena u okviru parcele imalo je za cilj da stvori ambijent koji odgovara namjeni i 
potrebama predmetne lokacije. Komunikacijama su obezbjeđeni prilazi svim ulazima - izlazima koji 
međusobno povezuju sadržaje. Predviđeni materijali su dovoljno trajni, otporni na habanje, postojani na 
atmosferske uticaje i vizuelno zadovoljavajući, stilski ujednačeni i prilagođeni namjeni objekta. Obuhvaćene 
su sve zelene površine u okviru parcele. Kompozicija zelenila je u skladu sa namjenom objekta kao i 
savremenim tendencijama u struci. Planirana je pojedinačna sadnja i sadnja u manjim grupama. Korišćen je 
adekvatan sadni materijal, koji po svojim bioekološkim karakteristikama odgovara predmetnoj lokaciji. Vrste 
su karakteristične po dekorativnim cvetovima, listovima i specifičnog su habitusa.  

 INFRASTRUKTURA 
Projektom su predvidjene sve potrebne instalacije za ovu vrstu objekata.  

 SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA, PREPORUKA I VAŽEĆIH 
STANDARDA 

Spisak primjenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat projektovan i prema 
kojima će se izvoditi radovi je slijedeći: 

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17) 
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. List CG“ br. 23/14, 

32/15 i 75/15) 
- Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Sl. List CG“ br. 47/13) 
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 

pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG" br. 48/13 i 44/15). 
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG", br. 52/16) 
- Zakon o zaštiti prirode („Sl.List CG“ br. 54/16) 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. List CG“ br. 80/05, 40/10, 40/11, 27/13 i 52/16) 
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) 
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“ br. 34/14) 
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“, broj 49/10, 40/11 i 44/17) 
- Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Sl. List CG“ br. 47/13) 
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, br. 13/07 i 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) 

 
 
 
 
Maj, 2018. 

                                                                                                                     Odgovorni projektant, 

 

                                                                                                                                          Ivana Milić dia. 

                                                                                                                                             br. rješenja UPI 107/7-447/2 
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OBJEKAT TURISTIČKE VILE NA PARCELI UP 18

PROSTORIJA

Pkorisno(m²) PREMA PROJEKTU

PREMA USLOVIMA

POVRSINA PARCELE
978.00 M2 978.00 M2

BGP
167.11M2 170.00 M2

BRGP
276.80 M2 300.00 M2

RELATIVNA KOTA PRIZEMLJA
+31.25 +31.25

SPRATNOST OBJEKTA

S+P S+P

BROJ PARKING MESTA

1PM/100 3

Br.

OBJEKAT TURISTIČKE VILE
PREGLED POVRSINA

PROSTORIJA

P(m²)

UKUPNO NETO 227.79

UKUPNO BRGP 276.80

NETO OTVORENO 185.63

NETO TEHIČKE PROSTORIJE
122.44

SPOLJNO UREĐENJE

POVRŠINA POD POPLOČANJEM

203.45

POVRŠINA POD UREĐENIM

ZELENILOM

222.77

POVRŠINA POD KROVNIM

ZELENILOM  I ŽARDINJERAMA nad

objektom

29.53

POPLOCANJE - KAMEN

/ GRANITNA KERAMIKA

ŠLJUNAK

POPLOCANJE TERASE NA KOTI TERENA

 - KAMEN

ZELENI KROV

ZELENILO

POVRŠINA POD OBJEKTOM

BAZEN

SLOBODNA

GRAĐEVINSKA LINIJA

REGULACIONA LINIJA

ZELENA POVRŠINA
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drvo
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LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON
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FLOOR
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WALL CEILING

wooden floor (type "Tarkett Tango" or sim.)

ceramic

stone tiles (by stone material ref.key)

drveni pod (tipa "Tarkett Tango" ili sl.)

kamene ploce (po legendi kamene obrade)

PKP KKP

keram.plocice

kiselo otporne keram.plocice (nekliz.)

 chemical resistant ceramic tiles (anti-slip)

epoxy coating

epoksi premaz 

cement screed, polished

cem.kosuljica/cem.estrih izgl.do crnog sjaja

Z

concrete slab, polished

betonska ploca izgl.do crnog sjaja

waterproof finishing

hidroizolacioni finalni premaz 
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kiselo otporne keram.plocice

 chemical resistant ceramic tiles

troweled/painted concrete

gletovan/bojeni beton 

decorative render "Bavalit"

dekorativni fasadni malter "Bavalit"

Z

by tenant

izvodi zakupac 

Z

by tenant

izvodi zakupac 

DB

AB

disperzija 

dispersion

periva akrilna boja

acrilic washablem color

BB

FB

troweled/painted concrete

gletovan/bojeni beton 

decorative render "Bavalit"

dekorativni fasadni malter "Bavalit"

I

under the final covering

izolacioni sloj (kamena vuna, min.vuna) 

ST ST

stone tiles (by stone material ref.key)

kamene ploce (po legendi kamene obrade)

ispod finalnih slojeva

insulation layer (rook wool, mineral wool)

GKP

ceramogr.tiles (anti-slip)

granit. keramika (nekliz.)

DB

AB

disperzija 

dispersion

periva akrilna boja

acrilic washablem color

GKP

ceramogr.tiles 

granit. keramika 

ceramic (in tech.areas up to 2.0m)

keram.plocice (u teh. prost do 2.0m)

G+DB

gipsane ploče +disperzija 

gypsum PB + dispersion

G+AB

gipsane ploče+periva akrilna boja

gypsum PB+acrilic washablem color

Br.

OBJEKAT TURISTIČKE VILE
SUTEREN - PREGLED POVRSINA

PROSTORIJA

P(m²) O(m)

POD ZID PLAFON

01 DNEVNI BORAVAK / GYM 36.08 26.63 ST

DB+DP+S

T

GK

02

SPAVAĆA SOBA

19.43 19.29 P DB GK

03 GARDEROBA 2.99 7.10 P DB GK

04

DEGANŽMAN

4.63 9.55 P DB GK

05 KUPATILO 15.75 16.39 GK GK VGK

06
SPAVAĆA SOBA

27.36 21.85 P DB+ST GK

07 KUPATILO 5.32 10.14 ST ST VGK

08

VEŠERNICA /

DOMAĆINSTVO

6.29 10.58 GK DB VGK

NETO ZATVORENO
117.86

09

OTVORENA TERASA NA

KOTI TERENA SA

HIDROMASAŽNOM KADOM

47.84 43.16 ST

10

ZEN BAŠTA NA KOTI

TERENA

19.92 20.38

NETO OTVORENO
67.76

11

TEHNIČKI PROSTOR I

OSTAVA

12.03 14.24 KP DB DB

12
TEHNIČKI PROSTOR

11.81 13.94 KP DB DB

13

TEHNIČKI PROSTOR ZA

BEZENSKU TEHNIKU

38.04 39.66 KKP KKP DC

14 KOMPENZACIJA BEZENA 3.99 8.06 PKP KKP DC

15

ZAJEDNIČKA

NEUTRALIZACIJA

4.80 10.36 PKP KKP DC

16
TEHNIČKA PROSTORIJA

38.04 39.66 PKP KKP DC

17 KOMPENZACIJA HM KADE 3.08 8.04 PKP KKP DC

18

TEHNIČKI PROSTOR

10.63 13.32 KP DB DB

NETO TEHNIČKE PROSTORIJE 122.44

UKUPNO NETO 308.06

UKUPNO BRGP 138.59

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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- DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING. USE GIVEN DIMENSIONS AND LEVELS ONLY.

- CHECK ALL DETAILS, LEVELS AND DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF SHOP DRAWINGS, FABRICATION OR

CONSTRUCTION.

- ANY DISCREPANCIES ARE TO BE IMMEDIATELY REFERRED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER.

- ALL WORK IS TO BE CARRIED OUT IN STRICT ACCORDANCE WITH LOCAL AUTHORITY REQUIREMENTS, RELEVANT BUILDING

CODES AND GOOD BUILDING PRACTICE.

- ALL MATERIALS AND PRODUCTS SPECIFIED ON THIS DRAWING, WHETHER BY BRANDED NAME OR GENERIC DESCRIPTION,

ARE TO BE CONSTRUCTED STRICTLY ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS.

ARHI.PRO MONTENEGRO TAKE NO RESPONSIBILITY SHOULD THE CONTRACTOR DEVIATE FROM THIS INSTRUCTION.

- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.

- PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI

IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.

- SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM

GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.

- SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM

OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA.

ARHI.PRO MONTENEGRO NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.
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OBJEKAT TURISTIČKE VILE
PRIZEMLJE - PREGLED POVRSINA

PROSTORIJA

P(m²) O(m)

POD ZID PLAFON

01 ANTRE 6.32 10.45 ST ST+DP GK

02 HODNIK - ANTRE 7.11 14.60 ST DB GK

03

DNEVNI BORAVAK SA

TRPEZARIJOM

58.11 35.10 P+ST

DB+ST+D

P

GK

04 KUHINJA 15.70 16.45 ST ST VGK

05 GARDEROBER 1.42 5.25 ST DB GK

06 TOALET 3.05 7.88 GK GK VGK

07

SPAVAĆA SOBA

13.26 16.42 P DB+DP GK

08
STEPENIŠTE

4.95 11.20 DP DB+DP GK

NETO ZATVORENO
109.93

09

OTVORENA TERASA NA

KOTI TERENA

58.35 41.39 ST

10

OTVORENA TERASA NA

KOTI TERENA

16.43 16.80 ST

11 BAZEN 43.09 32.85

KP

mozaik

KP

mozaik

NETO OTVORENO
117.87

UKUPNO NETO 227.80

UKUPNO BRGP
138.21
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CK

EP

BP

HI
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BB

FB

FLOOR

ZID PLAFON

WALL CEILING

wooden floor (type "Tarkett Tango" or sim.)

ceramic

stone tiles (by stone material ref.key)

drveni pod (tipa "Tarkett Tango" ili sl.)

kamene ploce (po legendi kamene obrade)

PKP KKP

keram.plocice

kiselo otporne keram.plocice (nekliz.)

 chemical resistant ceramic tiles (anti-slip)

epoxy coating

epoksi premaz 

cement screed, polished

cem.kosuljica/cem.estrih izgl.do crnog sjaja

Z

concrete slab, polished

betonska ploca izgl.do crnog sjaja

waterproof finishing

hidroizolacioni finalni premaz 

by tenant

izvodi zakupac 

M
A

T
E

R
I
A

L
 
K

E
Y

 
O

F
 
F

I
N

I
S

H
I
N

G
S

kiselo otporne keram.plocice

 chemical resistant ceramic tiles

troweled/painted concrete

gletovan/bojeni beton 

decorative render "Bavalit"

dekorativni fasadni malter "Bavalit"

Z

by tenant

izvodi zakupac 

Z

by tenant

izvodi zakupac 

DB

AB

disperzija 

dispersion

periva akrilna boja

acrilic washablem color

BB

FB

troweled/painted concrete

gletovan/bojeni beton 

decorative render "Bavalit"

dekorativni fasadni malter "Bavalit"

I

under the final covering

izolacioni sloj (kamena vuna, min.vuna) 

ST ST

stone tiles (by stone material ref.key)

kamene ploce (po legendi kamene obrade)

ispod finalnih slojeva

insulation layer (rook wool, mineral wool)

GKP

ceramogr.tiles (anti-slip)

granit. keramika (nekliz.)

DB

AB

disperzija 

dispersion

periva akrilna boja

acrilic washablem color

GKP

ceramogr.tiles 

granit. keramika 

ceramic (in tech.areas up to 2.0m)

keram.plocice (u teh. prost do 2.0m)

G+DB

gipsane ploče +disperzija 

gypsum PB + dispersion

G+AB

gipsane ploče+periva akrilna boja

gypsum PB+acrilic washablem color
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prodor kroz AB konstrukciju

bazen-vodena povrsina

nabijeni beton sljunak

hidroizolacija

termoizolacija

giter blok

puna opeka

armirani beton

drvo

zelena povrsina

LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.

Datum /Rev. Opis /

Rev.
Opis vazece revizije /

Description
Date

Current revision description

Svrha izdavanja / Purpose of issue Revizija / Revision

±0.00 = +31.25
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- DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING. USE GIVEN DIMENSIONS AND LEVELS ONLY.

- CHECK ALL DETAILS, LEVELS AND DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF SHOP DRAWINGS, FABRICATION OR

CONSTRUCTION.
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ZAVRŠNA OBRADA KROVNIH RAVNI ROOF FINISHING

ŠLJUNAK GRAVEL

TR LIM TIN ROOF

ZELENA POVRŠINA GREEN AREA

LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.

- PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI

IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.

- SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM

GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.
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LEGEND OF USED ABRREVIATIONS / LEGENDA SKRACENICA

TFL      TOP FOUNDATION LEVEL / KOTA VRHA TEMELJA

BFL      BOTTOM FOUNDATION LEVEL / KOTA DNA TEMELJA

TFBL    TOP FOUNDATION BEAM LEVEL / KOTA VRHA TEMELJNE GREDE

FSL      FLOATING SLAB LEVEL / NIVO PLIVAJUCE PLOCE

SFL      SLAB FINISH LEVEL / KOTA AB PLOCE

FFL      FLOOR FINISH LEVEL / KOTA GOTOVOG PODA

TOW    TOP OF THE WALL / GORNJA KOTA ZIDA

FWL    FINISH WALL LEVEL / KOTA GOTOVOG ZIDA

WL       WATER LEVEL / NIVO VODE

BL        BOTTOM LEVEL / NIVO DNA

PL         PEAN LEVEL / KOTA STREHE

BBL      BOTTOM BEAM LEVEL / DONJA KOTA GREDE

TBL      TOP BEAM LEVEL / GORNJA KOTA GREDE

TOR     TOP OF THE ROOF / KOTA SLEMENA

             SLAB SET-DOWN  / VISNSKE PROMENE U PLOCI

FW       FLOOR WASTE / SLIVNIK

PS        SKIMMER POSITION / POZICIJA SKIMERA

SV        SEVAGE VENTILATION / KANALIZACIONA VENTILACIJA

SC        SUSPENDED CEILING / SPUŠTENI PLAFON
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prodor kroz AB konstrukciju

bazen-vodena povrsina

nabijeni beton sljunak

hidroizolacija

termoizolacija

giter blok

puna opeka

armirani beton

drvo

zelena povrsina

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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LEGENDA MATERIJALA

PRIRODNI KAMEN 

ZAVRSNA OBRADA FASADE

FASADNI MALTER - FB01 - prljavo bela 

METALNI PANELI

OBRADA PROZORA, VRATA I SALONA

ZAVRSNA OBRADA - boja 1

ZAVRSNA OBRADA - boja  2 - siva

ZAVRSNA OBLOGA KROVA

ZAVRSNA OBRADA

OSTALIH FASADNIH ELEMENATA

OLUCI I FASADNA LIMARIJA - boja 1 - siva

METALNI ELEMENTI (PERGOLE I SL.) - čelik i aluminijum

LIMENI KROV

- čelična konstrukcija - siva

DREVENI PANELI

FASADNI MALTER - FB02 - siva 
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- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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- ALL WORK IS TO BE CARRIED OUT IN STRICT ACCORDANCE WITH LOCAL AUTHORITY REQUIREMENTS, RELEVANT BUILDING

CODES AND GOOD BUILDING PRACTICE.

- ALL MATERIALS AND PRODUCTS SPECIFIED ON THIS DRAWING, WHETHER BY BRANDED NAME OR GENERIC DESCRIPTION,

ARE TO BE CONSTRUCTED STRICTLY ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS.

ARHI.PRO MONTENEGRO TAKE NO RESPONSIBILITY SHOULD THE CONTRACTOR DEVIATE FROM THIS INSTRUCTION.

- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.

- PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI

IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.

- SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM

GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.

- SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM

OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA.

ARHI.PRO MONTENEGRO NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.
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- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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LEGENDA MATERIJALA

PRIRODNI KAMEN 

ZAVRSNA OBRADA FASADE

FASADNI MALTER - FB01 - prljavo bela 

METALNI PANELI

OBRADA PROZORA, VRATA I SALONA

ZAVRSNA OBRADA - boja 1

ZAVRSNA OBRADA - boja  2 - siva

ZAVRSNA OBLOGA KROVA

ZAVRSNA OBRADA

OSTALIH FASADNIH ELEMENATA

OLUCI I FASADNA LIMARIJA - boja 1 - siva

METALNI ELEMENTI (PERGOLE I SL.) - čelik i aluminijum

LIMENI KROV

- čelična konstrukcija - siva

DREVENI PANELI

FASADNI MALTER - FB02 - siva 

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.

- PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI

IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.

- SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM

GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.

- SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM

OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA.
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LEGENDA MATERIJALA

PRIRODNI KAMEN 

ZAVRSNA OBRADA FASADE

FASADNI MALTER - FB01 - prljavo bela 

METALNI PANELI

OBRADA PROZORA, VRATA I SALONA

ZAVRSNA OBRADA - boja 1

ZAVRSNA OBRADA - boja  2 - siva

ZAVRSNA OBLOGA KROVA

ZAVRSNA OBRADA

OSTALIH FASADNIH ELEMENATA

OLUCI I FASADNA LIMARIJA - boja 1 - siva

METALNI ELEMENTI (PERGOLE I SL.) - čelik i aluminijum

LIMENI KROV

- čelična konstrukcija - siva

DREVENI PANELI

FASADNI MALTER - FB02 - siva 

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.
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- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.

Datum /Rev. Opis /

Rev.
Opis vazece revizije /

Description
Date

Current revision description

Svrha izdavanja / Purpose of issue Revizija / Revision

±0.00 = +31.25

All rights reserved. No part of this drawing may be reproduced or transmitted in any forms by any means without written permission of the copyright holder.

ONCE PRINTED AND DISTRIBUTED THIS DOCUMENT IS ASSUMAS UNCONTROLLED COPY.

Sva prava zasticena. Ni jedan deo ovog crteža ne može se reprodukovati ili prenositi u bilo kojoj formi bilo kojim sredstvom, bez pisane dozvole nosioca autorskog prava.

JEDNOM ODSTAMPAN I DISTRIBUIRAN DOKUMENT SE SMATRA NEKONTROLISANOM KOPIJOM

- DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING. USE GIVEN DIMENSIONS AND LEVELS ONLY.

- CHECK ALL DETAILS, LEVELS AND DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF SHOP DRAWINGS, FABRICATION OR

CONSTRUCTION.

- ANY DISCREPANCIES ARE TO BE IMMEDIATELY REFERRED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER.

- ALL WORK IS TO BE CARRIED OUT IN STRICT ACCORDANCE WITH LOCAL AUTHORITY REQUIREMENTS, RELEVANT BUILDING

CODES AND GOOD BUILDING PRACTICE.

- ALL MATERIALS AND PRODUCTS SPECIFIED ON THIS DRAWING, WHETHER BY BRANDED NAME OR GENERIC DESCRIPTION,

ARE TO BE CONSTRUCTED STRICTLY ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS.

ARHI.PRO MONTENEGRO TAKE NO RESPONSIBILITY SHOULD THE CONTRACTOR DEVIATE FROM THIS INSTRUCTION.

- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.
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IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.
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GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.
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LEGENDA MATERIJALA

PRIRODNI KAMEN 

ZAVRSNA OBRADA FASADE

FASADNI MALTER - FB01 - prljavo bela 

METALNI PANELI

OBRADA PROZORA, VRATA I SALONA

ZAVRSNA OBRADA - boja 1

ZAVRSNA OBRADA - boja  2 - siva

ZAVRSNA OBLOGA KROVA

ZAVRSNA OBRADA

OSTALIH FASADNIH ELEMENATA

OLUCI I FASADNA LIMARIJA - boja 1 - siva

METALNI ELEMENTI (PERGOLE I SL.) - čelik i aluminijum

LIMENI KROV

- čelična konstrukcija - siva

DREVENI PANELI

FASADNI MALTER - FB02 - siva 

- SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

- SVUDA NA GRANICI POZARNIH SEKTORA KAO ISPUNA SE KORISTI KAMENA VUNA (POZAROOTPORNOST 120min).

- KOD AB PLOCA POLOZENIH NA SLJUNKU OSTAVITI DILATACIONU SPOJNICU OD 1cm ZAPUNJENU STIRODUROM 2500.

- NA SVIM SPOJEVIMA IZMEDJU PODOVA (CEMENTNE KOSULJICE, NABIJENOG ILI MRSAVOG BETONA) I ZIDOVIMA

POSTAVITI STIRODUR 2500, DEBLJ. 1CM.

- KOD KAMENIH PODOVA (I ZIDOVA) PREPORUKA JE POSTAVLJATI KAMEN SA FUGAMA OD 2mm I OBORENOM IVICOM

KAMENIH PLOCA. TEMPERATURNA DILATACIONA FUGA MORA DA PRATI FUGU U CEMENTNOJ KOSULJICI MIN. 2mm, A

POZELJNO JE 5mm.  U KUPATILIMA (POGOTOVO GDE JE PREDVIDJENO PODNO GREJANJE) PREPORUCUJEMO

POSTAVLJANJE KAMENA SA FUGAMA I SA PLOCAMA OBORENIH IVICA, TAKODJE I NA ZIDOVIMA (KONSULTOVATI

INVESTITORA I PROJEKTANTE ENTERIJERA).

- U SVIM OTVORIMA GDE PROLAZE INSTALACIONI KANALI, ISPUNA JE OD KAMENE VUNE.

- OKO SVIH OTVORA NA FASADI POSTOJE AB SERKLAZI DIMENZIJA MIN.15/20cm OSIM AB GREDE KOJA JE IZNAD

OTVORA.

- U SVIM UNUTRASNJIM PROSTORIJAMA GDE POSTOJI HIDROIZOLACIJA, ONA SE UVIJA PO ZIDOVIMA I PREGRADAMA

DO KOTE +0.20 OD KOTE GOTOVOG PODA. KOD TUS KABINA I KADA IDE DO KOTE +1.80 OD KOTE GOTOVOG PODA.

HIDROIZOLACIJA SE RADI PO TEHNIOLOGIJI PROIZVODJACA, POTVRDJENOJ OD STRANE PROJEKTANTA.

- NA PROH. TERASAMA I PLATOU HIDROIZOLACIJA SE UVIJA U VISINI OD 30cm OD NAJVISE KOTE GOT.PODA.

- NA SVIM MESTIMA DILATACIJE GDE JE POTREBNA HIDROIZOLACIJA, POSTAVLJA SE ELASTICNA DILATACIONA TRAKA.

- U PRIZEMLJU HIDROIZOLACIJA IDE DO MIN. 30CM OD KOTE FINALNE OBRADE SPOLJNOG UREDJENJA.

- SVUDA GDE JE HIDROIZOLACIJA PROBIJENA (VIJCI, SRAFOVI, TIPLOVI I SL.), OVI ELEMENTI PRE PROBIJANJA

HIDROIZOLACIJE MORAJU DA SE UMOCE U VRUCI BITUMEN DA BI SE OBEZBEDILA VODO I VLAGONEPROPUSLIVOST.

- NEPOSREDNO OKO KAPE SLIVNIKA KOD RAVNIH NEPROHODNIH KROVOVA POSTAVITI SLJUNAK KRUPNIJE

GRANULACIJE.

- SVI FASADNI DRVENI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTISEPTICKI OBRADJENI.

- SVI FASADNI METALNI MATERIJALI SU PROTIVPOZARNO I ANTIKOROZIVNO OBRADJENI.

- BLOK ZA VODOKOTLIC UGRADITI U INSTALACIONI GIPS KARTONSKI ZID SA POTREBNIM OJACANJIMA, U SVEMU PO

SPECIFIKACIJI PROIZVODJACA.

- KAMEN MAX. DEBLJ.2cm SE LEPI PREKO VLAGOOTPORNIH CEMENTNIIH PLOCA NA ZIDOVE - ELEMENTI INSTALACIJA

VIK (GLAVA TUSA, SLAVINE, CEVI I SL.) I KUHINJSKI ELEMENTI TREBA DA BUDU FIKSIRANI NA I U GIPS KARTONSKIM

ZIDOVIMA POMOCU OJACANJA I FAZONSKIH ELEMENATA ZA FIKSIRANJE OVIH ELEMENATA.

- SVE DEFINISANE BOJE FASADE I BOJE I TIPOVI FASADNIH ELEMENATA PODLEZU POTVRDI OD STRANE INVESTITORA.

- SVI OBRADJIVANI MATERIJALI SU SERTIFIKOVANI.

- SVI PRODORI KROZ GRAĐEVINSKE ELEMENTE MANJI OD ø100 SE NE PRIKAZUJU U ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM

PROJEKTU, VEČ SU PRIKAZANI KROZ PROJEKTE INSTALACIJA.

NAPOMENA:

- SVE MERE VISINA ZIDANJA PARAPETA I GRADJEVINSKIH OTVORA DATE SU U ODNOSU NA KOTU GOTOVOG PODA.
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- DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING. USE GIVEN DIMENSIONS AND LEVELS ONLY.

- CHECK ALL DETAILS, LEVELS AND DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF SHOP DRAWINGS, FABRICATION OR

CONSTRUCTION.

- ANY DISCREPANCIES ARE TO BE IMMEDIATELY REFERRED TO THE ARCHITECT OR DESIGNER.

- ALL WORK IS TO BE CARRIED OUT IN STRICT ACCORDANCE WITH LOCAL AUTHORITY REQUIREMENTS, RELEVANT BUILDING

CODES AND GOOD BUILDING PRACTICE.

- ALL MATERIALS AND PRODUCTS SPECIFIED ON THIS DRAWING, WHETHER BY BRANDED NAME OR GENERIC DESCRIPTION,

ARE TO BE CONSTRUCTED STRICTLY ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS.

ARHI.PRO MONTENEGRO TAKE NO RESPONSIBILITY SHOULD THE CONTRACTOR DEVIATE FROM THIS INSTRUCTION.

- NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.

- PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI

IZVODJENJA RADOVA.

- ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU.

- SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM

GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM.

- SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM

OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA.

ARHI.PRO MONTENEGRO NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.
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