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IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0585522 / 004 Datum registracije: 11.08.2010.
PIB: 02800594 Datum promjene podataka: 26.11.2013.

D.0.0. "EUROPROJEKT" PODGORICA

Broj vaZece registracije: /004

Skraéeni naziv: EUROPROJEKT )

Telefon: _ ' S 41
eMail: SRV

Datum zakljucivanja ugovora: 10.08.2010.

Datum donoS$enja Statuta: 10.08.2010. Datum promjene Statuta: 25.11.2013.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ik (ERUTGENR
Adresa za prijem sluZbene poste: BOZIDARA VUKOVICA PODGORICANINA 7A PODGORICA

Adresa sjedista: BOZIDARA VUKOVICA PODGORICANINA 7A PODGORICA
PreteZna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domadi

Upisani kapital: 25,00Euro (Novcani 25,00Euro, nenovéani 0,00Euro )

OSNIVACI:
DRAGUTIN DUBLIEVIC 2512974263015

Uloga: Osnivac visp S ntiias 2501

Udio: 100% Adresa: BULEVAR IVANA CRNOJEVICA 48 PODGORICA CRNA
GORA T T
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LICA U DRUSTVU:
DRAGUTIN DUBLJIEVIC 2512974263015

Adresa:» BULEVAR IVANA CRNOJEVICA 48 PODGORICA
Uloga:: 3“_;OVIa_§éeni zastupnik

Ovlaééefnjé; 'u:p}rorﬁfei’gu: Nebgraniéeno ()

Ovlai¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

DRAGUTIN DUBLIEVIC 2512974263015

Adresa: BULEVAR IVANA CRNOJEVICA 48 PODGORICA
Uloga: Izvrni direktor

Ovlascenja u prometu: Neogranieno ( )

Ovla3¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 09.11.2015 godine u 10:57h

%Naéelnik

Milo P éL;/n/ov'
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-934/2

Podgorica, 29.03.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rjeSavajuci po zahtjevu » EUROPROJEKT«
D.0.0. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu ¢lana
135 st. 12 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ”
br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br.
56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE » EUROPROJEKT« D.0O.O. iz Podgorice, LICENCA projektanta i
izvodaca radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-934/1 od 01.03.2018.godine, » EUROPROJEKT« D.O.0O. iz
Podgorice, obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaca
radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece
dokaze:

RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-202/2 od
21.01.2018.godine, kojim je Ratkovi¢ Marku, diplomiranom masinskom inzenjeru, iz
Tivta, izdata licenca ovlaséenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehniCke
dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu, broj: 1-07-2222 od 08.03.2018.godine
zakljuéen izmedu poslodavca » EUROPROJEKT » D.0.0.iz Podgorice i zaposlenog:
Ratkovi¢ Marka, iz Podgorice, gdje je utvrdeno da se ovim Ugovorom, radni odnos
zasnhiva na neodredeno vrijeme, sa radnim vremenom od 40 sati nedeljno, po¢ev od
01.03.2018.godine — ¢&l. 2 i 3 Ugovora; Rjesenje Ministarstva odrzZivog razvoja i turizma,
broj UPI 101/2175-190/2 od 29.01.2018.godine, kojim je Dubljevi¢ Dragutinu,
diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca ovla8éenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu,
zakljuéen 07.06.2011.godine, izmedu poslodavca » EUROPROJEKT » D.0.0.iz
Podgorice i zaposlenog: Dubljevi¢ Dragutina, iz Podgorice, gdje je utvrdeno da se ovim
Ugovorom, radni odnos zasniva na neodredeno vrijeme, sa radnim vremenom od 40 sati
nedeljno, poCev od 07.06.2011.godine — &l. 2 i 3 Ugovora; RjeSenje Ministarstva odrZivog
razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-189/2 od 22.01.2018.godine, kojim je Vojinovi¢
Draganu, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva — smjer konstruktivni, iz Podgorice,
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QualityCert

SERTIFIKAT

Sertifikaciono telo Quality Cert doo dodeljuje sertifikat organizaciji:

EUROPROJEKT doo Podgorica

Bozidara Vukovica Podgori¢anina 7a, 81000 Podgorica, Crna Gora
Za oblast:

Izrada tehnicke dokumentacije, revizija tehni¢ke dokumentacije, izvodenje
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, inZenjering, project
menadzment, konsalting, gradevinski nadzor i tehni¢ki prijem objekata

Sertifikat potvrduje da je organizacija uspostavila i uspe$no primenjuje

SISTEM MENADZMENTA KVALITETOM

u skladu sa zahtevima medunarodnog standarda

1ISO 2001:2008

(identic¢an sa SRP§ ISQ 9001:2008)

Broj sertifikata: QC34112Q001
= Datum prvog izdavanja: 07.11.2015. godine
, - Sertifikat vazi do: 06.11.2018. godine

U Beogradu, 07.1}.?01 5.

Quality Cert doo

Validnost ovog sertifikata ce biti proverena godisnjim nadzornim proverama i resertifikacionom proverom nakon tri godine.
\ Validnost postojeceg sertifikata moze se proveriti na Internet stranici http://www.qualitycert.rs/validnost-sertifikata/

\\ Doc no: PZ 01-9/rev 3
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QualityCert

SERTIFIKAT

Sertifikaciono telo Quality Cert doo dodeljuje sertifikat organizaciji:

EUROPROJEKT doo Podgorica

Bozidara Vukovic¢a Podgoricanina 7a, 81000 Podgorica, Crna Gora

Za oblast:

izrada tehnicke dokumentacije, revizija tehni¢ke dokumentacije, izvodenje
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, inZenjering, project
menadZment, konsalting, gradevinski nadzor i tehnicki prijem objekata

Sertifikat potvrduje da je organizacija uspostavila i uspesno primenjuje

SISTEM MENADZMENTA ZASTITOM ZIVOTNE SREDINE

u skladu sa zahtevima medunarodnog standarda

ISO 14001:2004

(identican sa SRPS ISO 14001:2005)

Broj sertifikata: QC34112E003
Datum prvog izdavanja: 07.11.2015. godine
 Sertifikat vazi do: 06.11.2018. godine

U Beogradu, 07.11.2015. godine

Quality Cert doo

Validnost ovog sertifikata ce biti proverena godisnjim nadzornim proverama i resertifikacionom proverom nakon tri godine.
\ Validnost postojeceg sertifikata moze se proveriti na Internet stranici http://www.qualitycert.rs/validnost-sertifikata/

\ Doc no: PZ 01-9/rev 3

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O. Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.




| OBJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA | BUDVA |

e N

QualityCert

SERTIFIKAT

Sertifikaciono telo Quality Cert doo dodeljuje sertifikat organizaciji:
EUROPROJEKT doo Podgorica
Bozidara Vukovica Podgoricanina 7a, 81000 Podgorica, Crna Gora

Za oblast:

Izrada tehnicke dokumentacije, revizija tehnicke dokumentacije, izvodenje
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, inZenjering, project
menadZment, konsalting, gradevinski nadzor i tehnicki prijem objekata
Sertifikat potvrduje da je organizacija uspostavila i uspe$no primenjuje

SISTEM MENADZMENTA ZASTITOM ZDRAVLJA
| BEZBEDNOSCU NA RADU

u skladu sa zahtevima medunarodnog standarda

OHSAS 18001:2007

(identican sa SRPS OHSAS 18001:2008)

Broj sertifikata: QC34112H005
Datum prvog izdavanja: 07.11.2015. godine
Sertifikat vazi do: 06.11.2018. godine

U Beogradu, 07.11.2915. godine

Quality Cert doo

Validnost ovog sertifikata ce biti proverena godisnjim nadzornim proverama i resertifikacionom proverom nakon tri godine.
\ Validnost postojeceg sertifikata moze se proveriti na Internet stranici http://www.qualitycert.rs/validnost-sertifikata/

\\ Doc no: PZ 01-9/rev 3
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GRAPHISOFT.

ARCHICAD 21 g

......
.....

CERTIFICATE
OF AUTHENTICITY

EUROPROJEKT d.o.o.

Podgorica, Montenegro

is a certified user of ARCHICAD 21 NETO03

— with a license number: 2-2833640
=

Zsolt Ivanovics, CEO Novi Sad, July 2017.

hiCAD, distribution and implementation of CAD/BIM software
Novi Sad, 17 Puskinova Street, Serbia, +381 21 6368499, www.hicad.rs, hicad@sbb.rs
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EUROPROJEICT

Architecture&Engineering

Na osnovu statuta drustva i Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list

Crne Gore", br.51/08, 41/10, 34/11/, 47/11, 35/131 39/13), donosim

RJESENJE
o imenovanju odgovornog projektanta za izradu investiciono - tehnicke

dokumentacije za

IDEJNO RJESENJE ARHITEKTURE - STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" -
FAZA |
Lokacija: UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
UP 1 se sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 903/9,
3077/1013080/2 K.O. BUDVA, OPSTINA BUDVA
Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.

Za odgovornog projektanta imenuje se:  Dragutin Dubljevi¢, d.i.a
Br. licence UPI 101/2175-190/2

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa ¢lanom 135 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017,)

za izradu predmetne tehniCke dokumentacije.

U Podgorici
decembar 2018
DIREKTOR
Dragutin Dubljevi¢ dipl.ing.arh.
EUROPROJEKT d.o.o We are ISO certified:
City Kvart, Lamela 5, Ulaz 22, Broj 7,
81000 Podgorica (MNE) ISO 9001:2008
t: +382 67 259 176 ISO 14001:2004
e: info@europrojekt.me OHSAS 18001:2007

www.europrojekt.me

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O. Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.



| OBJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA | BUDVA |

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 101/2175 — 190/2

Podgorica, 29.01.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtievu DUBLJEVIC
DRAGUTINA, dipl. inzenjera arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za
ovlaséenog inzenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i €lana 46 stav 1 Zakona o
upravnom postupku (“SluZbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE DUBLJEVIC DRAGUTINU, dipl. inZenjeru arhitekture, iz Podgorice,
LICENCA ovlas8¢éenog inzZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
ObrazlozZzenje

Aktom, br.UPI101/2175-190/1 od 25.12.2017.godine, DUBLJEVIC DRAGUTIN, dipl.
inZenjer arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje
licence ovlas¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledece dokaze:

Diplomu o ste€enom visokom obrazovanju, izdata od strane Arhitektonskog fakulteta u
Beogradu-Savezna Republika Jugoslavija-Republika Srbija, broj 8074 od 13.januara
2003.godine; RjeSenje Ministarstva uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, broj: 05-
1941/2 od 25.05.2010.godine, kojim je Dubljevi¢ Dragutinu, diplomiranom inzZenjeru
arhitekture iz Podgorice, izdata licenca za izradu projekata arhitekture, unutras$nje
arhitekture, projekata uredenja terena, kao djelova tehni¢ke dokumentacije za objekte
visokogradnje i projekata unutrasnjih instalacija vodovoda i kanalizacije; RjeSenje
Ministarstva uredenja prostora i zaStite Zivotne sredine, broj: 05-1941/4 od
25.05.2010.godine, kojim je Dubljevi¢ Dragutinu, diplomiranom inZenjeru arhitekture iz
Podgorice, izdata licenca za rukovodenje izvodenjem radova na arhitektonskim
objektima, radova unutradnje arhitekture i uredenja terena, kao djelova tehnicke
dokumentacije za objekte visokogradnje i projekata unutra$njih instalacija vodovoda i
kanalizacije; Potvrdu o opisu poslova za imenovanog, izdata od strane » Europrojekt »
D.0.0.Podgorica; Potvrdu o opisu poslova za imenovanog, izdata od strane » Home
Market & Eurosalon » D.0.0.Podgorica; Potvrde sa referenc listom o opisu poslova za
imenovanog, izdate od strane » Graling » D.O.0.Nik$i¢, br. 03/15-2006 od

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O. Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
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20.02.2006.godine i 22.02.2006.godine; Akt Ministarstva pravde, br.05/2-72-1496/18/7
od 09.02.2018.godine, kojim je izdato uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje
podaci o osudivanosti za imenovanog; ovjerenu fotokopiju radne knjiZice i ovjerenu kopiju
licne karte.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog rieSenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlasc¢eni inZenjer moze da bude
fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehniCke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim
poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,, Sluzbeni list Crne Gore ,, br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlas¢enog inZenjera koja se izdaje fiziCkom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 taé. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan za kriviéno djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog Clana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehniCke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
¢lana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vazili do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fiziéko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

RjeSavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1
tac. 1 i¢l. 4 Pravilnika o naCinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nac¢inu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rjeSenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema i
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f\ ! Broj polise: 6-30197

Zamjena polise:

Vrsta osiguranja: Opsta odgovornost

Sifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija

)¢ Saradniéki broj: 505112

\ S 7 Mijesto: Podgorica
Datum: 09.02.2018

osiguranje
POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarac osiguranja: EUROPROJEKT DOO, 81000 Podgorica, Serdara Jola Pileti¢a 22
PI13:02800594-

Osiguranik: EUROPROJEKT DOO, 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletiéa 22

P1B:02800594-
Pocetak osiguranja:  8.2.2018 Prestanak osiguranja:  8.2.2019 Dospijece: 08.02
Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 624,18

Osiguranje je zaklju¢eno prema prilozenim uslovima: Opéti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od opste odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za
proizvode sa manom.

Osiguranik potvrduje da je kod zakljuenja ovog ugovora primio naznaéene uslove.

Redni ; Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
) Osigurava se Al Tl : i i
broj el G trajanje osiguranja =

1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opste odgovornosti

1 Opste odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem 100.000,00 100.000,00 1.223,88
od profesionalne odgovornosti pruza se
osiguravajuce pokrice za uginjenu profesionalnu
gresku ,nesavjestan ili nestru¢an postupak ,odnosno
propust davaoca usluga (osiguranika).

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za
prouzrokovanu stetu klijentu ,ako je nastala iz
profesionalne djelatnosti- izrada tehnicke
dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika).

Osigurana suma 100.000,00 EUR
L St 0000000 B e e e
1.1 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 1.223,88 0,00 489,55
SO, i - & s e o a2
1.2 Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 734,33 0,00 110,15

interesa
Ukupno: 624,18
PREMIJA OSIGURANJA 624,18
Porez: 56,18
UKUPNO ZA UPLATU: 680,36
NAPOMENA:

Frangiza (ucesce u Steti) je 10%,min.1.000,00 Eur.

Posebna ugovaranja, zastitne mjere i klauzule:
Teritorijalno porkice: Republika Crna Gora .
Broj zaposlenih je14 .6 licenciranin inz.

Premija osiguranja 680,36 € obradunata za period od 08.02.2018 do 08.02.2019 placa se prema ispostavijenoj fakturi.
Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Osiguravac zadrzava pravo ispravke radunskih i drugh gresaka saradnika.

Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-0g casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-0g casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim

planom k cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarac osiguranja u roku od 30dana od isteka 24-0g casa dana naznacenog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja,
smatrace se da osiguranje nije ni bilo zakljuceno, te s2 predmetna polisa istekom n g perioda smatra nevazecom bez obaveze slanja opomene Drustva.

U slucaju iz prethodnog stava . Osiguravac nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pruzano osiguravajuce pokrice. Ugovarad osiguranja je saglasan da osiguravaé moze
vrditi adu liénih podataka koje pribzvi po osnovu Ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste mozZe proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angaZovanom u cilju
obav eslova koji su u vezi sa predmetnim ugoverom o osiguranju.
Polisa je punovazna sa skeniranim pe&atom i potpisom lica §¢enih za potp je u ime Osiguravaéa na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeruénog potpisa i originalnog
pecata

UNIQA neZivotno osiguranje a.d. Telefon: 020/ 444 700, Fax: 020/ 244 340

Bulevar DZordza Vasingtona 98/4, 81000 Podgorica  E-mail: info@uniqa.me

PIB: 02717557 www.uniga.me

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O. Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.



Broj polise: 6-30197
Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Opsta odgovornost
Sifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnicki broj: 505112
Mijesto: Podgorica
Datum: 09.02.2018

Ugovara¢ osiguranja: EUROPROJEKT DOO, 81000 Podgorica, Serdara Jola Pileti¢a 22
PIB:02800594-

Osiguranik: EUROPROJEKT DOO, 81000 Podgorica, Serdara Jola Pileti¢a 22
PIB:02800594-

W/

" Za Ugovaraéa

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O. Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
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OPSTINA BUDVA D == o
Sckretarijat za urbanizam i odrZivi razvaoj ;.1!-; “*j,"fg" q
Broj:06-061-2321/6 | {?I:-' 2k A ;‘i% )
g Y017 andine AL ) 2
Budva, 05.04.2017. goding O N o) 29

Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj opitine Budva. postupajuci po
zapisniku broj 0402 3-BD-11 od 30.03.2017. godine, sacinjenom od strane Uprave za
inspekeijske poslove - Odsjek  za inspekceiju  urbanizma. inspektora za urbanizam |
Hajdarpasic Hajra, u kome su navedene nepravilnosti koje treba odkloniti u izdatim UTU
broj 06-061-2321/3 od 30.01.2017. godine za faznu 1zgradnju na urbanistickoj parceli br.1 u
bloku 18, u zahvatu DUP-a SLodkosljun®, Izdaje:

IZMJENA i DOPUNA
URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA
za 1zradu investiciono tehnicke dokumentacije za
1izgradnju sta mbeno-poslovnog objekta
(I faza izgradnja poslovnog objekta)

I. U urbanisticko-tehni¢kim uslovima broj 06-061-2321/3 od 30.01.2017. godine
mijenja se i dopunjava alineja 10 tako da glasi:
»Obaveza svakog korisnika i investitora je da u okviru svoje urbanisti¢ke parcele ili
Katastarske parcele stacionira vozila prema normativu 1,1 parking mjesto po stanu il
turisticCkom apartmanu, za ostale namjene prostora u objektu Koristiti normative:

Namjena Potreban broj PM, odnosno GM
STAN 1.1 PM/stanu

APARTMANI |.1 PM/apartmanu

HOTELI U GRADU 1 PM/2 lezara

ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DIELATNOSTI | PM/75 m2 bruto povriine
UGOSTITELJSKI SADRZAJI | PM/4 stolice

TRGOVINSKI SADRZAJI | PM/75 m2 bruto povrine

OSTALI SADRZAII prema analizi planera - projektanta

Neophodan parking, odnosno garaZni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa
izgradnjom objekta. Ne dozvoljava se prenamjena garaza u stambene, turisticke i druge
namjene (npr. prodavnice, auto — radionice, kancelarije i s1.).”

2. U urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima broj 06-061-2321/3 od 30.01.2017. godine, u
dijelu ,, NAPOMENA,, u stavu 5 stoji : ,, | faza izgradnja poslovnog prostora
ukupne maksimalne BRGP 1.492 m? « » pa se prema Zapisniku, broj 0402/3-BD-
IT od 30.03.2017. godine, isti dopunjava rije¢ima: “ a za fazu Il je predvidena
izgradnja stambenog prostora, ukupne povriine BRGP 6.456 m’, §to je dato u
urbanistickim pokazateljima za UP1 u bloku 18

3. Na OSnovu zapisnika broj 0402/3-BD-11 od 30.03.2017. godine, urbanisti¢ko-
tehnicki uslovj broj 06-061-2321/3 od 30.01.2017. godine, dopunjuju se u dijelu

It(E‘E%tﬂl "HORIZONTALNA | VERTIKALNA REGULACIJA® novim stavom
0j1 glasi:



Sip 1

wU Ka I;I ama pareclacije, regulacije, nivelacije, saobraéaja, hidrotehnike,....DUP-a
Podkoljun utvrdeno je da je na urbanistickoj parceli broj 1 u bloku 18
[ll'l.?ll.l.\illl‘“:l I¢ izgradnja parking prostora. U Karti saobra¢aja definisani su .w;
radijusi Krivina, broj parking mjesta sa prilaznim rampama i pristupnom
saobracajnicom do parking prostora.*

Samostalni savjetnik I,

_mr arh. Mladen Ivanovi¢ dipl. inz.

Dostavljeno:

“"HARD DISCOUNT LAKOVIC” d.o.0. iz Podgorice

- Uprava za inspekcijske poslove . Odsjek za inspekeiju urbanizma
-a/a



OPSTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i zaStitu Zivotne sredine
Broj:06-061-2321/3

Budva, 30.01.2017. godine

Sekretarijat za urbanizam i za$titu Zivotne sredine opStine Budva, rjeSavajuci
po zahtjevu “HARD DISCOUNT LAKOVIC* iz Podgorice na osnovu ¢lana 62. Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list RCG, br. 51/08, 34/10, 40/11, 47/11,
35/13, 39/13 i 33/14) i Detaljnog urbanisti¢kog plana Podkosljun, usvojenog Odlukom
Skupstine opstine Budva, SluZbeni list CG-opstinski propisi br. 26/08 , izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za

izgradnju stambeno-poslovnog objekta
(I faza izgradnja poslovnog objekta)

Katastarska parcela broj: dijelovi 720, 728 i 729 KO Budva

Blok broj: 18

Urbanisti¢ke parcele broj: 1, povrine 4.518m?

(sastoji se jo$ od dijelova k.p. 902/1, 903/1, 903/3,3077/1 1 3080 KO Budva)

Namjena planiranog objekta: SS2 (stanovanje srednje gustine)

Indeks izgradenosti za urbanisticku parcelu: -

Indeks zauzetosti za urbanisticku parcelu: -

Maksimalna povrsina pod objektom za urbanisti¢ku parcelu: 1.492m”

Maksimalna ukupna BRGP za urbanisti¢ku parcelu: 7.948m>

Maksimalan broj etaza za urbanisticku parcelu: G+P+4-5

Minimalan broj parking mesta za urbanisti¢ku parcelu: 1,1 PM. Potreban broj parking

mijesta obezbijediti u okviru sopstvene parcele.

HORIZONTALNA I VERTIKALNA REGULACIJA

Prikazane su u grafickom prilogu plana i definisane u tekstualnom delu plana — poglavlje:
UTU za izgradnju objekata — SS2, Horizontalna i vertikalna regulacija (tekstualni dio DUP-a
poglavlje 6.9 strana 89-91)

Min. odstojanje objekta od susednog objekta je 4,0m.

Oblik i veli¢ina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moze se
prilagodavati potrebama investitora ukoliko se postuju striktno zadate: gradevinske linije i udaljenja
od susjednih urbanistickih parcela, odnosno objekata, maksimalna dozvoljena spratnost, maksimalna
ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli, maksimalna ukupna bruto razvijena
gradevinska povr§ina objekta, odnosno objekata na parceli, kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vaze¢i
zakonski propisi, pravilnici i standardi.



Postojeéi objekti koji se nalaze u pojasu izmedu planirane regulacione i gradevinske linije ne
mogu se rekonstruisati, nadzidivati ili dogradivati, ve¢ samo investiciono odrZavati. (tekstualni dio
DUP-a, Poglavlje 6.3.7, strana 77)

Gradevinska linija (GL)

Utvrduje se detaljnim urbanisti¢kim planom (u grafickom prilogu karta regulacije) u odnosu
na regulacionu liniju, a predstavlja liniju na, iznad i ispod povrSine zemlje, do koje je dozvoljeno
gradenje.

Gradevinska linija je definisana kao linija do koje se moZe graditi. Regulaciona i gradevinska
linija se u pojedinim sluéajevima mogu i poklapati (RL=GL).

Zgrada mozZe biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije. Erkeri,
terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku liniju prama
neizgradenim javnim povr$inama (zelenilo i saobracéajnice) najviSe do 1,20 m, na minimalnoj visini
od 3,0 m od kona¢no nivelisanog i uredenog okolnog terena ili trotoara.(tekstualni dio DUP-a,
Poglavlje 6.3.7, strana 77)

Bocna gradevinska linija

Boc¢na gradevinska linija odredena je u grafickim prilozima samo u specijalnim, netipi€nim
sluGajevima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno moze graditi.

Za slobodnostojefe objekte min. odstojanje objekta od boc¢ne granice parcele je 2,5m,
izuzetno ovo rastojanje moze biti i manje minimum 1,5m ako je oblik parcele nepravilan i ukoliko je
min. odstojanje objekta od susednog objekta je 4,0m.

Za jednostrano uzidane objekte odstojanje je 3,0m — 4,0m prema slobodnom delu parcele,
izuzetno ovo rastojanje moze biti i manje minimum 1,5m ako je oblik parcele nepravilan i ukoliko je
min. odstojanje objekta od susednog objekta je 4,0m.

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definiSe se na sljedeci
nadin:

 Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojeé¢ih objekata, ve¢ formirati iste ili slicne u
novoprojektovanim objektima.

e Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti I objekti u prekinutom nizu) je moguca iskljuéivo
uz pismenu saglasnost vlasnika susedne parcele na ¢ijoj granici je predvidena izgradnja.(strana 89)

e Ukoliko je novi objekat udaljen od postojeceg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane
novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, ve¢ samo pomo¢nih sa visinom parapeta 1,80
m. Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno
postavljati otvore.

e Na objektima koji svojom boénom fasadom gledaju na javni prolaz, saobrac¢ajnicu unutar
bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slucajevima kada je Sirina ovog javnog
prolaza 5,5 metara i viSe (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 6.3.9. strana 78)

Zadnja gradevinska linija

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 2,5 m, a min. odstojanje objekta
od susednog objekta je 4,0m.

Podzemna gradevinska linija PGL

Podzemne garaZe kod planiranih objekata mogu zauzimati ve¢u povrSinu od gabarita objekta
u nivou prizemlja. U tom sluc¢aju podzemna gradevinska linija garaze (PGL) se odreduje na sljedeci
nadin:

e najmanje udaljenje PGL od bo¢nih granica susjedne urbanisticke parcele je 1,5 m, osim kod
jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se PGL poklapa sa bo€nim granicama
susjedne urbanisticke parcele,

e najmanje udaljenje PGL od zadnje granice susjedne urbanisticke parcele je 1,5 m,

e PGL prema javnoj saobracajnici moze da se poklapa sa granicom urbanisti¢ke parcele, odnosno
udaljenje moze biti 0,0 m,
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e uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaze namijenjena za garazu ne
smije biti veéi od 60 % povriine pripadajuce urbanisticke parcele za stambene, objekte, za
turisti¢ke objekte ne smije biti veci od 85 %, (tekstualni dio DUP-a Poglavlje 6.3.11. strana 79)

Kota prizemlja

Na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad kona¢no nivelisanog i uredenog terena.
Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etazama, orjentaciona kota poda prizemlja moZe biti
najvise 1.50 m iznad kona¢no nivelisanog i uredenog terena;

Na terenu u veéem nagibu: u nivou poda najniZe korisne etaZe i iznosi najvise 3,50 m iznad
kote kona¢no nivelisanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

Podzemne etaze

Podzemna etaZa je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konacno uredenog
i nivelisanog terena.

Objekti mogu imati samo jedanu podzemnu etaZu, osim objekata javne namjene,
visestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjedenja potrebnih mjesta za
stacioniranje vozila garaza mozZe biti i u viSe podzemnih etaZa . Spratna visina podruma ili suterena
ne moZe biti veéa od 3,0 m, a svijetla spratna visina ne manja od 2,20 m.

Suteren se smatra korisnom etaZom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje
visine ispod konaéno uredenog i nivelisanog terena. Objekti mogu imati samo jedan suteren.

Krovovi

Kosi krovovi mogu da budu jednovodani ili dvovodani. Kad je krov jednovodan treba teziti
da bude paralelan sa nagibom terena, a kada je dvovodan da bude upravan na izohipse,

Potkrovlje ispod kosog krova &ija svijetla visina na najnizem mjestu moZe biti maksimalno 1,50 m,
uz nagib krova od 18° do 23°, mjereno u visini nazidka i u ovakvom potkrovlju se moze planirati korisni
prostor iskljugivo u jednom nivou, uz moguénost izgradnje samo jedne galerije;

Potkrovlje svojom povr§inom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta.

«Potkrovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10°, poluoblitastog krova ili mjeSovitog
krova, moze imati povrdinu do 75% povrSine tipske nadzemne etaZe, uvueno pretezno s uli¢ne strane
(povuceni sprat - PS)

Tavan je dio objekta iskljucivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, S minimalnim
otvorima za svjetlo i provjetravanje. U okviru tavanskog prostora je moguce smjestiti instalacije
solarnog grijanja, rezervoare za vodu i sl.

Spratna visina (mjereno od poda do poda) za obratun visine objekta, iznosi za:

e stambenu etazu do 3,00 m;
etazu smjestajnih jedinica turisti¢kih objekata 3,30 m;

e prizemnu etazu koja se koristi za komercijalne i ugostiteljske sadrZaje do 4,00m;
izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveéa svijetla
visina etaZe prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi 4,50m,

Spratne visine mogu biti i viSe od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta
ili posebni propisi, ali visina objekta ne moze biti visa od najvece dozvoljene visine (definisane u
metrima) odredene urbanisti¢kim uslovima. (tekstualni dio DUP-a strana Poglavlje 6.1.2 strana 69)

Visina vijenca iznosi:

P+1+Pk = 9,00 m

srednje visoki objekti — 12,0 — 13,5 m; P+2+Pk = 12,00 m; P+3 =13,5 m).

objekti veée visine — 15,0 — 16,5m; G+P+3+Pk = 15,0m; G+P+4 = 16,5m

visoki objekti — 18,0 — 19,50m; G+P+4+Pk = 18,0m; G+P+5 =19,5m
Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:

e na preteno ravnom terenu — od konaéno nivelisanog i uredenog terena do gornje
ivicekonstrukcije polednje etaze ili horizontalnog serklaZa,

e na terenu u veéem nagibu — od kote poda najniZe korisne etaze do gornje ivice konstrukcije
posljednje etaZe ili horizontalnog serklaza



da je objekat fundiran na odgovaraju¢i nacin, da uvecanje opterecenja na temelje nece
izazvati Stetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobracajnice i instalacije, da
odgovarajuce intervenicije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogucéuju prihvatanje
dodatnih opterecenja, da objekat u konstruktivnom smislu moze da podnese predvidene intervencije,
da rekonstruisani objekat ima seizmicku stabilnost.

USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

Shodno ¢lanu 71a, stav 6 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ( Sluzbeni list
RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) projektovanjem i izgradnjom objekata treba
posti¢i smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljSanje toplotne izolacije spoljnih elemenata,
poveéanje toplotne efikasnosti pravilnom orjentacijom objekata i koriS€enjem sunceve energije,
koriS¢enje obnovljivih izvora energije, te povecanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.
Energetski efikasni, objekti sa dobrom izolacijom i sa niskom potro$njom energije znatno ¢e dobiti
na vrijednosti na trZiStu nekretnina, dok ¢e objektima sa velikom potroSnjom energije opadati
vrijednost.

Suncani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uo¢ljivim
mestima na objektu. Koristiti odrZive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu Skurama,
gradevinskim elementima, zelenilom i sli¢no) kako bi se smanjila potros$nja energije za vjeStacku
klimatizaciju. Pri proracunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% nize
od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sadrzaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadrzaju elaborata
energetske efikasnosti zgrada (Sluzbeni list CG broj 47/13).

USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

U slucaju da objeka ima poslovni prostor u prizemlju ili viSe od 10 stambenih jedinica,
obezbediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku
o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti i
lica sa invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 48/13. Na svakih deset jedinica mora se obezbediti
najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene
pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (¢lan 73. Stav 3 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
( Sluzbeni list RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11,47/11, 35/13 1 39/13)

Obavezna primena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 47. Pravilnika, predvida: za
stambene objekte je iz ¢lana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz ¢lana 17,18 i 23 plus dio
objekta poslovne namjene mora sadrzati elemente pristupacnosti u zavisnosti od namjene poslovnog
prostora.

USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTPADA

Mesta za postavljanje kontejnera za smece predvideti na urbanistiCkoj parceli. Nije
dozvoljeno postavljanje kontejnera na povrSinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u
objektu ili niSe za postavljanje kontejnera za smece kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji
sa nadleznim komunalnim preduzecem, a imajuci u vidu produkciju ¢vrstog komunalnog otpada. Pri
tome voditi rauna o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj
kontejnera i periodiku njihovog praZnjenja prilagoditi koli¢ini smecéa. Postujuéi prethodne uslove
mjesta za postavljanje kontejnera za smece trebaju biti $to blize javnim saobracajnicama uz
minimalnu denivelaciju (bez ivi¢njaka) u odnosu na saobracajnicu, sa padom od 5 % prema
saobracéajnici. NiSe za postavljanje kontejnera za smece moguce je sa tri strane vizuelno izolovati
zelenilom 1ili zidanim ogradama c¢ija visina ne moze biti veéa od 1,50 m. (tekstualni dio Lsl-a
poglavlje 5.14. strana 121)
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USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Za objekte, shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG
broj 80/05 i SluZbeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za koje se vrSi
procjena uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata
o0 proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite od pozara, shodno
¢lanu 89. Zakon o zastiti i spaSavanju (Sluzbeni list CG broj 13/07) i mere zastite na radu za objekte
koji imaju jedan ili viSe poslovnih prostora i za ruenje postojeceg objekta bilo koje namjene, shodno
Zakonu o zastiti na radu (Sluzbeni list RCG broj 79/04 i Sluzbeni listovi CG broj 26/10, 73/10 i
40/11).

Kada su u pitanju zastiene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa RjeSenjem o
stavljanju pod zaStitu rijetkih, prorijedenih, endemi¢nih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta
(“Sluzbeni list SRCG*, 36/82). Rjesenje je dostupno na sajtu Agencije za zastitu Zivotne sredine:
WWW.epa.org.me

-SASTAVNI DIO OVIH URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA JE I TEKSTUALNI DIO PLANA-

NAPOMENA:
Prije izrade glavnog projekta NEOPHO DN O je:

Uraditi Elaborat parcelacije po DUP-u PodkoSljun da bi se ta¢no utvrdila
povrsina katastarskih parcela koje formiraju urbanisticku parcelu 1 u bloku 18.

U skladu sa Clanom 60. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, uraditi
idejno rjeSenje za kompletnu urbabisticku parcelu i definisati: faznost realizacije, gabarite i
spratnost objekata, medusobna udaljenja i kolske i peSac¢ke prilaze.

Na idejno rjesenje, pribaviti saglasnost ovjerenu kod notara svih ucesnika u
urbanisti¢koj parceli 1 u bloku 18.

I faza: izgradnja poslovnog prostora ukupne maksimalne BRGP 1.492m?.

Dijelovi katastarskih parcela 720, 728, 729,902/1, 903/1, 903/3, 3077/1 i 3080 KO Budva u

cijelosti formiraju urbanisticku parcelu 1 u bloku 18.

Prilozi:

- Kopije DUP-a

- List nepokretnosti

- Kopija katastarskog plana

- Punomo¢ izmedu Mitropolije Crnogorskoprimorske- Parohija Svete Petke i ” HARD DISCOUNT
LAKOVIC” d.o.0. iz Podgorice




CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 467-104-2599/16
Datum: 12.12.2016.
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Datum i vrijeme Stampe: 12/12/2016 - 08.37
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CRNA GORA
UPRAVA ZA NEK
PODRUCNA JEDINICA
BUDVA
Broj: 104-956-24098/2016
Datum: 12.12.2016
KO: BUDVA
Na osnovu Clana 173. Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br.
32/11 i 43/15), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM 1 ZASTITU ZIVOTNE SREDINE, , izdaje se
LIST NEPOKRETNOSTI 290 - IZVOD
Podaci o parcelama
S N A T T Noomn Korfscenla T Bon: [ povesina n2]  prihod
727 6 (CARINE Pasnjak T. klase 1445 1.73
6 VISE OSNOVA
728 6 CARINE Sume 1. klase - 1205 3.13
6 VISE OSNOVA
729 6 CARINE Pasnjak 1. klase 2193 2.63
6 VISE OSNOVA
4843 7.50
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava Obim prava
9992003602661 DOBRO CRKVE SV. PETKE Koriscenje 1/1

PODKOSLJUN 40  Budva

Ne posti)je tereti i ogranicenja.

Taksa je oslobodena na osnovu €lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i
02/06, "Sllist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).
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IZVOD IZ DUP-a Podkosijun
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.26/08)

Karta parcelacija
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IZVOD IZ DUP-a Podkasljun
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.26/08)

Karta regulacija-nivelacija

mr Mlader Tvanovi¢ dip. jng, arh.
S\ .

Budva 30.01.2017.
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IZVOD IZ DUP-a Podkdiljun
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.26/08)

Karta hidrotehnika

mr Mladen Tvanovi¢ dipl. inZ. arh.

(lats

Budva 30.01.2017.




IZVOD IZ DUP-a Podkdijun
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.26/08)

Karta elektro mreza

mr Mladen
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IZVOD IZ DUP-a Podkosljun
(Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.26/08)
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6.9. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA - STANOVANIJE
SREDNJE GUSTINE (SS)

Stanovanje srednje gustine predstavlja tip stanovanja sa vise stambenih jedinica ili turistickih
apartmana (viSeporodi¢na i viSestambena izgradnja). Ova namjena je podijeljena na dva tipa:
e stanovanje srednje gustine sa viSeporodicnim stanovanjem sa niskim i srednje visokim
objektima (SS1), spratnosti od G+P+14Pk do G+P+3, u blokovima br. 17, 24, 25, 28, 30,
34, 35,36138;
e stanovanje srednje gustine sa viSeporodiénim stanovanjem sa srednje visokim ili objektima
veée visine ili visokim objektima (SS2), pretezne spratnosti od G+P+3 do G+P+5, u
blokovima br. 1, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 361 38.

Objekti u namjeni stanovanje srednje gustine mogu biti: slobodnostojeéi objekti na parceli,
jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).

Oblik i velitina gabarita zgrade u grafickim prilozima je data kao simbol i moZe se prilagodavati
potrebama investitora ukoliko se poStuju striktno zadate:

- gradevinske linije i udaljenja od susjednih urbanisti¢kih parcela, odnosno objekata,

- maksimalna dozvoljena spratnost,

- maksimalna ukupna povrsina pod objektom, odnosno objektima na parceli,

- maksimalna ukupna bruto razvijena gradevinska povrsina objekta, odnosno objekata na

parceli,
- kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i vaZeéi zakonski propisi, pravilnici i standardi.

Urbanisti¢ki pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanisti¢ku parcelu (indeks zauzetosti, izgradenosti i
maksimalno dozvoljena spratnost), namjena povrsina i planiranih objekata i drugo, dati su u tacki 7.
Urbanisticki pokazatelji - Tabela 19. Urbanisticki pokazatelji po blokovima i wurbanistickim
parcelama.

6.9.1. Urbanisticka parcela
o  povrsina urbanisti¢ke parcele iznosi minimalno 300 m?, a maksimalno 2000 m’,
e Sirina urbanistitke parcele, u svim njenim presjecima, je minimalno 11,00 m,
e najmanja dozvoljena povr§ina pod objektom iznosi 80 m’,

89




DUP Podkosljun u Budvi

Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najviSeg sljemena, kod sloZenih

krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

Visina nazidka potkrovne etaZe iznosi najvise 1.50 m racunajuéi od kote poda potkrovne

etaze do tacke preloma krovne kosine.

Kota prizemlja je:

- na preteZzno ravnom terenu: najviSe do 1,20 m iznad konadno nivelisanog i uredenog
terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etaZama, orjentaciona kota poda
prizemlja moZe biti najvise 1.50 m iznad kona¢no nivelisanog i uredenog terena;

- na terenu u vecem nagibu: u nivou poda najniZe korisne etaZze i iznosi najvise 3,50 m
iznad kote konacno nivelisanog i uredenog terena najnizeg dijela objekta.

6.9.3. Izgradnja na parceli

Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti statiku
stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tatke
6.21. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmi¢kog rizika.

Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izradeni jednovremeno i
prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da kona¢no izgradeni objekat ne prelazi
maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.
Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Povrine suterenskih i
podrumskih prostorija ne uraunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaza,
podrum ili instalaciona etaza. Ukoliko se podrum ili suteren koriste kao koristan prostor
(stanovanje, turizam, komercijalne i poslovne djelatnosti), uratunavaju se u ukupnu BRGP a
ukupna planirana spratnost objekta se smanjuje za jednu etazu.

U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrozavaju okolinu.
Na parceli se mogu graditi pomo¢ni objekti koji su u funkciji kori§éenja stambenog objekta
(garaza, ostava i sl.).

Veli¢ina pomoénih objekata je maksimalno do 30 m>.

Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

Krovovi su kosi, krovni pokrivaci adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.

Uredenja zelenila u okviru stambenih parcela vr§iti na nadin dat u tacki 8.2.4. UTU za uredenje
povrSina pod zelenilom i slobodnih povrsina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Za izgradnju podzida vaZe uslovi definisani tagki 6.20. Uslovi za izgradnju suhozida i podzida.

6.9.4. RjeSavanje mirujuceg saobraéaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, ukljudujuéi dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u
okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garazna mjesta (GM) u podzemnim
etaZzama zgrade, a prema normativu na osnovu tacke 6.3.11. Uslovi za parkiranje i garaZiranje vozila.
Neophodan parking, odnosno garazni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom
objekta.

6.9.5. Ogradivanje
Parcele objekata se mogu ogradivati uz uslove utvrdene ovim planom:

parcele se ograduju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (radunajuéi od kote trotoara) ili
transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.

zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograduje.

ograde objekata na uglovima raskrsnica ne mogu biti vise od 0.90 m radunajuéi od kote
trotoara, zbog obezbjedenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

vrata i kapije na uli¢noj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrasnjosti parcele.
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DOO “VODOVOD I KANALIZACIJA” BUPWAA OrPaiii
*BOLSBOL i HAK

Trg sunca 1, 85310 Budva BVASA
w0525 /2

wiSALN]

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

@y ame,
mail:tenicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06- 061-2321/3 od 31.01.2017. godine, na§ broj 01-525/1 od
01.02.2017. godine, koji je podneo Sekretarljat za urbanizam i zaStitu Zivotne sredine OpStine
Budva, a rjeSavajuci po zahtjevu podnosmca ~HARD DISCOUNT LAKOVIC* iz Podgorice,

G
izdaju se: | oOPSTINA B U
BLUDVA

Telefon: +382(0)33/403-304, Tehnnicki sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574. E-

QAT EQPHGMR

A::

www.vodovodbudva.me O5. OA-  2ol? rer

[ RV

TEHNI(‘:KI USLOVI [& gip

Vrijednost

ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA Org.jod. [© Brol *] Fri

VODOVODA I FEKALNE KANALIZACLIE% k- 2327/9-24.

I ZA PRIKLJ UCENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREZU

Na katastarskim parcelama broj 720, 728, 729, 902/1, 903/1, 3077/1 i 3080 KO Budva,
urbanisti¢ka parcela broj 1, blok broj 18, DUP Podkosljun, na kojoj je Urbanisti¢ko tehni¢kim
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i zastitu Zivotne sredine Opstine Budva,
predvidena izgradnja stambeno-poslovnog objekta, postoje instalacije vodovodne i fekalne
kanalizacione mreze, kao §to je i prlkazano na skici koja je sastavni dio ovih Tehnickih uslova.

NAPOMENA:

Na predmetnoj urbanisti¢koj parceli nalaze se instalacije vodovoda/fekalne kanalizacije koje ne
smetaju postoje¢om objektu. Ukohko postOJece instalacije budu smetale planiranoj izgradnji
bi¢e neophodno njihovo 1szestanJe kao $to je i prikazano na priloZenoj skici. Predmetno
izmje$tanje je neophodno izvesti na osnovu prethodno uradenog i revidovanog projekta.
Takode, radovi na izgradnji qevovoda moraju biti izvedeni od starne ovla$¢enog izvodaca i uz
obavezan nadzor od srane ovlascenog nadzornog organa. Za neke postojece cjevovode
potrebno je predvidjeti zonu sanitarne zastite (zonu bez gradnje) u Sirini od 3,00 m, u skladu sa
vaZeéom zakonskom regulativom. Postoje¢i prikjutak za autoperionicu potrebno je ukinuti a
vlasnik se obavzuje da podnese zajhtjev za demontaZzu vodomjera. Da bi se planirani objekat
prikljugio na fekalnu kanalizacionu mreZu neophodno je na osnovu uradenog i revidovanog
projekta, izgraditi, DUP-om i tehni¢kim uslovima, planiranu infrastrukturu. Takode, radovi na
izgradnji cjevovoda moraju biti izvedeni od starne ovlas¢enog izvodata i uz obavezan nadzor
od srane ovla$¢enog nadzornog organa.

Ovi tehni¢ki uslovi su sastavni dio izdatih Urbanisti¢ko — tehni¢kih uslova broj 06-061-2321/3
0d 30.01.2017. godine.

SLUZBA ZA PLANIRANJE “~1 SEKTOR ZA
I PROJEKTOVANJE PLANIRANJE, ORGANIZA ZVRSNI DIREKTOR
IRAZVOJ

Nenad Buiarski, mast. ind. inZ. g ' i

7




Podnosioc zahtjeva: “Hard discount L
Katastarske parcele: 720, 728, 729,90
Urbanisti¢ka parcela: 1, blok broj 18,

akovic¢*

2/1, 903/1, 3077/1 i 3080, Katastarska opstina: Budva
DUP: Podkosljun

Tehnié¢ki uslovi za projektovanje instalacija vodovodne mreze:

L.

5

10.

11

Spoljnu ivicu vodomjernog sklo
granice parcele. Vodomjeri se

iSta (3ahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar
oraju predvidjeti na mjestima koja su u svakom momentu

dostupna sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva.

Vodomjeri moraju imati vaZece uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju
biti ovjereni (pregledani i Zigosani) u skladu sa vazeéim metroloSkim propisima u Crnoj
Gori. Vodomjeri, takode, morLtju biti sa moguénoséu daljinskog ocitavanja i daljinskog

zatvaranja ili kao kompaktna
(odluka broj 01-5749/1 od 28.
prvim i drugim ventilom (prije

cjelina ili sa odovjenim ventilom za daljinsko zatvaranje

10.2014. godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa

i poslije vodomjera).

Unutra$nje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u
zajednickim prostorijama dostumpnim sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva) ili

na ulazu u stambenu zgradu
vodomjernom skloniStu ($ahti).
Za prikljucke vece od @ 2” (DN

(u $ahti). Vodomjere u stambenim kucama predividjeti u

50 mm) predvidjeti kombinovane vodomjere koji se sastoje od

glavnog (velikog) vodomjera tipa Woltman i od pomoénog (malog) obra¢unskog vodomjera na

daljinsko oditavanje sa ventilima.

Priklju¢ke izvesti sa Sahtom propisanih dimenzija i ventilom. Ukoliko izvedena Sahta ne bude
zadovoljavala standarde u pogledu veli€ine, investitor je u obavezi da izvr$i rekonstrukciju iste.

MontaZu svih vodomjera izvodi i

sklj¢ivo DOO “Vodovod i kanalizacija”, Budva

Od priklju¢ka na gradsku vodovodnu mreZzu do vodomjerne Sahte priklju¢nu cijev projektovati

u pravoj liniji.
Hidrostati¢ki pritisak na mjestu

priklju¢ka u cjevovodu iznosi 4 bara. Ukoliko hidrostaticki

pritisak u mreZi prema hidraulitkom proradunu ne moZe da podmiri potrebe visih dijelova

objekata, obavezno projektovati
sprijeéi hidrauli¢ki udar u spoljn
nadleZne sluzbe DOO “Vodovod
Ispred uredaja za grijanje vode

postrojenje za povecanje pritiska. Dati takvo reSenje da se

oj vodovodnoj mreZi. Za isto, neophodno je pribaviti saglasnost

i kanalizacija” Budva.
(bojlera, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u

potpunosti spreava vracanje vode iz ovih uredaja u mrezu.
Profil prikljutka na vodovodnu mreZu odreduje projektant sa time da on ne moZe biti manji od

@ 1/2” (DN 15 mm)
Hidrantsku mreZu voditi nezavis
Sahti vodomjer od minimum DN

no od distributivne mreZe. Za isto obezbijediti u vodomjernoj
50 mm sa ventilima.

Tehnicki uslovi za projektovanije instalacija fekalne kanalizacione mreze:

1.

U priloZenoj skici prikazana je

lokacija mjesta priklju¢ka na fekalnu kanalizacionu mreZu sa

kotom terena i sa kotom dna cijevi. Projekat uraditi tako da se prikljucak uliva minimum 5 cm

od dna kanala (kada su u pitanju

kolektori i silazi), a kod cijevnih kanala u racvu.

Prilikom projektovanja kanalizacionog priklju¢ka pridrzavati se postojeéeg standarda. Pre¢nik

kanalizacionog priklju¢ka odre
cijevi ne moZe biti manji od DN
Prvo reviziono okno od objekta

divati na osnovu hidrauli€¢kog prorauna, sa tim da preénik
160 mm.
izvesti na minimum 1 m (jedan metar) od gradevinske linije.

Priklju¢ak od revizionog silaza pa do kanalizacione mreZe izvesti padom od 1 do 6 % upravno

na uli¢ni kanal.
Pri projektovanju voditi ratuna
prostorije koja se prikljuuje n
prikljucka, a L rastojanje (ako
visinu prekida pada u priklju¢no

da najmanja visinska razlika izmedu kote dna kanala i kote
a kanalizaciju mora biti H = J x L, gdje je J udruZeni pad

Efma kaskade). U slucaju kaskade ova visina se povecava za

revizionom oknu.




5. Prikljuenje garaza, servisa, 1

6.

Uslovi za izdavanje prikljucka na V i

sadrzajem ulja, masti, benzina i
Ukoliko ne postoje uslovi da se

obavezi da izgradi septicku jamu sa

adekvatnim prilaznim putem za

estorana, praona i drugih objekata koji ispuStaju vode sa

sl. vrsiti preko taloZnika i separatora masti.
pbjekat prikljuéi na fekalnu kanalizacionu mrezu, investitor je u

vew re

lii vodonepropusnu septicku jamu sa
vozilo za crpljenje iste, za koju je duZan da priloZi elaborat u

Glavnom projektu. Kapacitet iste predvida projektant, a DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva

izdaje saglasnost na Glavni proje

kat. |

i<
K mrezu:

L

Izdati Tehnic¢ki uslovi ne daju p

ravo ﬁodnosiocu zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u

cilju izvodenja prikljutka na vodovodnu i kanalizacionu mreZu. Po izradi projekta i izdatoj

Gradevinskoj dozvoli, ovoj Ra
vodovodnu i fekalnu kanalizacio

dnoj jedinici podnosi se zahtjev za prikljuenje objekta na

nu mrleiu.

Za podnoSenje zahtjeva za prikljuenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu
potrebna je sledeéa dokumentacija: }
a. Popunjen zahtjev za priklju¢enje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu
mrezu (dobija se u Tehni¢kom sektoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva ili se

preuzima sa sajta);

b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta

c. Kopija izometrijske
d. Ovjeren prepis Grad
e. List nepokretnosti (1
f. Potvrda od sluzbe na
dugovanja.

Priklju¢enje na vodovodnu mre

gradevinski prikljucak preko jec
dobijanja upotrebne dozvole kad
u skladu sa odlukom o javnom v

je usvojila Skupstina Opstine Budva. |

Da bi se novoizgradeni cjev

vodosnabdijevanja i odvodenja otp

osnovu prethodno uradene i

seme Yodovoda iz glavnog projekta;
evinska dozvole;
e stariji od 6 mjeseci);

plate POO “Vodovod i kanalizacija” Budva da su izmirena sva

Zu (ZL kolektivne stambene/poslovne objekte) izdaje se kao

inog \:/odomjera koji se registruje na investitora, do momenta
la se mogu registrovati svi vodomjeri (centralni i unutrasnji), a

odosnabdljevanju broj 0101-300/1 od 07.07.2014. godine, koju

primio na odrzavanje i ukljudio u sistem javnog
‘adnih voda neophodno je da isti bude izgraden na
revidovane projektne dokumentacije koju moraju izraditi

ovod

ovlasceni projektant i ovlasce
biti izvedeni od starne ovlas¢
nadzornog organa (odluka broj
Glavni projekat mora da sadrZi:
a. Tehnicke uslove izd
b. Situaciju terena sa u
c. Osnove objekta sa p
d. Izometrijsku Semu s
e. Za objekte koji isp
terena i osnovi prize
revizionih okana;
f. Elaborat septicke j
projektom.

SLUZBA ZA PLANIRANJE

I PROJEKTOVANJE

Nenad B§arski, mast. ind. inZ.
7

7t
(74 4

i revident. Takode, radovi na izgradnji cjevovoda moraju
nog lzvodaca i uz obavezan nadzor od srane ovlas¢enog

01- 6‘855/1 od 10.12.2014. godine.)

te od ‘strane DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva;
rtanim vodomjernim Sahtama i profilima vodomjera;
loZajem vodomjera i profilima vodomjera;
prikazanim vodomjerima i profilima vodomjera;
Staju vode sa sadrzajem ulja, masti, benzina i sl. na situaciji;

lja (suterena) prikazati polozaj taloZnika, separatora masti i

vew re

€ Sa

=~ SEKTOR ZA
IRANJE, ORGANIZACIJU
I RAZVOJ




e Postojecéi vodovod

(AC @ 250 mm, PeHD 250 mm, PeHD 16
<He==3¢ VVodovod koji se ukida
== === A - B Planirani vodovod PeHD 250 mm

j}_b_’_"‘ Zastitna zona (zona bez gradnje) oko cjevov;

B

u $irini od 3,00 m, u skladu sa zakonskom
CO  Planirano mjesto priklju¢ka na vodovod
vm  Planirana vodomjerna $ahta
==—m=s Postojec¢a fekalna kanalizacija PVC 250 mm
== Fekalna kanalizacija koja se ukida
=== e== C - D Planirana fekalna kanalizacija PVC 25
=== e== ROQ - ROn Planirana fekalna kanalizacija P

ROn Planirano mjesto prikljuéka na planiranu fekalnu kanalizaciju '/ ",

NAPOMENA: Postojeci prikljuc¢ak za perionucu, ukir
a valsnik se obavezuje da podnese zahtjev za dema
prije uklanjanja objekta

regulativom

0 mm
V/C 250 mm

i,

=
iy

Uﬁ, DL G :
ntazu vodomjera (broj 26 99625

l./s;'u m: 03.02.2017.
3




PROJEKTNI ZADATAK
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I OBIJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL,, —FAZA | BUDVA I

PROJEKTNI ZADATAK

OBJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,,HDL" - FAZA |
INVESTITOR: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
LOKACIJA:  UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN

UP 1 se sastoji od djelova KAT.PARC.BR.

720/2, 728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 | 3080/2
K.O. BUDVA, OPSTINA BUDVA

Uvod

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u naselju Podkosljun, Budva, u sklopu
kat.parc. 720/2, 728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 9203/9, 3077,10 | 3080/2 K.O.
Budva, Opstina Budva.

Predmet projekinog zadatka

Predmet projekinog zadatka je utvrdivanje uslova i zahtjeva za izgradnju
stambeno-poslovnog objekta. Projektant je duzan da izradi projekinu
dokumentaciju na nivou Glavnog projekta, a na osnovu projektnog zadatka.
Projektant je duzan da u okviru Glavnog projekta dostavi graficke, tekstualne i
numericke priloge sa svim potfrebnim sadrzajima.

Elementi za projektovanije

Projektnim zadatkom se predvida izgradnja stambeno-poslovnog objekta kroz
dvije faze na kat.parc. 720/2, 728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077,10 |
3080/2 K.O. Budva, Opstina Budva. Prva faza obuhvata podrumsku etazu,
prizemlje i | sprat, dok ¢e se u Il fazi raditi ll, lll, IV i V sprat.

Cilj izgradnje objekta je podizanje kvaliteta usluga kompanije “HDL", kao i
stvaranje novih smjestajnih kapaciteta u ovom dijelu Opstine Budva.

Objekat je spratnosti S+P+5, maksimalne visine 22,00m. Pri projektovanju
veoma je bitno voditi raCuna da objekat bude pozicioniran tako da ima
nesmetan i logican prsitup sa glavne saobracajnice. Potrebno je prdvidjeti
kolski pristup podzemnoj garazi projektovanjem odgovarajucih rampi. Ulaze u
objekat odvojiti na ulaze u stambeni dio zgrade (2 ulaza) i poslovni dio. Na
prizemlju projektovati prodajni market komapije "HDL" sa pripadajucim

Projektant: EUROPROJEKT D.0O.O Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.



I OBIJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL,, —FAZA | BUDVA I

magacinom. Na nivou suterena predvidjeti parking garazu. Spratove |, I, lll, IV
i V organizovati kao stambene jedinice u skaladu sa UT uslovima.

Zavrsne odredbe

Tokom rada projektant je duzan saradivati sa naruciocem, i redovno ga
obavjestavati o napredovanju radova na projektu, odnosno o predvidenim
tehniCkim rieSenjima i ukoliko se to od njega zatrazi projektnu dokumentaciju
stavi na uvid naruciocu.

Podgorica INVESTITOR:
Jul 2018.

Projektant: EUROPROJEKT D.O.0 Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
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| OBJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL, BUDVA |

TEHNICKI OPIS

OBJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,,HDL" - FAZA |
INVESTITOR: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
LOKACIJA:  UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
UP 1 se sastoji od djelova KAT.PARC.BR.
720/2,728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 1 3080/2
K.O. BUDVA, OPSTINA BUDVA

1.Uvodne napomene

Projektna dokumentacija Idejnog riesenja za stambeno-poslovni objekat na
predmetnoj lokaciji, radena je na osnovu:
1. Urbanisticko-tehnickih uslova
2. Projektnog zadatka
3. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim
aktima doneSenim na osnovu havedenog zakona

2.Lokacija

Pozicija lokacije je u Budvi, pored Kapele, na urbanistickoj parceli UP 1, u
bloku broj 18, u zahvatu DUP-a "Podkosljun", u Budvi. Predmetna lokacija
obuhvata katastarske parcele broj 720/2, 728/2, 729/2, 902/8, 903/8, 903/9.
3077,10 1 3080/2 K.O. Budva, Opstina Budva. Ukupna povriina navedenih
parcela je 4 518,00m2. Maksimalna povrsina pod objektom za urbanistiCku
parcelu je 1.492 m2 (indeks zauzetosti je 0.33), maksimalna ukupna BRGP za
urbanistickiu parcelu je 7.948 m2 (indeks izgradenosti je 1.76), maksimalni broj
etaza za urbanisticku parcelu je G+P+4-5 (garaza, prizemlje i 4-5 spratova).
Morfoloski gledano lokacija je blago nagnut teren, sa padom ka jugu i jugo-
istoku, nadmorske visine od oko 19 do oko 27 mnv. Teren je dio ravnog,
Budvanskog polja, od mora je udaljen oko 1000m . Nalazi se u urbanom
podruCju Budve sa prisustvom okolnih objekata stalnog i privriemenog
karaktera.

Razmatrano podrucje, nalazi se u seizmickoj zoni 9-og osnovnhog stepena, zoni
C3.
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| OBJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL, BUDVA |

3.Arhitektonsko rjesenje

Projektom se predvida izgradnja “lI faze" stambeno-poslovnog objekta.
Objekat je u ovoj fazi spratonsti G+P+1, maximalne visine 8,80m, od kote
zarvsne obrade trotoara.

3.1.Koncepcija i kompozicija

U urbanistickom, oblikovnom, arhitektonsko-estetskom i funkcionalnom smislu,
koncepcija objekta je uslovljena sa nekoliko grupa razlicitih uticajnih faktora:

. Karakteristike lokacije (morfologija - konfiguracija terena, orijentacija u
odnosu na strane svijeta, insolacija);

. Odnos lokacije prema izgradenim strukturama u neposrednom
okruzenju u smislu sagledivosti, dozivljaja i moguceg ostvarivanja vizura;

. Opredjelienje za savremenu arhitektonsku formu

. Uslovi i potrebe Investitora

Objekat je koncepcijski osmislien kao snazna kvadratna struktura, vizuelno
podijeliena na dvije zone. Bazu (faza 1) Cine prizemlje i | sprat tamniji u
materijalizaciji, dok je druga zona (faza Il) sacinjena od ILILIV i V sprata i
nasuprot bazi svietle je materijalizacije. lzgledi su jasno definisani
orfogonalnom podjelom u fasadnim panelima, u koju se uklapaju i otvori.
Terasama i krovovima je ostvarena dinamicnost u formi.

3.2.Funkcija

Uporedo sa konceptualnim analizama vezanim za urbanistiCku i
kompozicionu postavku i odnos prema okruzenju, definisan je i funkcionalni
sklop objekta. Projektom uredenja terena predviden je kolski pristup iz ulice
“Irtava Fasizma” kao i iz 4. Proleterske. Objekat je smjesten u sjevernom dijelu
parcele, te ¢e se u srediSnjem dijelu parcele zadrzati parking prostor
predviden DUP-om Podkosljun. Pored njega, parking je organizovan i u
podzemnoj garazi (46mjesta) gdje se nalazi i 6 parking mjesta za osobe sa
posebnim pofrebama (6%).

Prizemlje je organizovano kao poslovni prostor (market kompanije “HDL").
Glavni ulaz u market je smjesten na juznoj strani, pored njega postoje jos dva
ekonomska na isto¢noj strani. Spratovi LILILIV 1 V su organizovani kao
stambeni dio objekta. Postoje dva ulaza u ovaj dio objekta, i oba se nalaze
na zapadnoj strani.
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IZVOD IZ DUP-a PODKOSLJUN — FAZNA IZGRADNJA OBJEKTA

6.9.3. Izgradnja na parceli

e Prije pribavljanja dokumenata neophodnih za izgradnju obavezno je provjeriti staticku
stabilnost objekta i geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova iz tagke
6.21. UTU za stabilnost terena i objekata i prihvatljiv nivo seizmickog rizika.

e Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izradeni jednovremeno i
prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da kona¢no izgradeni objekat ne prelazi
maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

e Objekti, po potrebi mogu imati podrumske ili suterenske prostorije. Povr$ine suterenskih i

podrumskih prostorija ne uraunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaZa,

podrum ili instalaciona etaza. Ukoliko se podrum ili suteren koriste kao koristan prostor

(stanovanje, turizam, komercijalne i poslovne djelatnosti), uradunavaju se u ukupnu BRGP a

ukupna planirana spratnost objekta se smanjuje za jednu etazu.

U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugroZzavaju okolinu.

Na parceli se mogu graditi pomocni objekti koji su u funkeiji kori§éenja stambenog objekta

(garaza, ostava i sl.).

Veli€ina pomoénih objekata je maksimalno do 30 m”.

Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

Krovovi su kosi, krovni pokrivaéi adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°.

Uredenja zelenila u okviru stambenih parcela vriiti na nacin dat u tacki 8.2.4. UTU za uredenje

povrSina pod zelenilom i slobodnih povrSina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

e Za izgradnju podzida vaZe uslovi definisani ta&ki 6.20. Uslovi za izgradnju suhozida i podzida.
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I OBJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL,,

OSTVARENI PARAMETRI

- FAZA 1

Index Index " ”
Br. UP zauzetosti izgradenosti | P Prizemlja BRGP
0,65 2 974,00
1 0,33 ( faza I ) 1. S00 ( faza I )
P §i B t 83 d i
e [ s e [ L
G+P+1 113
4 518,00 m? ( faza I ) 48,00% 2 175,00 tpdkat
garaza)
UKUPNA NADZEMNA NETO POVRSINA 767,40 m?
UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRéINA 974,00 m2
*UKUPNA NETO POVRSINA PODRUMA 063,80 m?
*UKUPNA BRUTO POVRéINA PODRUMA 135,60 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA 5 109,60 m?
UKUPNA ZAPREMINA OBJEKTA 17 595,00 m
*povrSine koje ne ulaze u obracun
OSTVARENI PARAMETRI - FAZA II
Index Index . )
Bx. UP zauzetosti izgradenosti | P Prizemlja BRGP
1,75 7 936,00
1 0,33 ( faza II ) 1 492,00 ( faza II )
P §i P t 8i d 1
— ol Ll L R
G+P+5 113
4 518,00 m? ( faza IT ) 34,00% 1 522,60 EEEEA
garaza)
UKUPNA NADZEMNA NETO POVRSINA 7 216,90 m?2
UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRSINA 7 936,00 m?
*UKUPNA NETO POVRSINA PODRUMA 2 063,80 m?2
*UKUPNA BRUTO POVRéINA PODRUMA 2 135,60 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA 10 071,60 m'
UKUPNA ZAPREMINA OBJEKTA 34 103,00 m

*povrSine koje ne ulaze u obracun

Projektant: EUROPROJEKT D.O.O Investitor: HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.



I OBJEKAT : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ,HDL,,

BUDVA |

ULAZNI PARAMETRI - PREMA UT USLOVAIMA BR. 06-061-2321/6

izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam i odrzivi razvoj, Opstina Budva

Br. UP Povrsina Index Index max P max
i up zavzetosti | izgradenosti | prizemlja BRGP
4518,00 m? 0.33 1,76 1492,00m? | 7 948,00 m?
ax. dozvoljenal POVIsSine pod Min. BRGP Max. BRGP
1 spratnost zelenilom | Prel stanova stanovanja | poslovanje
G+P+4/5 1 513,00 m? 59 6 456,00 m? | 1492,00 m?

potreban broj parking mjesta shodno dopuni UT uslova br. 06-061-2323/6
- frgovinski sadrzaji 1PM / 75m? bruto povriine

- stan 1PM / 1 stan
NAMJENA BRUTO POVRSINA POTREBAN BROJ PM
poslovanje 1 492,00m? 20
NAMJENA BROJ STANOVA POTREBAN BROJ PM
stanovanje 59 65

- Spratna visina podruma ili suterena ne moze biti vec¢a od 3,00m, a
svijetla spratna visina ne manja od 2,20m.

- Spratna visina stambene etaze ne moze biti visa od 3,00m

- Maksimalna visina vienca za G+P+5 je 19,5m

* Spratna visina moze biti i visa ukoliko to zahtijeva specijalna namjena
objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne smije biti visa od najvece|
dozvoljene visine.

Odgovorni projektant

Dragutin Dubljevi¢ d.i.a
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FAZNOST IZGRADNJE OBJEKTA
SEMATSKI PRIKAZ
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ULAZNI PARAMETRI

PREMA UT USLOVAIMA BR. 06-061
izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam i odrzivi raj

Povrsina Index Index max P max
Br. UP UP zauzetosti |izgradenosti| prizemlja BRGP
4 518,00 m? 0,33 1,76 1 492,00 m? | 7 948,00 m?
1 Max. povrsine pod ) Min. BRGP Max. BRGP
dozvoljena zelenilom |broj stanova| stanovanja poslovanje
|_spratnost
G+P+4/5 1 513,00 m? 59 6 456,00 m? 1492,00 m?

- trgovinski sadrzaji

potreban broj parking mjesta shodno dopuni UT uslova br. |

1PM / 75m? bruto povrsSine
1PM / 1 stan

- stan
NAMJENA BRUTO POVRSINA POTREBAN BROJ PM
poslovanije 1 492,00m? 20
NAMJENA BROJ STANOVA POTREBAN BROJ PM
stanovanje 59 65

- Spratna visina
3,00m

- Maksimalna visina vijenca za G+P+5 je 19,5m

* Spratna visina moze biti i visa ukoliko to zahtijeva
specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali
visina objekta ne smije biti visa od najvece dozvoljene

stambene etaze

- Spratna visina podruma ili suterena ne moZe biti veéa

od 3,00m, a svijetla spratna visina ne manja od 2,20m.
ne moze biti visa od

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL"

- FAZA I|729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.O.

OPSTINA BUDVA

visine.
OSTVARENI PARAMETRI - FAZA I
Index Index . .
Br. UP zauzetosti izgradenosti | P Prizemlja BRGP
0,65 2 974,00
1 0,33 ( faza I ) 1 492,00 ( faza I )
P Si P t S i d k 1
m— el R LR
, G+P+1 113
4 518,00 m ( faza I ) 48,00% 2 175,00 (parter +
garaza)
UKUPNA NADZEMNA NETO POVRSINA 767,40 m?
UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRSINA 974,00 m2
*UKUPNA NETO POVRSINA PODRUMA 2 063,80 m?
*UKUPNA BRUTO POVRSINA PODRUMA 135,60 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA 5 109,60 m?
UKUPNA ZAPREMINA OBJEKTA 17 595,00 m;
*povrsine koje ne ulaze u obracun
OSTVARENI PARAMETRI - FAZA II
Index Index . .
Br. UP zauzetosti izgradenosti | P Prizemlja BRGP
1,75 7 936,00
1 0,33 ( faza II ) 1 452,00 ( faza II )
P Si P t Si d i
— e e TR
, G+P+5 113
4 518,00 m ( faza IT ) 34,00% 1 522,60 (parter +
garaza)
UKUPNA NADZEMNA NETO POVRSINA 7 216,90 m?
UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRSINA 7 936,00 m?2
*UKUPNA NETO POVRSINA PODRUMA 2 063,80 m?
*UKUPNA BRUTO POVRSINA PODRUMA 2 135,60 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA 10 071,60 mj
UKUPNA ZAPREMINA OBJEKTA 34 103,00 mj
*povrsine koje ne ulaze u obracun
PROJEKTANT: INVESTITOR:
EUROPROJEKT D.O.O.
FUROPROJEKT G Fvar Lamela s,
Architecture&Engineering Ulaz 22, Broj 7, .
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inZenjer: 9 | e ARHITEKTURA 1:200
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POVRSINE

SPRAT OZNAKA | BROJ NAZIV PROSTORIJE POVRSINA

Vil 11-5 NEPROHODAN KROV 572,64
2.057,14 m?

| SPRAT

I 5 HOL 48,19

I 6 HODNIK 309,49

I 7 TEHNICKE P. 23,45

I 8 ZAJEDNICKE P. 105,80

Vil 1 STAN 1 48,54

Vil 2 STAN 2 64,51

Vil 3 STAN 3 66,63

Vil 4 STAN 4 78,38

Wil 5 STAN 5 103,42

Vil 6 STAN 6 81,69

Vil 7 STAN 7 155,76

Vil 8 STAN 8 63,67

Vil 9 STAN 9 61,71

Vil 10 STAN 10 61,93

LEGENDA - srafure

GK pregradni zid

GK opsivka

GK pregradni zid + keramicke plocice

I GK pregradni zid - protivpozZarni

kamena wvuna

stirodur

¥ armirani beton

cementni estrih

BT ~ .
24 §1junak

zeml ja

Stampani beton

] asfalt BN

| zelenilo

raster poplocanje

r (| krupniji tucanik

&= AB fasdani panel sa termoizolacijom

staklo

|:- voda

| kamen

puno drvo

EZZZ::podloéni beton

korten

OSTVARENI PARAMETRI - FAZA I

Index
izgradenosti

Index

Br. UP zauzetosti

P prizemlja

BRGP

0,65

1 0,33 ( faza I )

1 492,00

2 974,00
( faza I )

Procenat
zelenila

PovrsSina
UP spratnost

povrsina pod
zelenilom

ukupan broj
parking mjesg

G+pP+1

4 518,00 m? ( faza T )

48,00%

2 175,00

113

(parter +
garaza)

UKUPNA NADZEMNA NETO POVRSINA

2 767,40

nnZ

UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRSINA

2 974,00

m?2

*UKUPNA NETO POVRSINA PODRUMA

2 063,80

InZ

*UKUPNA BRUTO POVRSINA PODRUMA

2 135,60

m?2

UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA

5 109,60

m?2

UKUPNA ZAPREMINA OBJEKTA

17 595,00 mj

*povrsine koje ne ulaze u obracun
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City Kvart, Lamela 5,
Ulaz 22, Broj 7,

81000 Podgorica (MNE),
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Objekat:

Llcj)lr_galcija'
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL"

OPSTINA BUDVA
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sé sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2,
- FAZA I\|729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.O.

BUDVA,

Glavni
inZenjer:

Vrsta tehniCke dokumentacije:
Dragutin Dubljevi¢ d.i.a.

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni
inZenjer:

Dio tehni¢ke dokumentacije:

Dragutin Dubljevi¢ d.i.a.
ARHITEKTURA

RAZMJERA

1:100, 1:1,
1:50

Saradnik/ci: Prilog:

Trubljanin Mensur spec.sci.arh. OSNOVA | SPRATA

Br. priloga

6.

Br. strane

Datum izrade i M.P. februar 2019 | Datum revizije i M.P.




750

750

750

750

750

POVRSINE
SPRAT | ID | BROJ | NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA
I SPRAT
[l 10 KOMUNIK. 51,12
[l 11 HODNIK 96,46
& & % & ® & & [ 12 TEHNICKAP. 23,45
| | | | 6 L) 263 | | | | lo
ﬁ 425 | 1.140 i 1.060 i 750 i 750 . 750 . 750 . 600 ; Vi 12 STAN 12 53,29
1 1 1 1 1 1 1 H 1 VII 12 STAN 14 47,58
- } } } } } } } } } VII 13 STAN 13 54,75
'~ \ \ \ \ \ \ \ \
N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ VII 13 STAN 15 66,79
e, i i i i i i i VI 16 STAN 16 66,79
\ RV \ \ \ \ \ \ \
\ \ . \ w w w \ \ \ VII 17 STAN 17 66,79
\ \ : \ \ \ \ \ \ \
\ \ \'\‘\ \ \ \ \ \ \ \ VIl 18 STAN 18 100,53
} } '\-\. A\ } } } } } } VII 19 STAN 19 96,28
S O S N el ] S R I IS SN Vi 20 STAN 20 121,42
| | i T~ | | | | | | VI 21 STAN 21 62,36
\ \ | \g | \ \ \ \ @ Vi 22 STAN 22 102,13
i i T i i i i oo Vii 23 STAN 23 80,35
\ \ ~_ \ \ \ \ \
,,,,, N S N e — . A - ,,};\K,J,,,,,,,,,,,\,,,,,,,,,,,\,,,,,,,,,,,\,,,,,,,,,L,#* Vil 24 STAN 24 71,31
\ \ T o ~L \ \ \ \
‘ ‘ | g i~ ‘ ‘ ‘ ‘ VII 25 STAN 25 92,42
i i s i i i i 1.253,82 m?
\ \ \ S S 075 | \ \ \ )
\ \ \ = \ \ | oq
\ \ \ 9 ™ \ \ TS
‘ | | STAN 14 § <]§ \\\\ ‘ \ i ™A
\ \ \ 0 T~ \ \ \
\ \ \ ~_ \ \
\ \ \ - i \ \
\ \ N | o~ \ \
e R it L] M- ... BA = ~ b"dfe,,:.\i\if\f R S R {c>
\ \ i i R \
\ \ ! STAN 25 STAN 24 I T~ |
| | | coan 15 3 | RN | | AN | T 2T I i \\\\\ |
‘ ‘ ! I ! — | o
| | | ~ o | ~_ | Te]
\ \ i ? i T~
\ \ [ I o
‘ ‘ I TEHNICKA P.
‘ ‘ I = ‘ s%5 il ‘ P; 23,445 m? ‘
‘ ‘ e -11-38 : ) $24-II-1S $23-1I-28 S@S
***** A Y o | R e = = - ~ A=
\ \ o) 45 915 208130 130820 11.330 20 5 \
\ \ ™ \ \ \ \ \ \
\ \ < \ \ \ \ \ \
\ \ \ < 2 | \ | \ .
\ \ [ ~ <]§ ‘ ‘ \ \ I 1"
\ \ \ e \ \ \ I~
\ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | STAN 22 ‘
e = — - ———— = -l s i — g —————— == R B G e i Ia
\ \ \ S \ \ \ \ \ \
fffff A Et e R R = R —————— e B>
\ \ i i \ \
\ \ [ = z [ \ \
\ \ [ g 2 [ \ \
\ \ I STAN 17 ® ® I \ \
» » | 3¢ ) | | g
! ! ! ? STAN 12 STAN 13 ? ! ! Lo~
| | | I \ \
\ \ [ STAN 21 [ \ \
\ \ [ [ o \ \ Q
| | | o 20-11-3 | |
77777 ) | ==l [ y“"i,(offffff*f*pffffffffwffﬁl@
\ \ \ = \ (AN \ \ ™
\ \ \ = \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ o \ \ \ =)
\ \ \ © \ \ \ 0
\ \ \ STAN 18 \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ STAN 19 \ \ \ \
\ \ \ sTaN 20 \ \ \ \
,,,,, s T o e e et FE Y
| | s | | |
| | | | | | | PROJEKTANT: INVESTITOR:
: : ﬂ\\L = : : : EUROPROJEKT D.O.0.
i i T . | i i o s EUROPROJEKT Gy 23 Lemela s ;
: : : \\\\\\ | : : : ﬁ Architecture&Engineering 81000 Podgorica (MNE), HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
T~ ;\ : : \\\\\ < ‘ : : : : Objekat: Lgl;af: la: tu1_>_1,d3ﬁ.91<118, 3}:; ggggoggmgzo/z 728/2
2 " " se sastoji o elova . .BR. , ,
O~ gradevinska . _ . __.__. \:7\ i i i i STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA Il150/5, 50278, 903/8, 9(333{9, 3077/10 I 3080/2 K.O. BUDVA,
. inija OPSTINA BUDVA
””’:’ ””” j‘\ KT;””"’”"-/":”””””””’:”xﬁf”’ W /A= ””: ”””””” : ”””””” :’ ”””” :”*'*@ Glavni _ L Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
\ \ ~. | i ~ | i i i i 1 inZenjer: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. IDEJNO RJESENJE
\ \ . ‘ \ \ ~ . \ \ \ \
} } ~.J } } } ~% } } } } Odgovorni Dragutin Dubljevié d.i.a Dio tehnike dokumentacije: RAZMJERA
\ \ \ \ \ \ \ \ \ Inzenjer: : o ARHITEKTURA 1:200, 1:1
\ \ \ \ \ \ \ \ \
o425 | 1.140 . 1.060 . 750 é 750 ‘ 750 ‘ 750 ‘ 600 é Saradnik/ci: o . Prilog: Br. priloga | Br. strane
#T 1 | 3.642 1 1 b 1 21621 1 L Trubljanin Mensur spec.sci.arh. OSNOVA Il SPRATA 07
@ <3> @ <5§ <é é @5 Datum izrade i M.P. februar 2019 | Datum revizije i M.P.




750

750

750

750

750

POVRSINE
SPRAT | ID | BROJ | NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA
Il SPRAT
[l 13 KOMUNIK. 51,12
[l 14 HODNIK 96,46
& & % & ® & & [ 15 TEHNICKAP. 23,45
| | | | 6 L) 263 | | | | lo
1 425 # 1.140 # 1.060 # 750 # 750 # 750 # 750 # 600 ; x:: ;s g$ﬁm gs 22’52
\ \ \ \ \ \ \ \ \ ,
- } } } } } } } } } VII 28 STAN 28 47,58
N \ \ \ \ \ \ \ \
™ ey | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ VII 29 STAN 29 66,79
| 'nﬁg@ika | | | | | | | VII 30 STAN 30 66,79
Q .
| | '~ | | | | | | | VII 31 STAN 31 66,79
\ \ '\_\ \ \ \ \ \ \ \ VIl 32 STAN 32 100,53
| | ~o | | | | | | i 33 |STAN 33 96,28
N I F NG Tl R N I SN VI 34 STAN 34 121,42
S ~
| | | N | | | | | | VIl 35 STAN 35 62,36
\ \ | ¥ \\m ~_ | \ \ \ \ | ® VII 36 STAN 36 102,13
| | - 1 | | i 0 VIl 37 STAN 37 80,35
L i \ T~ J‘ } } } } VII 38 STAN 38 71,31
************************ i — T KOMONIK. — == — T =T e G
\ \ . < ~_ \ \ \ \
| | . : L | | | i VIl 39 STAN 39 92,42
| | w5 i i i i 1.253,82 m?
\ \ \ S S2075 | \ \ \ 1
\ \ \ = \ \ | oq
\ \ \ o ™ \ \ [T
\ \ \ ran 28 § <]§ L T~ \ \ -~
\ \ \ 0 ’ T~ \ \ \
\ \ \ O \ \
\ \ \ - T \ \
| | N | T | |
T - -<H--——hR---————————8 - ————— = \gdgv; \i\i\iiiir 77777777 ‘774F%*<C>
\ \ i i ke | \
\ \ ! STAN 39 STAN 38 I T~ |
| | [ coan 29 STAN 37 [ S, | \\\\\ \
) | a0 | oz
\ \ i ? | g e~
\ \ [ [ N - e
! ! I TEHNICKA P. /
‘ ‘ I = ‘ S39-11-38 14 S38-II-1S ‘ S37-11-28 $36-11-38 ‘ p20disn: / o
\ \ S : ~
***** A Y o | K = = N - —<®
\ \ 0 45 915 208130 130820 11.330 20 5 \
\ \ « \ \ \ y \
\ \ < \ \ \ - \
\ \ \ < = \ \ ‘/ .
\ \ \ i <]§ \ \ 4 Y
\ \ \ \ \ 4 I~
| | | | | Y/ |
\ \ \ \ | STAN 36 4 ‘
S R ] e e ] . K IS S S LT AN i Ia
\ \ \ S \ \ \ \
77777 T7 e # Bl el — - e e e e e —_—— rf B ‘7 — - —
\ \ I " I Y/ \ \ <E>
\ \ [ & 2 [ | \
\ \ [ & 5 [ y \ \
\ \ [ STAN 31 o o [ 4 \ \
» » | ¢ ) -/ | 3
! ! ! ? STAN 26 STAN 27 ? ! ! L~
‘ ‘ | | ‘ ‘
\ \ | STAN 35 | [ [
\ \ [ [ o \ \ Q
\ \ i o 34113 4 \ \
77777 5 M| == ., SN é«,’i‘{77777777F77777777‘7742%@
\ \ \ = \ Y \ \ ™
\ \ \ 2 \ \ \ \
\ \ \ \ y/ \ \
\ \ \ \ 4 \ \ \
\ \ \ o \ \ \ =)
\ \ \ © \ \ \ 0
\ \ \ STAN 32 \ 4 \ \ \
\ \ \ \ y \ \ \
\ \ \ STAN 33 \ d \ \ \
\ \ \ sran 34 \ \ \ \
,,,,, Tt Tl e 2
| | - | | |
| | | | | | | PROJEKTANT: INVESTITOR:
. ~ ‘ EUROPROJEKT D.O.0.
! ! T = 4 ! ! ! s - -7+ City Kvart, Lamela 5
\ \ T~ \ \ \ = EUROPROJEKT U:gz 29 Brol : P
T~ Architecture&Engineerin, ’ J 7’
: : : \\\\\\ | : : : ﬁ h gineering 81000 Podgorica (MNE), HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
=~. .| \ | \\\\\\ .o | \ \ \ \ Objekat: Lokacija: UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
T\,\ \ \ . \\\\7\ \ \ \ \ STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA I UP 1 se sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2,
radevinska 729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.O. BUDVA
: \\L /"%Ii%jé __________ - ‘ \ / : : : : ! ! ! npg:n]",NA BUDVA o !
T e . W 2 T T T T T T T T T T T T T T T T F’*'*@ Glavni _ L Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
i i ~. | i \\ i /- i i i i 1 inZzenjer: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. IDEJNO RJESENJE
\ \ . ‘ \ \ ~ . \ \ \ \
} } ~.J } } % } } } } Odgovorni | J ok g Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA
i i i i i i i i i inZenjer: 9 : o ARHITEKTURA 1:200, 1:1
\ \ \ \ \ \ \ \ \
o425 | 1.140 . 1.060 . 750 é 750 ‘ 750 ‘ 750 ‘ 600 é Saradnik/ci: o . Prilog: Br. priloga | Br. strane
#T 1 | 3.642 1 1 b 1 21621 1 L Trubljanin Mensur spec.sci.arh. OSNOVA Ill SPRATA 08
@ <3> @ <5§ <é é @5 Datum izrade i M.P. februar 2019 | Datum revizije i M.P.




POVRSINE
SPRAT | ID | BROJ | NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA
IV SPRAT
[l 17 KOMUNIK. 51,12
[l 18 HODNIK 96,46
& I 19 TEHNICKA P. 23,45
#i 425 i 1.140 VII 40 STAN 40 54,75
~. - H H VII 41 STAN 41 53,29
'\-\‘ } } VII 42 STAN 42 47,58
- ~. } VII 43 STAN 43 66,79
: '5’?;.'3@8\,,‘3 VII 44 STAN 44 66,79
\ | . VII 45 STAN 45 66,79
| 1 S~ vii 46 STAN 46 100,53
} } T~ VII 47 STAN 47 96,28
@;5#77777:777777% ffffffffffffff B ain Y G O Py VO . SO S - @ VII 48 STAN 48 121,42
: : ' VII 49 STAN 49 62,36
© \ \ © VII 50 STAN 50 102,13
ok 1 1 o VI 51 STAN 51 80,35
| | N VII 52 STAN 52 71,31
. ————— L S S —  — OMONIE. — —9 2 [ —— ?
} l HI e VII 53 STAN 53 92,42
\ \ 1.253,82 m?
| | N
o \ \ o/N
R | | o
| | -
| |
| |
e - R
\ \ .
| | |
o | | y o
0 | | | 0
~ \ \ o ~
: : | 1
; ; |
(\T*4V ***** | B Y o | |:‘:‘3 *4***@
N \ \ I
“ | | 7k
< \ \ <
o | | ‘ )
0 ! ! )
T | )
Al N | . il ,,,,,,,,,,,,, JEREE /o % Ia
| | N |
N I s o T ey —l 4 4R ;"***@
\ \ i \ \
\ \ Al 4 \ \
- ; ; isl - y | o
©~ ! ! ' STAN 41 ! I~
! ! ! \ \
1 | i fox 1 o
\ \ . \ \ ﬁ
R S R - fp— e SR -t ®
| | | | |
| | | | |
o l l | l l o
& \ \ | \ \ \ | o
= | | il STAN 46 ‘ i i ©~
w w 1 ‘ ‘ ‘
| | | == | | |
,,,,,, \,,,,,,,,,,,L,,,,,,,,L,#*©
: : : PROJEKTANT: INVESTITOR:
: : : CE:!.tJR}?PIEOLJEKTI D.SO.O.
n D wlas Ity Kvart, Lamela o,
E s EUROPRDIE g%g%ggg I (VINE), HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
| | | Objekat Lokagia; |, Ue 1, SOk 1o, pur soproion
: : : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA Il;5q,5, ggzjgf gg;/g, 9§§éz:§o‘7“7';/“1’2 I 3080/2 K.O. BUDVA,
*************** :* T T T T T T :* T T T T :* - @ Glavni Vrsta tehnicke dokumentacije:
‘ i i 1 inZzenjer: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. IDEJNO RJESENJE
| | |
| | | Odgovorni . o Dio tehnigke dokumentacije: RAZMJERA
1 1 1 inzenjer: Dragutin Dubljevic d.1.a. ARHITEKTURA 1:200, 1:1
‘x 750 ‘x 600 J. Saradnik/ci: o . Prilog: Br. priloga | Br. strane
21621 1 L Trubljanin Mensur spec.sci.arh. OSNOVA IV SPRATA 09
é @ Datum izrade i M.P. februar 2019 | Datum revizije i M.P.




POVRSINE
SPRAT | ID | BROJ | NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA
V SPRAT
| 20 KOMUNIK. 51,12
[l 21 HODNIK 84,08
[l 22 TEHNICKA P. 23,45
<1> @ <3> @ <5> @ @? @ VII 54 STAN 54 63,22
b ; ; ; 6.263 ; ; ; " VI 25 STAN 55 67,26
f 425 ‘ 1.140 T 1.060 T 750 T 750 ‘ 750 f 750 ? 600 T VII 56 STAN 56 71,27
| | | | | | | VII 57 STAN 57 89,88
\ \ \ \ \ \ \
N i i i i i | Vi 58 STAN 58 72,03
| | | | | | VI 59 STAN 59 84,81
i i i i i i VIl -5 |TERASA 81,04
\ \ \ \ \ \ 688’16 m?2
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
B \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
] \
T KOMUNTR. — 1= I s - e e T
\ \ i - ~ \ \ \ \
\ \ | Z \\\ ! \ \ \
\ \ o 4 T~ \ \ \ \
\ \ [ 3 | \ \ \ e
o \ \ [ = \ \ =
Tl \ \ i T~ \ \ | 0@
r~ \ \ [ ~__ \ \ T
\ \ [ STAN 54 \ ! \\\ \ \ \
: : : | PRI | - 0 _—AF"I:EFOAsgs NEPROHODAN “RRQY \\\\L : :
©%W4r77777r777777 77777777777777 - ., -—————————— = — e e 77 i\f 77777777777777 ‘774r4%<(>
| | | RERRSks |
\ \ 1 \
\ \ i \
o \ \ I o T I o
2 | | : STAN; 59 ‘N 2
©~ | | | P 84812 m | =
\ \ J . 5
| | f @ I— — TEHNICKA P.
: : : ? : SE@AMS P: 478 m? B 2V _—p zstsn
(LP)TW4 77777777777 — {D>
™ .330 p
<
o o
o )
~ r~
Al W e e .. A
@} — 4 —1 —— e —— <E>
|
[
- } STAN 55 _5_5?1:75?“6 o
| R |
k | o
[
J
| o~
| -
—+ 4 4 —_—————— === 0 w—
e \ \ r \ [ ™ ~®
\ \ » } 1
\ \ 1 [ J
\ \ { J 1
o \ \ [ gt r 1 o
0 \ \ i © l i 0
: : l 1{ NEPROH(T[IIJ;&N KROV :
i i i i 4
\ \ J | r
I L N R A A VP Ay 1 : AR R AT : [ B <L PROJEKTANT: INVESTITOR:
a by i i ' , i ~® EUROPROJEKT D.0O.O.
| | | s FUROPROJEKT i Kvart: Lamela 5.
‘ ‘ ‘ -rc itecture &En ineeri-n Ulaz 22! Broj 71 ~
| | ’ Architecture &Engineering 81000 Podgorica (MNE), HARD DISCOUNT LAKOVIC D.O.O.
o ? ? ‘ 5 Objot Lofagia: ,, 0% b Lo 16, pom popoBton
n n se sasto]J1 o elova . . . ’ ’
o~ : STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA I,/ 50278, 903/8, 9(333{9, 3077/10 I 3080/2 K.O. BUDVA,
~. OPSTINA BUDVA
7‘\ '~ : Glavni _ o Vrsta tehnicke dokumentacije:
\ . v . . A i w
@ S S L o 7' } i 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . @ Inzenjer. DragLItIn DUbljeVIC d'l'a' IDEJNO RJESENJE
\ \ . \ \ \ \ \ \
- \ \ T~ < \ \ \ \ \ \ e Odgovorni Dragutin Dubljevi¢ d.i.a Dio tehni¢ke dokumentacije: RAZMJERA
} } ' } } ‘ } } } } inZenjer: o ARHITEKTURA 1:200, 1:1
: : : : : : : : : Saradnik/ci: Trublianin M arh Prilog: Br. priloga | Br. strane
rubljanin Mensur spec.sci.arh.
| | | | | | | \ \ NOVA V SPRATA 1
. 425 | 1.140 ; 1.060 ; 750 ; 750 i 750 i 750 , 600 | OSNOVAV'S 0
ol I | 3.642 | | | 21621 | l Datum izrade i M.P, februar 2019 | Datum revizije i M.P.
@ & @ & ® & &




presjek A-A
2273 | I ] | + + |
- — Y - — - ] - - - — — — — = — — — — — — — — — — — — - — — — — — — 4 — — — — — — — — — — — }% _— — = - — — — — — — — — — — — _— — — %% - — — — — — - - — - — — — — — — — — — - — — — - — — — — — — — _ = —
// :|
| | | —— | | | | |
/
—] A . . T
| | — | e 1 1 1
| | | Al \ S
‘ ‘ ‘ ‘ " 9 ‘ LEGENDA - srafure
| | | — | | = | Y GRK pregradni zid
N m X X X X >
| | | | | ot | o GK opsivka
+16.50 vV sprat | % | | | LI GK pregradni zid + keramicke plocice
e I [ T T T 7] T T T T T T - T T T[T Y GK pregradni zid - protivpozZarni
| | | | | ~ WY kamena vuna
o
| | - | | ~ | ol stirodur
| | h | | = | 8 .
+13,50 : armirani beton
.~ -t Ivsprat | ] | S BN - A A 1 T L 1 — : :
| | | ~ cementni estrih
~ o
. ™ TR <
— 2 s1junak
| | | | o J
A ~ - .
| Stampani beton
+10,50 IIT sprat | | | ﬂg 3is | P
T T T T T T T T T T T T T T TITEILLEEESESGSGSGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGSGSGSGSGSGS.S.S.S.SSSTSO O S e e e T T e T R 11T 7| [ | asfalt BN
i—% . T S » I
| | | | ~ | ™ | zelenilo
= ol 9 ~
| | | | S | NEE raster poplocanije
. % A s s .
+7,50 | | | | | o | ™ 2] krupniji tucanik
S IT sprat I L L | — | . ) -
ST T T T T T T T e T T T T T T ‘ e~ — — e e e | —| — | &= AB fasdani panel sa termoizolacijom
| \ of — —
™ | staklo
| | | | | ﬂ |
S . [ voda
| | | | | | 9
N —
N
+4,50 | I sprat | | | +4,50 | | | | kamen
B - - T T T T T T T T T T T T T [ T T — | puno drvo
T P [\_(L_ [tl_ L 7/ ~ .
| | Z | | | 3190 /7] podlozni beton
+3,80 y +3,73 r
| | | | ' | | AB | [ | kort
S o prefabrikovana greda o orcten
| | | e | % 0 | | X 1
‘ ‘ ‘ /// ‘ ‘ ™ ‘ ‘ ™
3 PROJEKTANT: INVESTITOR:
\ \ \ R \ b .kAB o \ \ \ EUROPROJEKT D.O.O.
- prefabrikovana ploca - ) -7 City Kvart, Lamela 5,
0,00 | : . —— EUROPROJEKT . p
rl Zeml e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s rchitecture &Engineerin Ulaz 22’ BI’O_] 7'
N b J 1 vocwesoerve | 020D B0 HARD DISCOUNT LAKOVIC D.0.O.
f ] | i I ~]| ~| ]l . ) . UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
o e R Objekat: Lekaciige sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2,
\ \ Te} \ \ -0,70 o \ o STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA I |(729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.0. BUDVA,
g . . ol © ol © OPSTINA BUDVA
| | QN | o AB prefabrikovani stub | ? ™ | 0 Bt Glavni _ o Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
~3.00 | | ~ | |6 ~3.00 || | inZenjer: Dragutin Dubljevié d.i.a. IDEJNO RJESENJE
[)()(}[ LIIIL L e
y Odgovorni . Lo, Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA
inFenier: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. ) ]
I—EFJ 4 J 3] o 10 ‘ S 1o j ARHITEKTURA 1:50, 1:100
~ | |
o Aol AN Saradnik/ci: Trublianin Mensur spec.sci.arh. Prilog: Br. priloga Br. strane
= R o o J P PRESJEK 1.
| | 2 | | A 7 | | S |
Datum izrade i M.P. februar 2019 | Datum revizije i M.P.
425 1.140 1.060 750 750 750 750
, 270 . 115, 350 , 790 . 350 , 710 . 350 , 400 \ 350 , 400 | 350 \ 400 \ 350 \ 400 \ 350 o
T T T T T T T T T T T T




rasapa ZSAPAD

fasadni kompozitni panel
d = 8mm); bianco crema

3 — —
—@'16'3] _@;4_&
17,15 P
_____________ %_____“___________“______________________________"_______S______________________"__________K@@E£T§
1165 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125/ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
o 0,00
= S ama
IVspratX@
______________ [ 4 4+ 4= 4 -4 - - = - - 4 - 4 - - - = - 1 - 94— |- -4 - g - - - - 4 -———- - 4 - 4 - = - = - d - 4 - = -0 - 4 - - e - O - —
o
—
=
(@)
(q\]
ITIT sprat@
______________ Lo =4 =4 = - - - - - = - - 4 - 4 - |- - -+ - 4 - 4 |- - - =4+ - 4 - - |- -+ -4 - 4 |- o - 4 - 4 |- = =4+ - 4 - - - - - - 4 |- = R
rofil bravarije 2
RAL/70I6
S
o
N
+7,80
o xroy TS0 e e —r—Vv-—r—"F——r—Tr—1— 71— T T— 10— T 1Tt T— T T = I sprat <+l
=
. 1+4,50
I_sprasy— 7

rasapa ZAPAD

fasadni kompozitni pa

nel

d = 8mm; bianco crema

o
-7.,170 ot
72) 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 [ 125 [ 125 | 125 | 83 21.292 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 [ 125 | 125 | 125 | 125
S
o
N
V sprat +16,50
___________ - 41— - - |- - < - 4 - 4 - |- -5 - 1+ - 4 - 4= /- - - 4 - 4 - - - -+ - 1+ - 4 - /- -] -+ - 4 - 4 - - |- - - 1+ - 44— 4l o L+ - - = = - 1 - 4 - ) = = = - - &+ ___ -
o
—
S 0,000
S Q1
- IV sprat - +t13,50
___________ -] F-f-=-|--F-F--4--FF-F-F-"9d-—--F=-F-—F-"TF—-"0--F-"F-"F-"d-=F=--=F "= "F=rg=-===—==TF = F = F = - | — Sk _
—
o
o
AN
___________ __________"___________________“__________"__________m________“_________O___________________EL@@£$3¥?
prpfil bravarije S
RALC70716
=
o
(Q\
kroy <1 le20 = — IT sprat +7,50
_____ — 0 — — 1 | |- = L 1 _ ---t-+-4--1--r+--+t+r-+-4----+r-+-4-4----rF-+-4--1--F-rtsg+t-4----F-+t -4 -4----F == === _
(o))
+4|,74
_I_SP_raE_Jr—’—él_SO___L _______________________ e _ _ ___o oo M T T T T s _ I sprat

PROJEKTANT: INVESTITOR:
EUROPROJEKT D.O.O.
I~ - ¢7 City Kvart, Lamela 5,
> llhlI!() Eng‘mee‘nng Ulaz 22, Broj 7, HARD DISCOUNT LAKOVIC D.0.O
81000 Podgorica (MNE), e
: . Ty UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
Objekat: " " Ll?rl’(alcugé sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2,
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA I|729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.O. BUDVA,
OPSTINA BUDVA
Glavni _ o Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
inZenjer: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni Draqutin Dublievié d.i.a Dio tehni¢ke dokumentacije: RAZMJERA
inZenjer: 9 ! e ARHITEKTURA 1:100
Saradnik/ci: o . Prilog: Br. priloga Br. strane
Trubljanin Mensur spec.sci.arh. FASADE 1 12

Datum izrade i M.P. februar 2019

Datum revizije i M.P.




rasapa LI STOK

fasadni kompozitni panel
d = 8mm; bianco crema

sprat

o
LN
625
7b° 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 625 R50 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |76 Vv
___________ T T T Tt rTrTr T TTrTrittTtT oy rgr T 0T T [ AlX0,( 0 1 1 rtrrrrr T T T T | B rrrrr
2 ¢
o
o
AN
IV
___________ L= 4 - ] 4 e 4= = 4 e 4 4 e == 4+ e e - = = 4 ] | = = = 1 [ I [ | = — = — = 4 L | 4 |4 |4 ] L ] | L 4 =~ ) =& T
o
—
o
o
AN
ITT
___________ L 4 4+ = =] d 4+ = = 4 4+ = 4 4+ = 4 4+ |- 4 +~- - 4+ 4+ 49 - |- """ + - 4+ - 4 - = - - - L = - | - - |= - - - 4 - _ - - — |—= — = 4 |4 —| 4 4 14 14 | ] | 4 = 4+~ - — 4+
o
—
fasadni sendvi¢ panel
RAL9007 8
o~
IT
___________ = L e En— = L e[ £ e EE[—=—FEEJFEE I — —J——] - JF -~ _—J[— —]——=—15L I I D I - — = — L L4 L b B _ | L L = 2R
(o))
In | ]
o 4,80 +4,,)80
T Sprag +4 50 [ | ‘
gniniaiieiaiaitely i . a2 ~ 185 T iiiaiely
k3,80 E
PEizemEEITe —— ] — ; 3 e | 2 _ _ _
e
FASADA JUG’ fasadni kompozitni panel
d = 8mm; bianco crema
RS
_________________________________________ — L
==
//-—c
5 $ ; $
— —
. S
0 OY
: E '
—
_____________ L R e i s e R A AN IR AU NN I I I RS SN A AR SRR S SR I N SR SUN N N i B 1 1 I O I A
1125 ﬂ25 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |112
oy
o o
o o
(9] (g}
IV
_____________ L _ o 4 - 4 - | - | - = - 4 - 4 - |- 1r 1o -4 - |- - - 4 - 4d4 - |- |- - - 41 - 44 - = -] = 41+ — 4 ) = = = - 4+ - 4 - = = = = 41 L — ] 4+ 4 = 4 41 1T —
o o
— —
o o
o o
N I
_____________ o I - 1 - - - - _-—J- - - dao - |- I - 31— 1 -——"|——F-—T_- - [——[ -1 -1 [——LC_-—T_ Tt 1——LF— T O B I &
S profil| bravarije
RALC70T6
o o
o o
AN AN
| _krov_ g0 I = I I E— — 1 T 0 1 T 1o - - -1 - S S S R — S S — T - L T - - I T D A B
. . o o
fasadni kompozitni panel a4 — —
d = 8mm; avana
To) Te)
A O
AN
4,50 s e JHIDIL, +4 80
I spratg— "~ _ _ _ c-— - - = — = = = = —— T - - — — — T I s S I [ - = = - = — _— — _ — _ _ | ___I
1 IB(IDIL, TB0DIL; 43,79 IE0DIG TBIDN,
™
—1 Ln
Mo
= m —
o ~
o <
— I
o
+0-53 —
e = |40 00 e fa) N
prJ-z_emE-e—’— _ ___________ O e -4 - e __—__—__,—_,_,_,—_,—_,,—_,—_,—_,—_,_,_,_,,_,_,_,_,_,_,,hhM 2 —

89

PROJEKTANT: INVESTITOR:
EUROPROJEKT D.O.O.
I~ - ¢7 City Kvart, Lamela 5,
> llhlI!() Eng‘mee‘nng Ulaz 22, Broj 7, HARD DISCOUNT LAKOVIC D.0.O
81000 Podgorica (MNE), e
: . Ty UP 1, BLOK 18, DUP PODKOSLJUN
Objekat: " " Ll?rl’(alcugé sastoji od djelova KAT.PARC.BR. 720/2, 728/2,
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "HDL" - FAZA I|729/2, 902/8, 903/8, 903/9, 3077/10 I 3080/2 K.O. BUDVA,
OPSTINA BUDVA
Glavni _ o Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
inZenjer: Dragutin Dubljevi¢ d.i.a. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni Draqutin Dublievié d.i.a Dio tehni¢ke dokumentacije: RAZMJERA
inZenjer: 9 ! e ARHITEKTURA 1:100
Saradnik/ci: o . Prilog: Br. priloga Br. strane
Trubljanin Mensur spec.sci.arh. Fasade 2 13

Datum izrade i M.P.

februar 2019

Datum revizije i M.P.







s EUROPRO]EKT




montaza 2




montaza 1

EUROPROJEKT

Aschitecture & Engineering




b W
" FAZA - FIOMONTAZA |

L 1

Architecture & Engineering

EUROPROJEKT NSRRGSR



FAZA Il - FTOMONTAZA 2

EUROPROJEKT

Architecture & Engineering




1
FAZA Il - FTOMONTAZAI 2

EUROPROJEKT

Architecture & Engineering




K

tecture&Engineering

UROPROJI

Arch

R BN |

I

W
|
{

.
B EIT 7

L

N
]

|

|

'vl

Q T30
.........:..«u-:....::.....
]



K1

-
-
.

EUROI‘!H]H

WSSOI A
.rm"n..+.-..,.__.ﬂ...,..u‘u.ﬂﬁ"..,Hfuﬂﬁ.-”iﬂﬁ.ﬂ#ﬁ
S LRI I
ST I RIS
s el e
R I RRIAKANG
SO AKARAN
stitetetetetaleteteletetetetete
RS S
R BRI

O X II KR
RIS R R
AFY ISP HIHHHIIY
IR A IR H
ARSI AN
A AIARN IO
BRI
O AU o)
O B e
KRN i

4
s
. uw”..._a
WA
Sy
R0
AR
A

s

)
-

L
IS
Lo
) i..'..*i.l .-.ﬂ. )
g
1_._.

oy



		2019-02-11T09:53:59+0100
	Dragutin Dubljević




