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TEHNIČKI  OPIS 
 
 JAVNA RASVJETA 
 
1.1 Uvod 
 
Projektom se predviđa osvjetljenje saobraćajnih površina u okviru novopredviđenog kružnog toka u Petrovcu, 
pored sadašnje autobuske stanice u dužini i sa rasporedom stubova kao što je dato na situacionom p’lanu. 
Pprojektovano rjršenje je osim fotometrijskih zahtjeva zasnovanih na Preporukama JKO i CIE uvažilo i zahtjeve 
sadtžane u urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnih organa, kao i zahtjeve sadržane u 
projektnom zadatku dobijenog od strane Investitora. 
 
1.2  Podaci o kolovozu 
 
Novoprojektovana raskrsnica rešena je kao jednotračna vangradska kružna raskrsnica sa spoljnim 
prečnikom od 32.5 m i širinom kružnog kolovoza od 8.0m,sa dvije trake od po 4m. Usvojeni tip i 
dimenzije kružne raskrsnice usaglašeni su sa saobraćajnim karakteristikama priključnih krakova uz 
obezbeđenje prohodnosti merodavnog vozila (teško teretno vozilo sa poluprikolicom). 
Pješački saobraćaj regulisan je projektovanim pešačkim stazama čija je šrina 1,50m, kako je to 
predviđeno detaljnim urbanističkim planom. 
Kolovozne površine su oivičene prefabrikovanim sivim betonskim ivičnjacima dimenzija 20/24cm 
sa nadvišenjem od 12cm u odnosu na ivicu kolovoza. 
 
1.3 Preporuke za osvjetljenje 
 
Kod saobraćajnica za motorni saobraćaj kritrijumi kvaliteta osvjetljenja iz vidnih uslova vozača i temelje se na 
sjajnosti ( cilj je obezbijediti sjajnu površinu kolovoza na kojoj sa objekti jasno vide ). 
Za motorni saobraćaj ( gdje se primjenjuje kriterijum sjajnosti ) kritrijumi kvaliteta su sljedeći: 
 

 nivo sjajnosti ( Lsr ), 
 ravnomjernost sjajnosti ( Uo i Ui ), 
 ograničenje bliještanja ( G odnosno TI ) 
 vizuelno vođenje 

 
Stečeno iskustvo u primjeni ovih kriterijuma tokom više decenija ukazuju da oni predstavljaju zadovoljavajuću 
osnovu za projektovanje javnog osvjetljenja. 
Preporuke za projektovanje javnog osvjetljenja date su po klasama M1 do M5 ( tabela 1 ) koje su određene 
prema kategoriji puta, gustini saobraćaja, složenosti saobraćajne situacije, i postojanju sredstava za njegovu 
kontrolu, npr. semafora. Kada se vrši izbor klase, svi korisnici saobraćajnice, vozači motornih vozila, biciklisti, 
pješaci, moraju se uzeti u obzir. 
 
 
Tabela 1 
Klase osvjetljenja za različite tipove saobraćajnica 
 
OPIS PUTA KLASA 

OSVJETLJENJA 
Brzi putevi sa posebnim kolovozima, bez raskrsnica u nivou i sa potpunom  
kontrolom pristupa, autoputevi, ekspresni putevi. 
 
Gustina saobraćaja i složenost dispozicije puta 
      Velika 
     Srednja 
     Mala 

 
 
 
 
M1 
M2 
M3 

Brzi putevi, putevi sa dvostrukim kolovozom 
 
Kontrola saobraćaja i razdvajanje raznih učesnika u saobraćaju: 
     Loša 
     Dobra 

 
 
 
M1 
M2 

Važne gradske saobraćajnice, arterije, putevi, ostale gradske saobraćajnice 
Kontrola saobraćaja i razdvajanja učesnika u saobraćaju: 
 
     Loša 

 
 
 
M2 
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     Dobra M3 
Priključni putevi do puteva manjeg značaja, lokalne saobraćajnice, glavni putevi za 
prilaz naselju. Direktni prilaz gazdinstvima i izlaz na priključne puteve. 
 
Kontrola saobraćaja i razdvajanja učesnika u saobraćaju: 
     Loša 
     Dobra 

 
 
 
 
M4 
M5 

  
U javnom osvjetljenju nivoi sjajnosti kreću se od 0,5 do 2,0 cd/m2, što zavisi od klase saobraćajnice, odnosno 
njenog značaja, gustine i brzine saobraćaja. Vrijednosti date u Tabeli 2 predstavljaju minimalne vrijednosti koje 
treba zadržati tokom vijeka instalacije. 
 
Tabela 2. 
 

Klasa 
osvjetljenja 

OPSEG PRIMJENE 

Svi putevi Svi putevi Svi putevi 

Putevi sa  
malim brojem 
ukrštanja ili 

bez njih 

Putevi sa 
pješačkim stazama 

koje nisu 
osvijetljene prema 
klasama P1 do P4 

 Lsr ( cd/m2 ) 
min. trajno 

Uo 
minimalno 

TI (%) 
max.početno 

Ui 
minimalno 

SR 
minimalno 

M1 2,0 0,4 10 0,7 0,5 
M2 1,5 0,4 10 0,7 0,5 
M3 1,0 0,4 10 0,5 0,5 
M4 0,75 0,4 15 NZ NZ 
M5 0,5 0,4 15 NZ NZ 
 
 
Rizična područja se stavaraju tamo gdje se vozila ukrštaju ili zalaze u područja kojima saobraćaju pješaci, 
bicikljisti ili drugi učesnici u saobraćaju, ili tamo gdje se postojeći put spajasa dionicom čija je geometrija ispod 
standarda. Na njima su veće mogućnosti sudara vozila, vozila i pješaka, bicikljista i drugih učesnika u 
saobraćaju ili vozila i nepomičnih predmeta. 
Osvjetljenje treba da otkrije rizično područje, položaju ivičnjaka i oznaka na terenu, smjer puta, prisustvo 
pješaka, drugih učesnika u saobraćaju, prepreka kao i vozila koja se kreću u njegovoj blizini. 
Tehnički uslov za projektovanje javnog osvjetljenja za rizična područja je sjajnost. Klasa javnog osvjetljenja u 
rizičnom području treba da bude za jedan stepen viša od najviše klase na putu ili putevima koji vode u rizično 
područje. 
Ako se kao tehnički uslov primjenjuje osvijetljenost, onda osvijetljenost kolovoza kroz rizično područje ne smije 
da bude manja od osvijetljenosti na bilo kom od puteva koji ulaze u njega. 
 
1.4 Rješenje javnog osvjetljenja 
 
Situacija javnog osvjetljenja prikazana je na situacionim planovima priloženim u okviru Grafičke dokumentacije 
ovog Projekta. 
Ovim rješenjem osim osvjetljenja samog krožnog toka predviđeno je i prilagođavanje osvjetljenja pristupnih 
saobraćajnica uz sami kružni tok. 
Polazeći od osnovnih kriterijuma za kvalitet insatalacije, preporuka za osvjetljenje ( međunarodnih – CIE i naših 
JKO ) i odredbi Projektnog zadatka ( Tehničkih uslova ) za kolovozne trake saobraćajnice usvojena je klasa 
osvjetljenja M2. 
 
1.5  Izvori napajanja 
 
Postojeće javno osvjetljenje ulica koje gravitiraju kružnom toku napajaju se iz polja javnog osvjetljenja u TS 
10/0,4 kV “Petrovac -2” odnosno TS 10/0,4 kV “Brežine”. Oba postojeća izvoda urađena su kablovima tipa PP00 
4x16mm2 uz koje je polagana čeična pocinkovana traka za uzemljenje FeZn 25x4mm. 
 
1.6 Nazivni napon mreže 
 
400/231 V, 50 Hz 
 
1.7 Način priključenja 
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S obzirom na dužinu ovih dionica a na preporuku nadležnih iz ED napajanje centralnog stuba predviđeno je sa 
izvoda iz TS 10/0,4 kV “Brežine”  po sistemu ulaz – izlaz, a kako je to dato u Grafičkom dijelu ovog projekta. 
 
1.8 Temelji stubova 
 
Temelji stubova biće izliveni na licu mjesta od nearmiranog betona marke MB20 minimalno, bez prekidanja 
prilikom izlivanja, dimenzija kao kao što daje proizvođač stubova, s obzirom na vrstu primijenjenog stuba i 
nosivost tla na mjestu ugradnje, ali ne manji od 900x900x1000mm za stub visine 10m, odnosno 
1000x1000x1100mm za stub visine 12m. U temelje ugraditi odgovarajuće anker zavrtnje fiksirane u 
odgovarajućem rasporedu, navoja zaštićenih plastičnim kapama, kao i dvije PVC cijevi Ø70mm za ulaz – izlaz 
kablova. 
 
1.9 Stubovi 
 
Postaviće se vruće cinkovani čelični stubovi za javno osvjetljenje, tipa kao što je dato u pozicijama predmjera 
radova, na međusobnom rastojanju i na pozicijama kako je to prikazano okviru Grafičke dokumentacije ovog 
Projekta. Stubovi treba da su kvalitetno izrađeni , u svemu kao što je dato u pozicijama predmjera. Prilikom 
postavljanja stubova kontrolisati vertikalnost, odgovarajućim geodetskim instrumentima – teodolitom. Montažu 
obaviti isključivo po preporukama proizvođača. Sva eventualna oštećenja prilikom montaže moraju biti 
otklonjena. 
Stubovi treba da su opremljeni sa priključnom pločom sa mogućnošću ugradnje pojedinačnih FRA osigurača 
16/5A za svaku svjetiljku na stubu. 
Centralni stub treba da je opremljen sa četvorogranim nosačem svjetiljki izrađenim od istog materijala i sa 
zaštitom od korozije kao i stub. 
 
1.10 Mehanička zaštita stubova 
 
Kao mehanička zaštita centralnog stuba koristi se živa elastična ograda oko stuba na ostrvu. 
 
1.11 Svjetiljke 
 
Na stubova, odnosno nosača kojima će biti opremljeni stubovi nasadiće se svjetiljke koje će omogućiti kvalitetno 
osvjetljenje saobraćajnice, sa sa ispoštovanim minimalnim zahtjevima za datu klasu puta. Svjetiljke treba da su 
predviđene za LED izvor svjetlosti odgovarajuće snage, sa predspojnim nspravama smještenim unutar svjetiljke. 
Takođe moraju biti izrađene sa stepenom zaštite najmanje IP65, ožičene odgovarajućim provodnicima otpornim 
na visoke temperature i opremljene polikarbonatskim ili staklenim protektorom. Svjetiljke treba da su kvalitetne, 
izrađene od strane proizvođača provjerenog kvaliteta. 
Ovim projektom su predviđena dva tipa svjetiljki: 
 

 tip AMPERA MAXI  80LED/700mA/5120/165W/NW za montažu na centralnom stubu i 
 tip AMPERA MIDI  64LED/700mA/5139/136W/NW za montažu na stubovima u oznaci S-2 do S-5. 

 
proizvođača Minel Schreder, Beograd. 
Svjetiljke su opremljene LED sijalicama. 
Razlozi za izbor ove vrste svjetiljke su sledeći: 

 Svjetiljke su namijenje za osvjetljenje ove vrste saobraćajnica I stubove ove visine. 
 Mala potročnja električne energije 
 Estetski izgled svjetiljke 

 
 
1.12  Izvori svjetlosti 
 
Svjetiljke su opremljene LED izvorima svjetlosti odgovarajuće snage i životnog vijeka koji neće biti kraći od 
deklarisanih 100000 sati rada. 
Razlozi za izbor ove vrste svjetiljke su sledeći: 

 Svjetiljke su namijenje za osvjetljenje ove vrste saobraćajnica I stubove ove visine. 
 Mala potročnja električne energije 
 Dug životni vijek svjetiljke 
 Estetski izgled svjetiljke 

 
1.13 Tip i presjek kabla 
 
Predviđen je kabal tipa PP00 4x16mm2, 1kV za napajanje priključnih ploča stubova. 
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1.14 Trasa kablovskog voda 
 
Trasa novopredviđenih kablovskih vodova javnog osvjetljenja prikazana je na situacionim planovima priloženim 
u okviru Grafičke dokumentacije ovog Projekta. 
 
1.15 Način polaganja kabla 
 
Na dijelu trase slobodnom površinom ili trotoarom kablovi se polažu slobodno u zemljanom rovu dubine 0,8m i 
odgovarajuće širine, između dva sloja pješčane posteljice debljine po 10cm. 
Čitavom dužinom trase iznad kabla postaviti PVC pozor traku, prema važećim propisima i preporukama. 
Na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza izvesti kablovsku kanalizaciju, koju će činiti po dvije 
kablovice, ukoliko Elektrodistribucija nema zahtjeva za većim brojem rezervnih kablovica. Kablovsku 
kanalizaciju izvesti od PVC cijevi, Ø110 mm, sa pratećim priborom. 
 
1.16 Ukrštanje sa drugim podzemnim instalacijama 
 
Ukrštanje elektroenergetskih kablovskih vodova sa telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim cijevima i 
drugim podzemnim instalacijama izvesti prema važećim propisima i preporukama, u svemu prema detaljima iz 
Grafičkog dijela projekta. 
Položaj postojećih podzemnih instalacija mora biti identifikovan kroz odgovarajuće saglasnosti prije otpočinjanja 
radova na iskopima. 
 
1.17  Obilježavanje kablovske trase 
 
Obilježavanje trase kablovskih vodova obilježiti premaPropisima i preporukama. Na regulisanom terenu trasu 
obilježiti mesinganom pločicom ugrađenom u betonsku kocku, a na neregulisanom terenu trasu obilježiti 
betonskim stubićima.. Sadržaj podataka i izgled mesingane pločice i stubića dati su u okviru Grafičke 
dokumentacije ovog Projekta. 
 
1.18 Zaštita kablovskog voda i veza od kratkog spoja i preopterećenja 
 
Zaštita kablovskog voda javnog osvjetljenja predviđena je na razvodnoj tabli NN u trafostanici 10/0,4 kV 
odgovarajućim NN nožastim visokoučinskim osiguračima. 
Zaštita kablovskih veza od priključne ploče stuba do svjetiljke predviđena je osiguračimja FRA 16/5A smještenim 
na priključnoj ploči stuba. 
 
1.19 Uzemljenje stubova 
 
Duž cijele trase voda u rov će bići položena čelična pocinčana traka Fe/Zn 25x4 mm, kao 
glavni uzemljivač, kako je to predviđeno Glavnim projektom niskonaponske mreže. Preko ove trake 
se vrši uzemljenje svakog stuba ulične rasvjete na način što se parče trake Fe/Zn 25x4 mm, 
dovoljne dužine, jednim krajem, pomoću ukrsnog komada JUS N.B4 936, poveže na zajednički 
uzemljivač, a drugim krajem, preko namjenskog zavartnja, na stub ulične rasvjete. 
 
1.20 Komandovanje javnom rasvjetom 
 
Komandovanje javnim osvjetljenjem vrši se odabirom režima komandovanja ( R-A) a preko kontaktora a 
posredstvom forela ili uklopnog sata sa astronomskim vremenom, u polju javnog osvjetljenja u pripadajućoj TS. 
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SPISAK KORIŠĆENIH TEHNIČKIH PROPISA I STANDARDA 
 
Prilikom izrade ovog projekta projektant je koristio sledeće tehničke propise, standarde i preporuke: 
 
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ( "SI. list RCG " br. 51/08, 34/11, 35/13, 64/17.g ) 
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehnićke dokumentacije za građenje objekata (44/18) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  (Sl. list SFRJ,  
             br. 53/88, 54/88 i 28/95): 
- JUS N.A5.070 - Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta 
- JUS N.B2.702 - Električne instalacije u zgradama. Opsezi napona 
- JUS N.B2.730 - Električne instalacije u zgradama. Opšte karakteristike i klasifikacija 
- JUS N.B2.741 - Električne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zaštita od električnog    
              udara 
- JUS N.B2.743 - Električne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zaštita od prekomjernih  
              struja 
- JUS N.B2.743/1 - Električne instalacije niskog napona. Zahtjevi za bezbjednost. Zaštita od prekomjernih  
             struja. Izmjene 
- JUS N.B2.752 - Električne instalacije u zgradama. Električni razvod. Trajno dozvoljene struje 
- JUS N.B2.754 - Električne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zaštitni provodnici 
- JUS N.B2.754/1 - Električne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zaštitni provodnici. Izmjene 
- JUS N.B2.761 - Električne instalacije niskog napona. Metoda mjerenja el. otpora zidova i podova 
- JUS N.B2.762 - Električne instalacije niskog napona. Mjerenje otpora uzemljenja 
- JUS N.B2.763 - Električne instalacije niskog napona. Mjerenje impedanse petlje kvara 
- JUS N.B2.771 - Električne instalacije u zgradama. Prostorija sa kadom i tušem. Posebni tehnički uslovi 
- Jugoslovenski standard - Niskonaponski osigurači - JUS.N.E5.205, 206 
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V 
- (Sl.list SFRJ, br.13/78) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta - "Sl. list SFRJ" br. 62/73 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja 
- (Sl. list SRJ, br.11/1996) i prateći jugoslovenski standardi 
- Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG, br. 79/2004) 
- Zakon o zaštiti od požara (Sl.list SRCG, br. 47/1992) 
- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu, TP-2/II dopunjeno izanje, EPCG  
              AD, FC, Distribucija, 2008.g. 
- Zakon o elektronskim komunikacijama ( "SI. list RCG " br. 50/08 )  
- Zakon o dopuni zakona o elektronskim komunikacijama ( "SI. list RCG " br. 70/09 )  
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama ( "SI. list RCG " br. 49/10 )  
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama ( "Sl. listRCG " br. 32/11 
- Zakon o zaštiti na radu ( "SI. list RCG " br. 49/08 )  
- Zakon o životnoj sredini ( "SI. list RCG " br. 44/08 )  
- Pravilnik o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine   
zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata ( "SI. list RCG " br. 83/09 )  
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehnićke dokumentacije za građenje objekata (44/18) 
- Pravilnik o uslovima izrade tehničke dokumentacije za telekomunikacione mreže i telekomunikacionu 
opremu ( "SL. list RCG” br. 61/04)  
-  Tehnički standardi iz predmetne oblasti - spisak važnijih standarda dat u uslovima Agencije za 
elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.  
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A. OPŠTI USLOVI 
 
1. Tehnički uslovi su sastavni dio projekta i kao takvi obavezujući su za Izvodjača. 
 
2. Radove izvesti u svemu prema tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i na osnovu tehničkih propisa i 

normativa za ovu vrstu instalacija. 
 
3. Prije početka  radova, Izvodjač je obavezan da se detaljno upozna sa projektom i da sve svoje primedbe 

i zapažanja, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Nadzornom organu, putem gradjevinskog dnevnika. 
 

4. Izmene i odstupanja, koja bitno utiču na dato rješenje su dozvoljena samo uz pismenu saglasnost 
projektanta. 

 
5. Za vrijeme izvodjenja radova Izvodjač je dužan da vodi dnevnik radova, sa svim podacima koje ovakav 

dnevnik predvidja (gradjevinski dnevnik). 
 
6. Kod izvodjenja radova voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi odnosno postojeće instalacije. 
 
7. Rušenje ili štemovanje armirano-betonskih konstrukcija za sve elektromonterske radove, smije se vršiti 

isklujučivo uz pismenu saglasnost nadzornog organa gradjevinskih radova. 
 
8. Materijal i oprema, koja će se upotrebiti, mora odgovarati karakteristikama datim u projektu i važećim 

normativima i standardima. 
 
9. Za ugradjenu opremu i materijal neophodno je obezbediti deklaraciju proizvodjača o kvalitetu proizvoda i 

odgovarajuće ateste. 
 
10. Prilikom izvodjenja radova Izvodjač je dužan da sprovodi mjere zaštite na radu, a prema važećim 

propisima i normativima. 
 

B. POLAGANJE KABLOVA 
 
1. Opšte preporuke 
 
1.1. U principu elektroenergetske kablove treba polagati slobodno u zemlju. Na prelazima preko ulica, 

puteva i staza, kao i na svim mjestima gde treba kabl zaštititi od mehaničkih oštećenja, kablovi se 
polažu u zaštitnim cijevima, odnosno kablovskoj kanalizaciji. 

 
1.2. Kablovi se polažu ručno ili primenom mehanizacije. Pri tome se moraju uzeti u obzir dozvoljeni 

poluprečnici savijanja i dozvoljene vučne sile. 
 

Dozvoljeni poluprečnici savijanja za kablove tipa PPOO, PP41 XHE-49, NPO-13 i NPZO-13 je 15D 
(mm), odnosno 15 D1, a za XPOO 12D. 
 
Dozvoljene vučne sile preko zatezne čarapice su za tip PPOO ASJ, PP 41, ASJ XHE-49A, XPOO-AS, 
5D² (N), a za NPO-13A i NPZO-13A je  3D² (N). 

 
1.3. Ne preporučuje se polaganje kablova ako je spoljna temperatura niža od +5 C. U suprotnom treba 

prethodno zagrijati kabl i što je moguće brže ga položiti. Zagrijevanje se vrši tako što se kabl na bubnju 
drži 36 do 48 časova u prostoriji u kojoj je temperatura 10 C do 20 C. Brzo zagrijevanje kabla moguće je 
postići propuštanjem električne struje gustine 5 A/mm² u trajanju oko 1 sat, pri čemu se mora voditi 
računa da se ne prekorači temperatura od 25 C na površini kabla. 

1.4. Posle polaganja kabla, a prije zatrpavanja treba izvršiti snimanje tačne trase kabla. Na planu polaganja 
treba i izvršiti označavanje ukrštanja sa drugim kablovima i insalacijama, spojna mjesta, tačnu dužinu 
kabla, trase i sl.sve u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu ovu materiju. 

 
1.5. Krajeve položenog kabla, mjesta ukrštanja sa ostalim podzemnim instalacijama i druga karakteristična 

mjesta, treba posebno označiti pomoću pločica na kojima se nalaze osnovni podaci o kablu. Nije 
dozvoljeno postavljanje ovo pločice na žilu kabla. 
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1.6. Trase elektro energetskih kablovskih vodova u načelu odredjene su urbanističko-tehničkim uslovima, 
saglasno sa planom drugih podzemnih instalacija. Kablovi za javno osvetljenje polažu se po pravilu u osi 
stubova. 

 
2. Polaganje kablova u rov 
 
2.1. Za polaganje kablova po pravilu odredjen je pojas širine najmanje 0,7 . 
 
2.2. Dimeznije rova za slobodno polaganje u zemlji zavise od nazivnog napona kabla, vrste zemljišta kao i od 

broja kablova u rovu i raspoloživog prostora. 
 
2.3. Dno rova treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli da oštete kabl. U 

suprotnom slučaju na dno rova treba postaviti posteljicu za kabl debljine 0,2 m. Kabl se polaže na dno 
rova, odnosno u posteljicu. Polaže se vijugavo, tako da je dužina kabla do 2% veća od dužine trase. 

 
2.4. Zatrpavanje kabla vrši se po pravilu, iz otkopa, u slojevima od po 0,3 m. Za prvi sloj koji je uz kabl, 

odnosno za posteljicu kabla, treba koristiti sitnozrnastu zemlju iz otkopa. Medjutim, ako otkop sadrži 
mnogo kamenja, šuta, blata, zemlju zagadjenu hemikalijama i sl. može se kostiti dopremljena 
sitnozrnasta zemlja, pijesak ili specijalno pripremljen materijal koji obezbedjuje dobro provodjenje 
toplote. 

 
2.5. Pri zatrpavanju kabla treba blagovremeno postaviti plastične upozoravajuće trake iznad kabla. Plastična 

upozoravajuća traka treba da bude crvene boje, sa utisnutim upozorenjem da se ispod trake nalazi 
energetski kabal. Širina trake treba da bude oko 0,1 m a kvalitet materijala treba da joj garantuje vek 
trajanja koji ima kabl. 

 
2.6. Iskopan kablovski rov mora da bude vidljivo obilježen i obezbijeđen radi sigurnosti pješaka i vozila. 
 
3. Polaganje kablova u kablovsku kanalizaciju 
 
3.1. Na prelazima ispod kolovoza ulica i puteva, železničkih pruga, kolskih prolaza kroz dvorišta, pri 

prekoračenja dozvoljenih odstojanja kabla u odnosu na druge podzemne instalacije i sl. koristi se 
kablovska kanalizacija. 

 
3.2. Kablovska kanalizacija se izradjuje od plastičnih, azbestno cementnih cevi ili od prefabrikovanih 

betonskih elemenata (kablovica).  
 
3.3. Minimalni unutrašnji prečnik cijevi mora biti najmanje 1,5 puta veći od spoljnjeg prečnika kabla. 
 
3.4. Za kablovsku knalizaciju treba najprije postaviti posteljicu od mršavog betona od 10 cm, na koju se 

postavljaju cijevi (kablovice). Cijevi se pažljivo spajaju a spojevi zalivaju cementnim malterom, odnosno 
drugim pogodnim materijalom. 

 
3.5. Otvore cijevi koje se ne koriste treba zatvoriti plastičnim čepom ili na sličan način. 
 
3.6. Na mestima gdje nije moguće vršiti postavljanje kablovske kanalizacije u otvoreni rov, izrada kablovske 

kanalizacije vrši se podbušivanjem. 
 
4. Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim instalacijama 
 
4.1. Pri paralelnom vodjenju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je minimalno 

rastojanje od 0,5 m. 
 
4.2. Ukršanje energetskog kabla sa telekomunikacionim vrši se na rastojanju 0,5 m. Ugao ukrštanja, treba 

da je što bliži pravom uglu, a ne manji od 45º. Energetski kablovi se postavlja po pravilu ispod 
telekomunikacionih kablova. 

 
4.3. Ukoliko se razmaci iz tačke 4.2. ne mogu postići onda se energetski kabl postavlja u zaštitnu cijev, ali ni 

tada razmak ne smije da bude manji od 0,3 m. 
 
4.4. Nije dozvoljeno paralelno vodjenje energetskih kablova  ispod ili iznad vodovodnih i kanalizacionih cijevi, 

osim pri ukrštanju. 
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4.5. Horizontalno rastojanje energetskih kablova od vodovodnih i kanalizacionih cijevi treba da iznosi 
najmanje 0,4 m. Ako se to rastojanje ne može postići energetski kabl treba provući kroz zaštitnu cijev. 

 
4.6. Pri ukrštanju kabal može da bude ispod ili iznad vodovodne mreže. Razmak izmedju kabla i cijevi treba 

da iznosi najmanje 0,3 m. 
 
4.7. Na mjestima parealelnog vodjenja ili ukrštanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom 

cijevi rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije). 
 
4.8. Nije dozvoljeno vodjenje energetskih kablova iznad ili ispod toplovoda osim pri ukrštanju. 
 
4.9. Pri ukrštanju kabal se po pravilu postavlja iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. Rastojanje 

energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi najmanje  
0,6 m. 

 
4.10. Medjusobno rastojanje energetskih kablova u istom rovu treba da bude najmanje 7cm m, pri paralelnom 

vodjenju, odnosno 20 cm pri ukrštanju. 
 
4.11. Ako se u isti rov polažu kablovi niskog i srednjeg napona ili više kablova srednjeg napona, jedni od 

drugih treba da budu odvojeni zatvorenim nizom opeka ili nekim drugim izolacionim materijalom  
 
4.12. Razmak izmedju energetskog kabla i gasovoda pri ukrštanju i paralelnom vodjenju treba da bude 

najmanje 0,8 m u naseljenim mjestima i 1,2 m izvan naseljenih mjesta. 
 
4.13. Razmaci mogu biti smanjeni od 0,3 m ako se kabl položi u zaštitnu cijev dužine najmanje 2 m sa obije 

strane ukrštanja. 
 
4.14. Ukrštanje kablovskog voda sa putem izvan naselja vrši se polaganjem kabla u zaštitnu cijev 

postavljanjem i horizontalnim bušenjem bez raskopavanja puta. 
Vertikalni razmak kablovske kanalizacije i površine puta treba da iznosi najmanje 0,8 m. 

 
4.15. Razmak kablovskog voda od puta pri paralelnom vođenju treba da iznosi: 

- za autoput i put prvog reda najmanje 5 m 
- za puteve iznad prvog reda najmanje 3 m 

 
 
5. Kablovski pribor 
 
5.1. Preporučuje se korišćenje toploskupljajućeg i hladnoskupljajućeg kablovskog pribora ili prefabrikovanih 

elemenata. Za kablove sa papirnom izolacijom (IPO 13) dozvoljeno je korišćenje klasičnog kablovskog 
pribora. 

 
5.2. Za spajanje provodnika preporučuje se postupak presovanja (JUS N.F4.101) ali je dozvoljeno korišćenje 

i specijalnih stezaljki sa zavrtnjima. 
 
5.3. Kablovske spojnice i završnice treba da montiraju stručno obučeni radnici. 
 
5.4. Kablovska završnica srednjenaponskog kabla mora da poseduje pribor za jednostavno priključenje 

metalnog plašta i armature, odnosno električne zaštite kabla na uzemljivač transformatorske stanice ili 
stuba. 

 
5.5. Kablovska spojnica se posebno ne uzemljuje, bez obzira da li je od izolacionog meterijala ili metalna. 
 
5.6. Izrada spojnica i završnica mora se izvršiti u skladu sa standardima koji su vezani za ovu vrstu radova, 

kao i preporukama i uslovima za montažu proizvodjača te vrste opreme. 
 
5.7. Za odabrani tip i presjek kabla, stezaljke sa zavrtnjima i spojni materijal za presovanje, mora imati atest 

o tipskom ispitivanju, posebno u pogledu „ubrzanog starenja“. 
 
5.8. Ako se upotrebljavaju kablovi od aluminijuma mora se posebna pažnja obratiti na kvalitet spojeva. 

Spajanje aluminijumskih kablova vrši se lemljenjem, varenjem i presovanjem po posebnom postupku. 
Spojevi aluminijumskih kablova na bakarne priključke, šine i slično izvode se preko kalajisanih bakarnih 
papučica. Ne dozvoljava se spoj aluminijumskih i bakarnih kablova u kablovskoj spojnici, već samo u 
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trafostanicama, razvodnim ormanima i priključnim kutijama. Za rad aluminijumskim kablovima mora se 
upotebiti poseban alat koji nije bio u dodiru sa bakrom.  
Kod niksonaponskih kablova mogu se takodje koristiti i specijalne stezaljke sa zavrtnjima. 

 
5.9. Završenu kablovsku spojnicu prektiri pijeskom tako da ne bude ni na jednom mjestu sloj pijeska tanji od 

10 cm a preko pijeska postaviti opeke koje će prekriti cijelu spojnicu. Spojnice u unutrašnjosti zgrade ili 
šahta ne treba zasipati pijeskom. 
Spojnice i završnice moraju se izvesti u skladu sa JUS-om N.F4. 
U nedostatku JUS-a radove izvesti po VDE propisima, uputstvima proizvdojača i zahtevima 
„Elektrodistribucije“. 

 
5.10. Izradjene spojnice ne smiju se zatrpavati dok nadzorni organ ne snimi njihov položaj. 
 
5.11. Nakon polaganja, spajanja i zatrpavanja energetskog kabla treba izvršiti naponsko ispitivanje 

kablovskog voda. 
 
5.12. Na svim kablovskim spojnicama i završnicama postavljaju se tablice sa naznakom tipa, presjeka, 

napona kabla i imena objekta u kome se nalazi drugi kraj kabla. 
 
6. Ispitivanje energetskih kablova i kablovskog pribora 
 
6.1. Ispitivanje energetskih kablova se vrši, zavisno od tipa primenjenog kabla, prema JUS N.C5.025, JUS 

N.C5 225, JUS N.C5.235, i  JUS IEC 60502. 
 
6.2. Ispitivanje kabla i kablovskog pribora vrši se kao obavezno (komandno) ispitivanje, ispitivanje tipa, 

specijalno (posebno) ispitivanje i prijemno ispitivanje. 
 
6.3. Kablovi i kablovski pribor moraju da posjeduju atest ovlašćene nezavisne institucije. 
 
6.4. Posle polagnaja, spajanja i završavanja kabla vrši se naponsko ispitivanje kompletnog kablovskog voda. 
 
7. Obeležavanje kablovskih trasa 
 
7.1. Duž kabla, na regulisanom terenu, postaviti u nivou terena oznake koje obiljležavaju: kabl u rovu, 

krivinu, odnosno promjenu pravca trase, kablovsku spojnicu, kablovsku kanalizaciju, ukrštanje kablova 
sa vodovodnim cevima, telekomunikacionim kablovima i sl. 
Oznake izraditi od metala sa podacima koji sadrže, tip, presek i napon kabla; oznake ugraditi u nivou 
terena, na rastojanju od oko 25-30 m. 

 
7.2. Na neregulisanom terenu, kao oznaku za obiljležavanje upotrebiti betonski stubić sa utisnutom munjom i 

naponom kabla, na rastojanju do 100 m. 
 
7.3. Kablovske oznake za regulisani i neregulisani teren postavljaju se 

- u osi trase iznad kabla 
- iznad tačke ukrštanja 
- iznad krajeva kablovske kanalizacije i sl. 

 
C. TEMELJI STUBOVA JAVNOG OSVJETLJENJA 
 
1. Temelji stubova se izradjuju na licu mjesta prema crtežima i detaljima proizvođača. 

 
2. Iskop jame vrši se vertikalnim odsijecanjem strane sa potrebnim podupiranjem. Na dno jame koje se 

prethodno izravna ugradjuje se tamponski sloj šljunka (10 cm), odnosno sloj betona MB 10 u zemljištu 
sa podzemnim vodama. 

 
3. Popuna prostora izmedju temelja i temeljne jame vrši se nabijanjem zemlje iz iskopa ili pozajmišta. 
 
4. Prilikom iskopa temeljne jame voditi računa da se ne oštete postojeće instalacije u profilu puta (drenaža, 

ograda i sl.). 
 
5. Temelj mora da obezbijedi montažu stuba preko anker zavrtnjeva (anker korpa) ubetoniranih u temelj 

stuba. Temelji se izradjuju od nabijenog betona marke min. MB 20. Preporučuje se upoteba betona iz 
farbike betona. 
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6. Projekat temelja stuba obezbedjuje ponudjač za izvodjenje radova. 
 
7. Dimenzije „anker korpe“ (osni razmak i debljina anker zavrtnja) moraju odgovarati dimenzijama na 

ležišnoj ploći stuba i obezbjeđuje ih isporučilac stuba. 
 
8. Gornja površina temelja mora biti 10 cm iznad projektovane kote okolnog terena. 
 
9. Na gornjoj površini temelja predvidjeti sloj podlivke od betona marke MB-30 čija gornja površina 

odgovara površini ležišne ploče stuba i ima bočne strane „oborene“ prema ivicama gornje površine 
temelja. 

 
10. Gornji dio temelja mora se obraditi tako da voda ne može da se zadržava oko temeljne ploče stuba. 
 
11. U temlelju predvideti dvije PVC cijevi Ø 70 mm radi uvlačenja kablova u stub, a njihov položaj usloviti 

trasom kablova. 
 
D. STUBOVI JAVNOG OSVETLJENJA 
 
1. Stubovi za javno osvetljenje po pravilu su metalni konusni okruglog presjeka ili osmougaoni, montažnog 

tipa. 
 
2. Svaki stub treba da ima revizioni otvor i otvore za ulaz kablova. 
 
3. Otvor na stubu za postavljanje priključne ploče sa osiguračima i vezu napojnih kablova i    kablova za 

vezu svjetiljki postaviti sa visinom donje ivice otvora min. 600 mm iznad gornje površine temelja (JUS 
EN 40-2). 

 
4. Poklopac otvora na stubu mora dobro da prianja na ivice otvora. Položaj otvora pričvrstiti zavrtnjima sa 

glavom za „imbus“, ključ sa pogodnim sistemom obezbjeđenja od krađe. 
 
5. Ležišnu poloču stuba, anker zavrtnje i matice anker korpe prije montaže premazati sa svih strana epoksi 

bitumenom. 
 
6. Vrh stuba mora biti prilagodjen načinu učvršćenja svetiljki, da bi se spriječilo njihovo zakretanje iz 

podešenog položaja. 
 
8. Stubove površinski zaštititi od korozije metalnom prevlakom pocinkovanjem toplim postupkom. Priprema 

površine stuba i zaštita spolja i iznutra mora se izvesti prema domaćim standardima i standardima ISO 
1461, ISO 14713, odnosno JUS EN 40-4. 

 
9. Proizvodjač mora garantovati trajnost zaštite najmanje 10 god. Za kategoriju korozivnosti C4 prema ISO 

12944. 
 
10. Prije postavljanja stubova izvodjač i nadzorni organ moraju izvršiti tačno obiljležavanje stubnih mjesta 

(kolčenje). Rastojanja izmedju stubova moraju odgovarati razmacima sa situacionog plana, ukoliko ne 
postoje opravdani razlozi za odstupanje. 

 
11. Prenos i podizanje stubova treba vršiti na takav način da se stubovi pri tome ne oštete i da ne budu 

izloženi opterećenjima za koja nisu dimenzionisani. 
 
12. Svi stubovi moraju biti vertikalno postavljeni i na pravom delu trase moraju biti još u liniji. Prilikom 

postavljanja stubova izvršiti kontrolu vertikalnog položaja svakog stuba iz dva medjusobno normalna 
pravca. 

 
13. Stub mora biti postavljen tako da mu otvor sa poklopcem u donjem segmentu stuba (revizioni otvor) 

bude uvijek na suprotnoj strani od smjera vožnje. 
 
14. Stubovi za javno osvjetljenje se uzemljuju tako što se pri izradi temelja kroz isti položi, dužine cca 2m, 

koja će predstavljati vezu stuba preko odgovarajućeg zavrtnja sa uzemljivačem takođe od pocinkovana 
čelična traka Fe/Zn 25x4mm položene u kablovskom vodu.  
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15. Ugradjeni stubovi konstruktivno moraju odgovarati zadatim uslovima: geometrija stuba, dopušteno vršno 
opterećenje, vjetrovna zona, način temeljenja i sl. 

 
16. Projekat stuba za zadate uslove obezbjedjuje ponudjač za izvodjenje radova uz svoju ponudu. 
 
 
E. SVJETILJKE 
 
1. Konstruktivni zahtevi koje svjetiljka mora da zadovolji su: 

 Tijelo svjetiljke je od metala, a protektor od polikarbonata ili stakla. 
 Stepen mehaničke zaštite od ulaska stranih tijela i vode  IP66 za optički blok, a IP43 za blok sa 

predspojnim uredjajima 
 Svetiljka mora biti otporna prema svim atmosferskim uticajima i konstruisana tako da obezbijedi 

normalan rad svjetlosnog izvora i prateće opreme i pri temperaturama od -20ºC do +50ºC. 
 Svjetiljka mora imati prespojne uredjaje, zavisno od tipa i načina komandovanja i zaštite. 
 Svjetiljka mora imati univerzalno rešenje za mohntažu na nosač na stubu u horizontalnom ili 

vertikalnom položaju. 
 Svi elementi svjetiljke treba da omoguće jednostavnu montažu i zamenu oštećenih djelova svjetiljke 

tokom eksploatacije. 
 

2.          Veza svjetiljke sa mrežom za napajanje vrši se preko priključne ploče u revizionom otvoru  
stuba. 

 
3. Veza priključne ploče do svjetiljke izvodi se kablom PP00-Y, 3x2,5 kroz unutrašnjost stuba. 
 
4. Svaka svjetiljka mora biti osigurana posebnim osiguračima nazivne sruje prema snazi svetlosnog izvora 

i on se postavlja na priključnoj ploči. 
 
F. ORMANI ZA JAVNO OSVETLJENJE 
 
1. Mjesta postavljanja ormana reba da budu odabrana tako da omoguće što povoljniji razvod kablova do 

stubova za osvjetljenje. 
 
2. Na slobodnom terenu ormane postaviti tako da budu zaklonjeni zalenilom, žbunjem ili na neki drugi 

način kako se ne bi naročito isticali svojim položajem. 
 
3. Slobodno stojeći orman javnog osvjetljenja mora biti trajno otporan na atmosferske uticaje, a 

izradjen od poliestera armiranog staklenim vlaknima ili od plastificiranog  dva puta dekapiranog  
lima. Stepen mehaničke zaštite IP65, sa vratima i specijalnom tipskom bravom sa univerzalnim  
ključem. 

 
4. Ormani se postavljaju na betonsko postolje (temelj) čija je visina iznad zemlje najmanje 20 cm,     
             a koje je izradjeno tako da se kroz njega mogu provlačiti kablovi i uvoditi, odnosno izvoditi sa  
             donje strane ormana. 
 
5. Razvoni orman se motnira na temelj na metalni ram opremljen anker zavrtnjima. 
 
6. Razvodni orman J.O. po pravilu sadrži. 

 glavne osigurače – limitator 
 brojilo za mjerenje el. energije 
 kontaktor za uključenje osvetljenja 
 odvodnike prenapona 
 dvopolnu četvoropoložajnu preklopku (ručno – automatski) 
 vremensko upravljački uredjaj za programiranje rada osvetljenja (pun i smanjeni fluks), za autonomni 

rad ili alternativom za centralno upravljanje 
 osigurače za osiguranje energetskih vodova 
 automatske osigurače za zaštitu signalnih vodova 

 
7. Uzemljenje ormana izvodi se čeličnom trakom, pocinkovanom toplim postupkom presjeka  

25x4 mm ili bakarnog užeta presjeka min. 16 mm². U slučajevima ormana od neprovodnog materijala i 
zaštite u mreži 1 kV TN sistemom, nije potrebno oblikovanje potencijala. 
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G. ZAVRŠNI USLOVI 
 
1. Izvodjač predaje Investitoru potpuno završenu ispitanu instalaciju sa podešenim uredjajima za zaštitu i 

upravljanje putem nadzornog organa. 
 
2. Izvodjač je dužan da instalaciju dovede u ispravno stanje po primedbama nadzornog organa, bez prava 

naknade. 
 
3. Prilikom primopredaje objekta izvodjač je dužan da preda nadzornom organu , odnosno investitoru; 
 

 projekta izvedenog objekta u koliko je došlo do izmjene GP 
 ateste i deklaracije o kvalitetu ugradjene opreme ili funkcionalnim djelovima (slogovima) uredjaja i 

opreme 
 dokumentaciju koja po pravilu sadrži: 

a) elaborat sa rezultatima svjetlotehničkih mjerenja 
b) atest o mjerenju otpora izolacije 
c) atest o neprekidnosti svih provodnika 
d) atest o mjerenju otpora petlje instalacionih vodova (po potrebi) 
e) atest zaštite električnim odvajanjem (po potrebi) 
f) atest o efikasnosti djelovanja zaštite od električnog udara 
g) atest o mjerenju otpora uzemljenja i galvanske povezanosti u el. instalaciji 
h) šeme, uputstva za rukovanje i održavanje, upozorenja i slične informacije, neophodne za 

funkcionalno održavanje 
 
4. Garantni rok za izvedene radove počinje od datuma izvršene primopredaje. 
 
5. Sve što nije specificirano ovim tehničkim uslovima, a u vezi je sa instalacijom biće definisano uslovima 

Ugovora na relaciji Naručilac – Izvodjač. 
 
 
 
NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
PRORAČUNI 

 
1. Bilans opterećenja  

 
Ukupna instalisana snaga novoprojektovane instalacije osvetljenja, koja istovremeno predstavlja i 
njeno vršno opterećenje, iznosi 660W. 
Faktor snage predviđenih svjetiljki, zbog izvršene kompenzacije u njima, iznosi cosϕ = 0,95 pa 
posebnu kompenzaciju u napojnoj TS nije potrebno vršiti. 
Kako se godišnje vrijeme trajanja ovog opterećenja, kod predloženog cjelonoćnog sistema 
osvetljenja, procjenjuje na 4.015 časova (prosječno 11 časova u 24 časa) očekuje se godišnja 
potrošnja električne energije od 2650 kWh/god. Medjutim, uz sistem automatske regulacije potrošnje, 
očekuje se ušteda od 30%, te je korigovana godišnja potrošnja el. energije 1850 kWh/god. 
 

2. Izbor kablova na strujno opterećenje i pad napona 
 
Trajno dozvoljeno opterećenje predviđenih napojnih vodova, pri standardnim uslovima 
polaganja (JUS N.B2.752) iznosi: 
- PP 00A 4x25mm2, 0,6/1 kV (trofazno napajanje): 86 A. 
- PP 00A 4x16mm2, 0,6/1 kV (trofazno napajanje): 67 A. 
- PP -Y 3x2,5mm2, 0,6/1 kV (monofazno napajanje svjetiljki u stubu): 23 A. 
Porast strujnog opterećenja u postojećim i novim vodovima usled dopune opterećenjem kružnog toka 
ne utiče bitno na ukupno ostojeće opterećenje.  Navedene vrijednosti trajno dozvoljenih struja kabla 
znatno su veće od očekivanih strujnih opterećenja u novo projektovanim vodovima zbog dopune 
rasvjete, tako da računsku provjeru vodova na dozvoljeno strujno opterećenje ne vršimo 
Provjere presjeka provodnika na dozvoljeni pad napona kao i provjera primijenjenog sistema zaštite 
nije potrebno raditi obzirom da se radi o relativno kratkoj niskonaponskoj mreži sa malom instalisanom 
snagom, koja se napaja sa postojeće javne rasvjete između postojećih stubova.  
 

3. Fotometrijski proračun 
Prema međunarodnim preporukama ove saobraćajnice sa motornim saobraćajem imaju 
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svetlotehničku klasu "M4". 
Za ovaj tip saobraćajnica, prema navedenim preporukama, podeljne su sledeće minimalne 
(trajna srednja sjajnost, ravnomjernosti sjajnosti, koeficijent okruženja), odnosno maksimalne (fiziološko 
blještanje, iskazano preko TI) vrijednosti: 
  Minimalna trajna srednja sjajnost suvog kolovoza: Lsr = 0,75 cd/m2. 
 Minimalna vrijednost opšte ravnomjernost sjajnosti: Lmin/Lsr = 0,40. 
 Minimalna podužna ravnomjernost sjajnosti: Ul=0,60 
 Maksimalno dozvoljena vrijednost relativnog porasta praga: TI = 15%. 
 Koeficijenat okruženja: SR=0,5 
Fotometrijski proračun je rađen korišćenjem Minel Schreder-ovog "ULYSSE -3" računarskog programa 
Kompletan proračun saobraćajnica je dat u nastavku numričkog dijela. Vidi se da dobijeni rezultati u 
potpunosti zadovoljavaju kriterijume međunarodnih preporuka za osvetljavanje saobraćajnica sa 
motornim saobraćajem ove svjetlotehničke klase, 
Fotometriski proračun je rađen za svetiljku tip AMPERA MAXI  80LED/700mA/5120/165W/NW za montažu na 
centralnom stubu u centru kružnog toka. 
 
 

 
 

Odgovorni inženjer: 
     
      Bulatović Mihailo, dipl. ing. el. 
      ovlašćenje UPI 107/7-694/2 MORT CG 
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2. Fixtures
2.1. AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 5120   405822

Type AMPERA MAXI
Reflector 5120

Source 80 LEDs 700mA NW
Protector Flat glass

Source flux 25,488 klm
Luminaire wattage 165,0 W

MF 0,85
Matrix 405822

Luminaire flux 22,101 klm
Efficacy 134 lm/W

2.2. AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 5139   403252
Type AMPERA MIDI

Reflector 5139
Source 64 LEDs 700mA NW

Protector Flat glass
Source flux 20,617 klm

Luminaire wattage 136,0 W
MF 0,85

Matrix AMPERA MIDI 5139 64 OSLON SQUARE GIANT  ...
Luminaire flux 17,332 klm

Efficacy 127 lm/W
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3. Results
3.1. Grid summary

Kružni tok

1. Normal illuminance Ave (A)  
(lx)

Min/Av
e (%)

Min/M
ax (%)

Min  
(lx)

Max  
(lx)

Default 53,2 58 41 31,0 74,7

4. Default
4.1. Matrix description

Ph. 
color Matrix Description

Source 
flux  

[klm]

Luminai
re flux  
[klm]

Efficacy  
[lm/W] MF Height  [m] Fixture

405822 AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 5120 25,488 22,101 134 0,850 4 x 12,00

403252 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 5139   403252 20,617 17,332 127 0,850 4 x 10,00

4.2. Luminaire positions
Position Luminaire Target

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Name Description Az

[°]
Incl
[°]

Rot
[°]

Flux
[klm] MF X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -26,98 0,59 10,00 403252 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 
5139   403252 168,2 0,0 0,0 20,617 0,850 -26,98 0,59 0,00

2 -14,00 36,05 10,00 403252 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 
5139   403252 233,1 0,0 0,0 20,617 0,850 -14,00 36,05 0,00

3 -1,00 0,00 12,00 405822 AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 
5120   405822 -90,0 10,0 0,0 25,488 0,850 -3,12 0,00 0,00

4 0,00 -1,00 12,00 405822 AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 
5120   405822

-
180,0 10,0 0,0 25,488 0,850 0,00 -3,12 0,00

5 0,00 1,00 12,00 405822 AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 
5120   405822 0,0 10,0 0,0 25,488 0,850 0,00 3,12 0,00

6 1,00 0,00 12,00 405822 AMPERA MAXI 80 LEDs 700mA NW Flat glass 
5120   405822 90,0 10,0 0,0 25,488 0,850 3,12 0,00 0,00

7 3,48 -
30,75 10,00 403252 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 

5139   403252 289,2 0,0 0,0 20,617 0,850 3,48 -
30,75 0,00

8 25,40 -
17,74 10,00 403252 AMPERA MIDI 64 LEDs 700mA NW Flat glass 

5139   403252 41,3 0,0 0,0 20,617 0,850 25,40 -
17,74 0,00

4.3. Luminaire groups
Circular

Position Luminaire Dimension Rotation

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Name Az

[°]
Incl
[°]

Rot
[°]

Dim
ming
[%]

Off
[m] NbX NbR Spc

[m]
Size
[m]

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 0,00 0,00 12,00 Luminaire 
circular 90,0 10,0 0,0 100 1,0 1 4 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
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Single

Position Luminaire

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Name Az

[°]
Incl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1 -26,98 0,59 10,00 Luminaire 
single (1) 168,2 0,0 0,0 100

2 -14,00 36,05 10,00 Luminaire 
single 233,1 0,0 0,0 100

3 3,48 -30,75 10,00 Luminaire 
single (3) 289,2 0,0 0,0 100

4 25,40 -17,74 10,00 Luminaire 
single (2) 41,3 0,0 0,0 100
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4.4. Kružni tok - Normal
Values
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Isolevel
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Shading
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5. Grids
5.1. Kružni tok

General Geometry
Type Grid circular

Use Exclusion Use exclusion

Enabled 

Colour 

Origin X 0,00 m Y 0,00 m Z 0,00 m

Rotation X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Count X 8 Count R 36

Spacing 1,00 m Offset 9,00 m

Size X 7,00 m
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PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA JAVNO OSVJETLJENJE
KRUŽNI TOK PETROVAC

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim JUS ili IEC
standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa
stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim JUS propisima za
predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i
radne snage i svi porezi na iste. Obračun je dat po jedinici mjere kompletno 
urađene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke
dokumentacije, završne radove i predaju instalacije investitoru.
Predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na razbijanju postojećeg asfalta,
ivičnjaka i sl. jer su isti obuhvaćeni predmjerom građevinskog projekta.

r.b. Opis pozicije
Jed. 

mjere 1
Jed. 

cijena Iznos

A. Građevinski radovi

1 Obilježavanje stubnih mjesta i iskop rupa za temelje stubova, u zemljištu
prosječno III kategorije, dimenzija temelja. Ukupno za rad, računatu po m3
iskopa. m3 4.0 15.00 60.00

2 Obilježavanje trase i iskop rova, za polaganje niskonaponskog kabla, u
zemljištu prosječno III kategorije, dimenzija 0,4x0,8m. Ukupno za rad,
računatu po m3 iskopa. m3 17.0 15.00 255.00

3 Nabavka, transport i polaganje posteljice od pijeska ili sitnozrnaste zemlje
ispod i iznad kabla, u slojevima od po 10cm. Na mjestima polaganja
kablovica pijesak treba da pokrije iste za 10cm. Ukupno za materijal,
transport i rad računato po m3 pijeska. m3 4.0 8.00 32.00

4 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po dvadesetak cm sa
ručnim nabijanjem između slojeva i nakon polaganja kablova. Ukupno za
rad, računato po m3 iskopa. m3 12.0 4.00 48.00

5 Postavljanje tampon sloja od šljunka, oplate, anker korpe sa anker 
zavrtnjima i dva komada PVC cevi Ø 70 mm za uvodjenje kablova u stub. 
Položaj PVC cevi usaglasiti sa trasom kablova. Komplet po stubnom 
mjestu, paušalno. kom 4 90.00 360.00

6 Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove, 
dimenzija cca 0,9x0,9x1,0m od betona MB-20. Gornja površina temelja je 
10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj završiti slojem podlivke od betona 
marke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišne ploče stuba i 
ima bočne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi 
ankere za montažu stubova prema nacrtu proizvođača istih. Takođe 
ugraditi i po dvije PVC cijevi Ø70mm za provlačenje kablova kroz temelj 
stuba.  Projekat temelja obaveza je izvodjača radova. Ukupno za materijal, 
transport i rad računato po stubnom mjestu. 

kom 3 280.00 840.00

7 Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove, 
dimenzija cca 1,0x1,0x1,1m od betona MB-20. Gornja površina temelja je 
10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj završiti slojem podlivke od betona 
marke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišne ploče stuba i 
ima bočne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi 
ankere za montažu stubova prema nacrtu proizvođača istih. Takođe 
ugraditi i po dvije PVC cijevi Ø70mm za provlačenje kablova kroz temelj 
stuba.  Projekat temelja obaveza je izvodjača radova. Ukupno za materijal, 
transport i rad računato po stubnom mjestu. 

kom 1 380.00 380.00
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8 Nabavka i postavljanje “Vinidurit” štitnika za mehaničku zaštitu kabla tip V-
Š/14 dužine 1,1m. Štitnici se polažu sa preklopom od 10cm. kom 70 2.00 140.00

9 Nabavka, transport i postavljanje “Vinidurit” cijevi tipa PCM-E, prečnika
Ø110mm i dužine 6m, na prolazu ispod saobračajnica i ispod trotoara.
Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru urađene
kablovske kanalizacije. m 20 3.00 60.00

10 Nabavka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-E/80 sa
odgovarajućim natpisom za elektroenergetske kablove. Ukupno za
materijal, transport i rad računato po dužnom metru položene opomenske
trake. m 70 0.50 35.00

11 Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y 4x16mm2 za napajanje javne
rasvjete. Polaganje se vrši najvećim dijelom u otvorenom rovu, a djelimično
u kablovskoj kanalizaciji. U cijenu je uračunato obilježavanje kablova u
rovu obujmicama, postavljanje tablica na krajevima kablovica, i izrada
kablovskih završnica. m 85 8.00 680.00

12 Isporuka i ugradnja kablovske spojnice od toploskupljajućih ili
hladnoskupljajućih elemenata za kabal tipa PP00 4x16mm2. Komplet
radovi, materijal i pribor po uputstvu proizvodjača. kom 2 50.00 100.00

13 Polaganje u pripremljen rov trake Fe/Zn 25x4mm sa izradom odvojaka za
uzemljenje stubova i povezivanjem istih. Traku međusobno spajati ukrsnim
komadima JUS N.B4.936 postavljenom u kutiju KUK i zalivenu bitumenom.
Plaća se po položenom dužnom metru trake. m 65 3.00 195.00

14 Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obilježavanje trase i skretanja
kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrštanja sa drugim podzemnim
objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa
mesinganom pločicom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal,
transport i rad računato po ugrađenoj oznaci. kom 3 6.00 18.00

15 Pripremno završni građevinski radovi. Paušalno. kom 1 120.00 120.00

ukupno: A. Građevinski radovi 3323.00

B. Elektromontažni radovi

1 Isporuka i ugradnja čeličnog konusnog stuba okruglog poprečnog presjeka 
sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 10m, završetak Ø76 sa 
vrhom Ø60mm, montažnog tipa. Stub zaštititi od korozije spolja i iznutra 
metalnom prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema 
standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS  40-4, za kategoriju 
korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za III zonu vjetrova ( jaka bura ) 
Obilježavanje stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedećim 
pripadajućim elementima:

- ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama
- poklopac revizionog otvora sa rešenjem efikasnog zaptivanja, pričvršćen 
zavrtnjima sa glavom za "imbus" ključ.
- okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora
- nosač za montažu priključne pločice
- nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica
- vrh stuba prilagoditi načinu učvršćenja odabrane svetiljke
- prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i         
zavrtnjeva epoksi bitumenom.
- zavrtnjem za uzemljenje stuba
(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjača radova)
Ukupno za materijal, transport i rad po stubu kom 3 800.00 2400.00
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2 Isporuka i ugradnja čeličnog konusnog stuba okruglog poprečnog presjeka 
sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 12 m, završetak Ø76, 
montažnog tipa. Stub zaštititi od korozije spolja i iznutra metalnom 
prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema 
standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS  40-4, za kategoriju 
korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za III zonu vjetrova ( jaka bura ) 
Obilježavanje stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedećim 
pripadajućim elementima:
- ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama
- poklopac revizionog otvora sa rešenjem efikasnog zaptivanja, pričvršćen 
zavrtnjima sa glavom za "imbus" ključ.
- okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora
- nosač za montažu priključne pločice
- nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica
- četvorokraki nosač svjetiljki Ø76/4xØ60mm, L=200mm, α=10º prilagođen 
vrhu stuba i montaži svjetiljki. Nosač je od istog materijala i sa istom 
antikorozivnom zaštitom kao stub.
- prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i         
zavrtnjeva epoksi bitumenom.
- zavrtnjem za uzemljenje stuba
(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjača radova)
Ukupno za materijal, transport i rad po stubu kom 1 1050.00 1050.00

3 Isporuka i ugradnja priključne pločice u revizioni otvor stuba za priključak 
kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 1) i priključnim 
zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak 
(četvorožilni vod) sa izvodima za  svetiljke i priključnim zavrtnjima  i izrade 
veze izmedju pločice i  stuba. kom 3 15.00 45.00

4 Isporuka i ugradnja priključne pločice u revizioni otvor stuba za priključak 
kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 4) i priključnim 
zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak 
(četvorožilni vod) sa izvodima za  svetiljke i priključnim zavrtnjima  i izrade 
veze izmedju pločice i  stuba. kom 1 20.00 20.00

5 Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y 
3x2,5mm2 ( 1x10m ) od priključne pločice do svjetiljke sa priključenjem na 
oba kraja. kom 3 15.00 45.00

6 Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y 
3x2,5mm2 ( 4x12m ) od priključne pločice do svjetiljke sa priključenjem na 
oba kraja. kom 1 48.00 48.00

7 Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetiljke AMPERA 
MAXI 80LED / 5120 / 165W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent. 
Svetiljka se montira na visini od 12m, na četvorokraki nosač montiran na 
vrhu stuba, pod nagibom od 10º. Svetiljka je stepena zaštite IP66, klase I, 
treba da radi u sistemu cjelonoćnog osvjetljenja i u skladu sa tim treba da 
je opremljena predspojnim uređajima prema specifikaciji proizvođača. U 
mehaničkom pogledu, kućište svetiljke mora biti metalno sa protektorom 
od kaljenog stakla. Stepen zaštite optičkog bloka ne može biti manji od 
IP66. U električnom pogledu svjetiljka mora biti klase I, odnosno sa 
mogućnošću povezivanja kućišta svjetiljke sa uzemljenjem preko stuba. 
Svjetiljka treba da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA. 
Dimenzija svjetiljke je 900x438x135mm. Komplet svjetiljka sa izvorom i 
potrebnom opremom za rad.
Ukupno za materijal, transport i rad po ugrađenoj svjetiljci. kom 4 500.00 2000.00
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8 Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetiljke AMPERA MIDI 
64LED / 5139 / 136W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent. 
Svetiljka se montira na visini od 10m, direktno na vrhu stuba, bez nagiba. 
Svetiljka je stepena zaštite IP66, klase I, treba da radi u sistemu 
cjelonoćnog osvjetljenja i u skladu sa tim treba da je opremljena 
predspojnim uređajima prema specifikaciji proizvođača. U mehaničkom 
pogledu, kućište svetiljke mora biti metalno sa protektorom od kaljenog 
stakla. Stepen zaštite optičkog bloka ne može biti manji od IP66. U 
električnom pogledu svjetiljka mora biti klase I, odnosno sa mogućnošću 
povezivanja kućišta svjetiljke sa uzemljenjem preko stuba. Svjetiljka treba 
da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA. Dimenzija svjetiljke 
je 674x436x132mm. Komplet svjetiljka sa izvorom i potrebnom opremom 
za rad.
Ukupno za materijal, transport i rad po ugrađenoj svjetiljci. kom 4 400.00 1600.00

9 Demontaža 3 postojeća 8m stuba i 4 svjetiljke sa transportom do lagera 
investitora.
Paušalno. kom 1 300.00 300.00

ukupno: B. Elektro montažni radovi 7508.00

SVEGA A+B 10831.00

                                                                                                       Odgovorni inženjer:
                                                                                                      Bulatović Mihailo, dipl.ing.el.
                                                                                                     ovlašćenje UPI 107/7-694/2 MORT CG
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(*)   prema standardu / according to IEEE/ANSI C62.41.2
(**)  prema standardu / according to IEC - EN 60598
(*** ) prema standardu / according to IEC - EN 62262

KARAKTERISTIKE>>
CHARACTERISTICS>>

AM
PE
RA

Tip:     
Type: Ampera Mini/Midi/Maxi

Broj LED:               
Number of LEDs:

Mini: 8-24
Midi: 32-64
Maxi: 80-128

Nominalni fluks(1):
Nominal flux(1): 1200-42000 lm

Temperatura boje:
CCT: 3000-5700K

Indeks reprodukcije boje:
CRI:

WW 80 
NW 70 
CW 70

Fotometrija:
Photometry:

Svetlosne raspodele za ulično 
osvetljenje, od uskih do veoma 
širokih, kao i za pešačke prelaze 
(Zebra).
Lighting distributions for streets 
and roads, from narrow to extra 
wide, and for pedestrian crossings 
(Zebra).

Svetlosni fluks nakon 100.000h@
Tq=25oC 
(% početnog fluksa):    
LED lumen depreciation 
after 100.000h@Tq=25oC 
(% initial flux):

≥80%

Snaga svetiljke:      
Luminaire power: 10-279 W

Nominalni napon:
Nominal voltage: 220-240V   50 Hz

Klasa električne izolacije:
Electrical insulation class:

I ili II
I or II

Zaštita (*):
Protection(*): 10 kV/10 kA

Stepen zaptivenosti( **):
Tightness level (**):

optički blok:
optical 
compartment:

IP 66

deo sa 
uređajima:
control gear 
compartment:

IP 66

Otpornost na udar(***):
Impact resistance(***):

staklo:
glass: IK 09

Otpornost na vetar (CxS):
Aerodynamic resistance:

Mini: 0,087 m2

Midi: 0,115 m2

Maxi: 0,176 m2

Maksimalna masa:   
Maximum Weight:

Mini: 7,8 kg
Midi: 11,5 kg
Maxi: 18,1 kg

Materijali:
Materials:

kućište i 
poklopac:
body and cover:

aluminijum liven pod 
pritiskom
die-cast aluminium

protektor:
protector:

kaljeno staklo
tempered glass

Boja:     
Colour:

AKZO grey 900 sanded
druge boje dostupne na zahtev
other colours available on request

Montaža:  
Mounting:

integrisani nosač za horizontalnu i 
vertikalnu montažu na stub/liru 
Ø42-60, opciono Ø32-48 ili Ø76mm; 
moguće podešavanje nagiba svetiljke
integrated mounting piece for horizontal 
and vertical installation on the pole/
bracket Ø42-60, optional Ø32-48 or 
Ø76mm; possible adjustment of 
inclination

Regulacija svetla:
Lighting regulation:

daljinsko upravljanje (1-10V, DALI);
autonomna višestepena regulacija,
dvostepena regulacija (100% i 50%);
“Constant Lumen Output”
remote control (1-10V, DALI);
Autonomous multistep Dimming,
Bi-Power Relay (100% and 50%),
Constant Lumen output

Opcije:   
Options:

senzori pokreta
fotoćelija
PIR Presence detection
Photocell

(1) Nominalni fluks je fluks LED izvora @Ta 25oC. Realni (izlazni) fluks svetiljke 
zavisi od efikasnosti optičkog bloka i ambijentalnih uslova (temperatura, 
zagađenje).
(1) The nominal flux is a LED flux @ Ta 25°C. The real (output) flux of the luminaire 
depends on the optical system of luminaire and environmental conditions (e.g. 
temperature and pollution).

Familija Ampera za javno osvetljenje nudi odlične fotometrijske 
karakteristike, uz veliku uštedu energije, dug vek trajanja i  

jednostavno održavanje. 
The Ampera range for road lighting offers high photometric  

performances, great energy savings, long lifetime and minimised 
maintenance.  



DIMENZIJE>>
DIMENSIONS>>

MONTAŽA>> 
MOUNTING>>

INSTALACIJA>>
INSTALLATION>>

AM
PE
RA

H

L

W

L
W
H

Mini
583 mm
340 mm
90 mm

Midi
674 mm
436 mm
132 mm

Maxi
900 mm
438 mm
135 mm
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