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IZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5-0046561 /011 Datum registracije: 06.08.2002.
PIB: 02314452 Datum promjene podataka: 03.02.2014..

DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIJE | INZENJERING " ARHICON " DRUSTVO SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU PODGORICA

Broj vazece registracije: /011

Skradeni naziv: ARHICON

Telefon:

eMail:

Datum zakljucivanja ugovora: 05.08.2002.

Datum donoSenja Statuta: Datum promjene Statuta: 03.02.2014.

Adresa glavnbg mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluzbene poste: VUKA KARADZICA 15 PODGORICA

Adresa sjedista: VUKA KARADZICA 15 PODGORICA
Pretezna djelatnost: 7111 Arhitektonska djelatnost
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro )
lzmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Nov&ani Euro,’'nenov¢ani Euro )

Stari registarski broj: 1-19153-00

OSNIVACI:
VLADISLAV NIKIC 1807948210015
Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: AERODROMSKA 11 PODGORICA CRNA GORA

1/2



LICA U DRUSTVU:
VLADISLAV NIKIC 1807948210015

Adresa: AERODROMSKA 11 PODGORICA
Uloga:  Ovlasd¢eni zastupnik

Ovlaiéenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovlaééen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

VLADISLAV NIKIC 1807948210015

Adresa: AERODROMSKA 11 PODGORICA
Uloga: Izvr$ni direktor

Ovla$éenja u prometu: Neogranieno ( )
Ovlai¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 17.04.2015 godine u 09:52h =&y Natelnik

Miloéaﬂtyc(n:/}c’/l&%/
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1943/2

Podgorica,29.06.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjesavajuéi po zahtjevu »ARHICON« d.o.0. iz Podgorice,
za izdavanje licence projektanta i izvodaca radeva, na osnovu &lana 135 st. 1 i 2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1
Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE
1. 1ZDAJE SE »ARHICON« d.o.0. Podgorica, LICENCA projektanta i izvodaca radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1943/1 od 04.03.2018.godine, »ARHICON« d.o0.0. Podgorica, obratio se
ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu slede¢e dokaze:

- RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-338/2 od
29.03.2018.godine, kojim je Niki¢ Vladislavu, dipl. inZenjeru arhitekture, iz Podgorice,
izdata licenca ovlas¢enog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenja objekta;

- RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-337/2 od
05.03.2018.godine, kojim je Obrenovi¢c M. Mladenu, spec.sci. arhitekture — smjer
projektanski, iz Podgorice, izdata licenca ovla§éenog inZenjera za obavljanje djelatnosti
izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta;

- Ugovor o radu zakljuéen izmedu »ARHICON« d.o.o. Podgorica i Mladena Obrenovica,
kojim je imenovani u €l. 2 i 3 Ugovora zasnovao radni odnos na neodredeno vrijeme sa
punim radnim vremenom, br. 2/10 od 10.05.2010. godine;

- lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano
privredno drustvo, registarski broj: 5-0046561/011 od 06.08.2002.godine.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlu€ilo kao u
dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo iz sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni
list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehnicku
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova),
duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije dijela tehnicke
dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlaséeni inZenjer moze da
bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje ili
izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog
ovlaséenog inzenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski, gradevinski,
elektrotehnicki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Stavom 2 istog ¢lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



¢lana, projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zakljuéenog ugovora
sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tatka 3 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (,Sluzbeni list Crne Gore* broj 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaCa radova, koja se izdaje privrednom drustvu za
obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 taé. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaca radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu
ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovlaséenog inzenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjesavaju¢i po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢&l. 122 stav 1
i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1 ta. 11 ¢l. 4
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i na€inu vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog
suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog. /

OVLASCENQ $LUZBENO LICE

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



Broj polise: 6-30731

Zamjena polise: 28755

Vrsta osiguranja: Opsta odgovornost

_ Sifra osiguranja: 1301
éLE a 3 Poslovna jedinica: Direkcija
f N 3 Saradnicki broj: 720255

‘ Mjesto: Podgorica

OSigﬁH}'ﬁfﬂ% Datum: 05.04.2018

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovaraé osiguranja: ARHICON, 81000 PODGORICA, VUKA KARADZICA 15

PIB:02314452
Osiguranik: ARHICON, 81000 PODGORICA, VUKA KARADZICA 15

P1B:02314452
Pocetak osiguranja:  5.4.2018 Prestanak osiguranja:  5.4.2019 Dospijece: 05.04
Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 625,74

Osiguranje je zakljuéeno prema prilozenim uslovima: Op$ti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrduje da je kod zaklju¢enja ovog ugovora primio naznacene uslove.

Redni . Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
: Osigurava se . .
ki ° (€) trajanje osiguranja OSIGL(JéE)ama

1 Opste odgovornosti - razne delatnosti 100.000,00 100.000,00 1.158,79
.Ovim osiguranjem pokrivena je profesionalna
odgovornost iz djelatnosti.

Suma osiguranja 100.000 EUR

Agregatni godisnji limit 100.000 EUR

1.1 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 1.158,79 0,00 - 46352
zbirnom limitu
12 |Popustzajednokratno placanje premie | o527 000 69,53
Ukupno: 625,74
PREMIJA OSIGURANJA 625,7
Porez: 56,32
UKUPNO ZA UPLATU: 682,06

Premija osiguranja 682,06 € obracunata za period od 05.04.2018 do 05.04.2019 plaa se prema ispostavljenoj fakturi.
Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Osiguravaé zadrzava pravo ispravke radunskih i drugih greSaka saradnika

Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-0g casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim
planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarac osiguranja u roku od 30dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja,
smatrace se da osiguranje nije ni bilo zakljuceno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevazecom bez obaveze slanja opomene Drustva.

U slucaju iz prethodnog stava , Osiguravac nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pruzano osiguravajuce pokrice. Ugovarac osiguranja je sagiasan da osiguravaé moZe
vrsiti obradu liénih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste moZe proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angaZovanom u cilju
obavijanja posiova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Polisa je punovazna sa skeniranim pecatom i potpisom lica ovias¢enih za potpisivanje u ime Osiguravaéa na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeruénog potpisa i originainog

pecata

Wb

Wedg Redui o0 RAALAS 7
Za Osiguravaca NEZIVOTNO Za Ugovaraca

OSICURANJE

UN{QAMezZivoinotasigurgofedida.d. TelEelnf@20) 20/ 4280] FaxFO2M) 24 42340540
Bulevas REardiedvadingtoga88/43 81 0900R6dygatimarica E-miaih anfd@o@gaiqe me
PIBPRAZEG557 wweverigaige me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7— 338/2

Podgorica, 29.03.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavaju¢i po zahtjevu NIKIC VLADISLAVA,
dipl. inZenjera arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaséenog inzenjera,
na osnovu ¢lana 135 st. 1i2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni
list Crne Gore ” br. 64/17) i &lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list
Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE NIKIC VLADISLAVU, dipl. inzenjeru arhitekture, iz Podgorice,
LICENCA ovlatenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-338/1 od 05.02.2018.godine, NIKIC VLADISLAV, dipl. inzenjer
arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence
ovladéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledece dokaze:

Diplomu Univerziteta » Kiril i Metodij » Skoplje, Univerzitetski centar za matematicko-
tehnicke nauke, Socijalisticka Republika Makedonija, broj: A.966/I od
06.07.1979.godine; Ovlascenje za projektovanje, izdato od strane InZenjerske Komore
Crne Gore, Registarski broj: AP 13982 0063 od 23.decembra 2002.godine; RjeSenje
Ministarstva uredenja prostora i zaStite Zivotne sredine, broj. 03-6620/1 od
16.10.2009.godine, kojim je Niki¢ Viadislavu, diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz
Podgorice, izdata licenca za izradu arhitektonskih projekata za arhitektonske objekte,
projekata unutradnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, projekata enterijera, projekata
uredenja slobodnih prostora i dijela elaborata o procjeni uticaja zahvata na Zivotnu
sredinu za potrebe arhitektonskog projektovanja; ovjerenu fotokopiju radne knjizice i
ovjerenu kopiju licne karte.

Uvidom u sluzbenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po
sluzbenoj duznosti utvrdilo da se imenovani ne nalazi u kaznenoj evidenciji.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog rjesenja, a ovo sa sledecih razloga:



Naime, Clanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da oviagéeni inZenjer moZe da bude
fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanije kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 ta¢ka 1 Pravilnika o na&inu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,, Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/1 7), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovla§éenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 taé. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvr§eno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanije tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan za kriviéno djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog Clana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
Clana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehniéke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vazili do dono$enja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizitko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi & 3 stav 1
taC. 1 i ¢l. 4 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rieSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja mozZe se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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OPSTINA BUDVA - SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
Trg Sunca 3 » 85310 BUDVA = Tel. +382 (0)33 451 287 - www budva.me - e-mail: urbanizam bd@t-com.me

OPSTINA BUDVA :
Sekretarijat za urbanizam i zaStitu Zivotne sredine
Broj: 06-061-669/4

Budva, 16.06.2016. godine

Sekretarijat za urbanizam i zaStitu Zivotne sredine opitine Budva, rjeSavajuéi po
zahtjevu KOLAREVIC MEHMERDA iz Podgorice na osnovu &lana 62. i 62a Zakona o uredenju
prostora 1 izgradnji objekata ( Sluzbeni list RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i
33/14) i Detaljnog urbansti¢kog plana Petrovac fira zona, usvojenog Odlukom Skupitine opStine
Budva, Sluzbeni list CG-opstinski propisi br.24/08, izdaje:

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehni¢ke dokumentacije za

izgradnju stambenog objekta
1. LOKACIJA

Blok broj: B8
Urbanisticka parcela broj: 8 , koju &ine
Katastrske parcele: 947, 946/1, 945/2, 945/1, 944/3, 942, 941 i 940/1 KO Petrovac

Neophodno je uraditi Elaborat parcelecije po DUP-u kako bi se taéno utvrdilo iz kojih
djelova predmetnih katastarskih parcele se sastoji Urbanisticka parcele broj 8. Elaborat izraduje
ovlaséena geodetska organizacija.

2. NAMJENA OBJEKTA

Stambeni objekat.

Svi planirani stambeni objekti u prizemlju mogu imati poslovnu namjenu, sa max. spratnom
visinom 3,20m. Odnos stanovanja i djelatnosti koje su komplementarne sa stanovanjem u okviru
objekta namjenjenog stanovanju moze da ide do 60:40. (Poglavlje 5.2.1 strana 61)

3. POSTOJECE STANJE NA URBANISTICKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 1047 za KO Petrovac od 31.05.2016.godine na kat.parceli 947
upisana je stambena zgrada povriine 58m’ spratnosti prizemlje i pomo¢ni objekat povrsine 17m?
spratnosti prizemlje, bez tereta i ogranitenja.

Postojeci objekat se uklanja.

Investitor je u obavezi da shodno Clanu 143, Zakona o uredenju prostora i izgradnji
objekata, pribavi Rjesenje za uklanjanje postojeceg objekta i dostavi Revidovani Elaborat
uklanjanja objekta i dokaz o vlasnistvu nad objektom (list nepokretnosti).

Shodno Clanu 71a, stav 7 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ( Sluzbeni list
CG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) prilikom rudenja objekta obezbediti
ponovno koriscenje ili reciklazu materijala i djelova objekta nakon rusenja.

U cilju umanjenja naknade za komunalno opremanje gradskog zemljista, potrebno je
pribaviti UVJERENJE Uprave za nekretnine, podrucna jedinica Budva, kojom se potvrduje da je
na katastarskom planu iz 1966.godine na katastarskoj parcel 947 KO Petrovac postojao objekat ili
dostaviti gradevinsku dozvolu za postojeéi objekat.

Za Cesticu zgrade po starom katastru dostaviti kopiju spiska povrSina iz Drzavnog arhiva
Crne Gore, Arhivsko odelenje Budva u Starom Gradu (Cara Dusana 13, Budva).
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Urbanisticko-tehnicki uslovi se izdaju za definisane urbanistitke parcele.

Na parcel se moZze graditi samo glavni objekat, uz moguénost izgradnje pomocénog objekta
ukoliko su ispo$tovani propisani max. indeks zauzetosti i izgradenosti. (Poglavlje 5.1.18. strana 60)

Planom definisana bruto razvijena gradevinska povrsina (BGRP) je maksimalna,
obavezujuca je i preko nje se ne moZe graditi. Povr§ina podzemnih eta¥a, max. visine 2,40m, ne
ulazi u zadatu BGRP, osim ako se u podzemnim eta¥ama predvidja namjena stanovanja, turizma ili
komercijalne i usluZne djelatnosti.

Spratnost objekta je iskazana brojem etaZa u tabeli i predstavlja ukupan broj etaza koji je
dozvoljen za gradnju i ulazi u obradun urbanistickih parametara, a to su: suterenske etaze, prizemna
etaza, spretne etaze i potkrovna etaza, dok podrumske eta¥e ne ulaze u obradun.

U spratnost objekata ne ulazi suterenska etaza ukoliko se koristi kao ostava ili garazni
prostor visine ne vece od 2,40m

Na parcelama Ciji je nagib terena veéi od 10° predlaze se izgradnja objekata koji kaskadno
prati liniju terena. (tekstualni dio DUPa Poglavlje 5.1.7. strana 57)

U granicama parcele, a u okviru dozvoljenog indeksa zauzetosti i izgradenosti parcele, mogu
se pored glavnog objekta graditi i objekti prateceg sadrzaja koji su u funkciji glavnog objekta.
Objekti prateceg sadrzaja su spratnosti P+0, locirani iza glavnog objekta i na udaljenosti od
najmanje 1,5m od granice susedne parcele. Objekat moZze biti i na granici parcele uz pismenu
saglasnost vlasnika susedne parcele. Izuzetno kada su objekti prateceg sadrzaja namenjeni trgovini,
liCnim i intelektualnim uslugama mogu se postaviti na gradevinskoj liniji utvrdenoj ovim planom uz
uslov da se formiraju kao sastavni dio glavnog objekta. (Poglavlje 5.1.8. strana 58)

3. HORIZONTALNA 1 VERTIKALNA REGULACIJA

Gradevinska linija

Definisana u grafi¢kom prilogu karta br.7 Urbanistiko tehnicki uslobi za izgradnju
objekata i uredenje prostora, a u tekstualnom delu DUP-a, Poglavlje 5.1.2. strana 55 :

Gradevinska linija je linija do koje je dozvoljeno gradenje nadzemnog djela objekta, a
predstavlja rastojanje do regulacione linije . Podzemna gradevinska lonija je linija do koje je
dozvoljeno gradenje podrumske etaZe objekta i moZe biti u pojasu izmedu gradevinske i
regulacione linije, a najviSe na rastojanju od 1,5m od regulacione linije.

Djelovi objekta sa ispadima &ija je horizontalna projekcija vece od 1,20m ne mogu prelaziti
gradevinsku liniju, odnosno regulacionu liniju. (Poglavlje 5.1.9. strana 58)

Gradevinski elementi na nivou prizemlja mogu pre¢i gradevinsku odnosno regulacionu
liniju (raunajuéi od osnovnog gabarita objekta da horizontalne projekcije gradevinskog elementa) i
to:

e [Izlozi lokala do 0,30m po celoj visini, kada najmanja $irina trotoara iznosi 3,0m
* Izlozi lokala do 0,9m po celoj visini na djelu trga ili u pesackoj zoni
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Transparentne bravarske konzolne nadstresnice do 2,0m po celoj Sirini objekta sa visinom
iznad 2,50m

Konzolne reklame do 1,2m na visini iznad 2,50m (poglavlje 5.1.10. strana 58)
Postojei objekti izmedu regulacione i gradevinske linije, do uklanjanja, mogu da promene

namenu ali bez dogradnje i nadogradnje. (Poglavlje 5.1.16. strana 59)

Boc¢na gradevinska linija

Definisana je u poglavlju 5.1.3 strana 551 to :

Za slobodnostojece objekte, na djelu do botne granice parcele preteZno severne orijentacije
iznosi najmanje 1,5m

Za slobodnostojece objekte, na djelu do botne granice parcele pretezno juzne orijentacije
1znosi najmanje 2,5m

Za objekte u nizu koji su prvi ili poslednji u nizu na djelu do boéne granice parcele iznosi
najmanje 2,5m

Postoje¢i objekti Cije je rastojanje do granice parcele manje od utvrdenih vrijednosti, ne
mogu na toj strani imati otvore Ciji je parapet nizi od 1,8m

Zadnja gradevinska linija

Definisana je u poglavlju 5.1.3 strana 55 i to :

Udaljenje od zadnje granice parcele iznosi najmanje 5,0m.

Nivelacija

Definisana je u poglavlju 5.1.4,5.1.415.1.6 strana 56 ito :

Ukoliko je saobracajnica ili druga javna povrsina u padu u odnosu na $irinu parcele, kota

nivelete saobracajnice se uzima na mestu polovine $irine parcele.

Kota poda prizemlja odreduje se u odnosu na kotu nivelete saobraéajnice, i to:

Kota prizemlja novog objekta nemoze biti niza od kote nivelete saobracajnice

Kota prizemlja novog objekta mozZe biti najvise do 1,2m viSa od kote nivelete saobracajnice
Za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja moZe biti vi§a od kote
trotoara za najviSe 0,20m, svaka veca denivelacija, ali ne veéa od 1,20m, savladava se
unutar objekta.

Visina objekta je rastojanje od kote saobracajnice ili druge javne povriine do kote slemena

ili venca objekta. Relativna visina objekta je ona koja se odreduje prema drugim objektima ili §irini
saobracajnice, i to:

Visina novog objekta manja je od Sirine saobracajnice

Visina venca novog objekta uskladuje se sa vencem susednog objekta

Kod zamene graditeljskog fonda novi objekat zadrZava visinu starog ili susednog objekta.
Minimalna spratna visina iznosi 3,0m (Poglavlje 5.1.7. strana 57)

Krovovi

Krovovi su kosi ili ravni, krovni pokriva¢ adekvatan nagibu, koji iznosi 18-23". Voda sa

krova jednog objekta ne sme se slivati na drugi objekat.

Tavanski proctor se moze iskoristiti kao korisna povrsina koja ne ulazi u dozvoljeni broj

etaZa ali ulazi u obracun BGRP sa 60% povrsine. Osvetljavanje tavanskog prostora je moguée
isklju€ivo otvaranjem krovnih prozora ili povlafenjem etaze za 5,0m, tako da visina slemena
odnosno tavanskog prostora ne bude visa od 4,0m. (Poglavlje 5.1.11. strana 59)

Najmanje rastojanje horizontalne projekcije strehe do granice susedne parcele iznosi 0,50m

(Poglavlje 5.1.12 strana 59)

6. USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA
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Prije izrade tehni¢ke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona
o geoloSkim istraZivanjima ("Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istraZivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju
utvrdivanja osnovnih geoloskih uslova za projektovanje investicionih objekata. Geologka
istraZzivanja, izradu projekta geoloskih istraZivanja i reviziju vrie privredna drustva, odnosno druga
pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veée od 1000m ili sa 4 i viSe nadzemnih etaza, shodno &lanu 7. Zakona o
geoloskim istrazivanjima ("Sluzbeni list RCG",26/07) izraditi Revidovani Projekat geoloskih
istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvrSenih geologkih
istrazivanja, kojima se detaljno odreduju inZenjersko-geoloske, hidro-geoloske i geomehanicke
karakteristike temeljnog tla, geotehniCke i seizmoloske karakteristike terena i prikaz i ocjenu
rezultata istrazivanja sa obradom dobijenih podataka i zakljutkom o uslovima i naginu fundiranja
objekta na prostoru koji je istrazivan. Tehni¢ku kontrolu izveStaja i elaborata vr§i Ministarstvo
preko privrednog drustva (€lan 33). Odobrenje za izradu geolo3kih istrazivanja i saglasnost na
elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istraZivanja za objekte iz ¢lana 7. Zakona o geoloskim
istrazivanjima, izdaje Ministarstvo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporucuje se kori¢enje propisa EUROCODES, naroéito
EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporuuje
zadrzavanje postojeeg drveéa i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to
moguce, jer povoljno utie na oCuvanje stabilnosti terena.

U slucaju da je nagib terena [3>20°, ako je dubina iskopa veéa od H>3m, ako je rastojanje
do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veéa od 5cm ili ako su prisutne
podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaStite temeljne jame.

Takode se preporucuje zadrzavanje postojeceg drveéa i druge vegetacije na
gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utie na ofuvanje stabilnosti
terena.

7. USLOV1 ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

U cilju ofuvanja identiteta mediteranskog indentiteta, poZeljna je primena prirodnih, u
upotrebi iskustvom proverenih, lokalnih gradevinskih materijala. Sugerise se primena gradevinskog
kamena za oblaganje fasada, zidanje prizemnih delova objekata, podzida, stepenista, izvodenja
naglasenih elemenata spoljnje fasadne plastike objekata kao i elemenata mobilijara. Primena
kamena ocekuje se i prilikom uredenja slobodnih parternih povrS§ina na parceli. Prilikom
materijalizacije objekata, preporuka je izbegavati materijale Cija primena nije karakteristina za
primorske uslove. Gradacija izbora materijala svakako treba da bude u saglasju sa planiranom
namenom i funkcijom objekata, njihovim poloZajem u gradskoj stukturi i o&ekivanom ulogom u
ukupnom razvoju turistiCke ponude. _

Kada su u pitanju objekti namenjeni stanovanju jedno od osnovnih polazista bilo bi svakako
prepoznavanje karakteristika lokalnog klimata 1 prilagodavanje formi i organizaciji objekata upravo
tim principima. Ovde se prvenstveno misli na moguénost primene i upotrebe elemenata za zastitu
od sunca, ali u istom trenutku i maksimalno kori$¢enja te osnovne karakteristike podneblja. Ovo je
moguce sprovesti pravilnom organizacijom osnove, ali i kori¢enjem elemenata kao §to su:
natkrivena terasa, tremovi, nadstre$nice, staklene baste, solarni kolektori i sl.

Objekti kolektivnog stanovanja srednje gustine naseljenosti sa prate¢cim komercijalnim
sadrzajima svakako imaju znafajnu ulogu u formiranju identiteta gradskog prostora, §to direktno
proizilazi iz njihove pozicije u odnosu na grad, ali i planiranih namena. U skladu sa tim, neophodno
je posvetiti posebnu paZnju oblikovanju 1 materijalizaciji koje moraju manifestovati odmeren, ali i
prepoznatljiv karakter.
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U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opstina Budva je,
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljiSta (Sluzbeni list CG —
opstinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m* ugradene
kamene fasade.

8. USLOVIZA OGRADIVANJE URB. PARCELE

Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine od 0,50m, raunajuéi od kote trotoara,
transparentnom ogradom do visine 1,40m ili Zivom ogradom do visine 1,40m. Zidane i druge vrste
ograda postavljaju se na regulacionu liniju i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar
parcele koja se ograduje.Ograde koje se postavljaju na granici parcele moraju imati pismenu
saglasnost seseda. Ograde objekata na uglu ne mogu biti viso¢ije od 0,50m radunajuéi od kote
trotoara zbog obezbjedenja vizuelne preglednosti raskrsnice. Vrata i kapije mogu se otvarati samo
ka unutrasnjosti parcele.(Poglavlje 5.1.15. strana 59)

9. USLOVI ZA UREDENJE PARCELA

Za ovu kategoriju povrsina pod zelenilom i slobodnih povr§ina, pri izboru sadnog materijala
i njegovom komponovnju voditi raCuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu
zelenila, vremenu cvjetanja i sl. Staze poplocavati kamenim plofama. Pri parternom uredenju
prednost dati mediteranskom autohtonom parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ruzmarin,
lavanda, Zukva i brsljan. Predvidjeti travnjak otporan na sufu i gazenje. Radi zastite od pogleda sa
ulice ili susjednih parcela, zbog zaltite od buke i zagadenja sa ulice, moguée je podizanje Zive
ograde od gusto posadenog i pravilno orezanog drveéa ili visokog 7bunja. Pri izgradnji bazena,
tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno uredenje
prilagoditi postojecim tradicionalnim podzidima bez naru$avanja njihovog oblika i gabarita.
Parkinge poploCavati kamenim ploCama, njihovu podlogu predvidjeti za teski saobracaj.
Ozelenjavanje parkinga vrSiti sadnjom odgovarajuceg drveca na svakih 3 — 5 parking mjesta ili
izgradnjom pergole iznad parkinga koja bi bila ozelenjena puzavicama. Na terenima u padu podzide
uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenazu.

Na parcelama ¢iji je nagib terena ve¢i od 10° predlaZe se izgradnja objekata koji kaskadno
prati liniju terena. Istovremeno se predlaze i kaskadno uredenje parcele izgradnjom potpornih
zidova od kamena kojima se formiraju terase §irine od 3,0-5,0m sa zelenim zastorom na tamponu
zemlje od 90-120cm koji obezbeduje zasad manjeg rastinja (pomorande, oleanderi i slitno).
(tekstualni dio DUPa Poglavlje 5.1.7. strana 57)

10. USLOVI ZA PRIKLJU CENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU i
POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske
mreze 1 postrojenja i karta telekomunikacija.

Detaljnije tehniCke uslove za prikljuCenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti, pribavlja
za investitora od DOO Vodovod i Kanalizacija Budva. Sastavni dio ovih urbanisti¢ko tehnigkih
uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadlezne sluzbe — DOO
Vodovod i kanalizacija Budve.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehni¢ke preporuke EPCG koje
su dostupne na sajtu www.epcg. me

11. SAOBRACAJNI USLOVI
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Uslovi prikljuCenja na kolsku saobradajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta
saobraCaja. Svaka urbanistitka parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobracajnu
povrSinu, u $irini od najmanje 3,0m .

Obaveza svakog korisnika i investitora je da u okviru svoje urbanisticke parcele ili
katastarske parcele stacionira vozila prema normativu :

STANOVANJE 1,5 PM/stambenoj jedinici ili turisti¢kom apartmanu
UGOSTITELISTVO I TURIZAM 5 PM/100m? povriine
POSLOVNI OBJEKTI 1PM/60-90m’ povrsine

Ukoliko stambena jedinica ili turisticki apartman ima BGRP veéu od 100m? na svakih 50m>
broj parking mesta se povecava za 0,5.(Poglavlje 5.1.19. strana 60)

12. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

Shodno €lanu 71a, stav 6 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ( SluZbeni list
RCG, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) projektovanjem i izgradnjom objekata treba
posti¢i smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljSanje toplotne izolacije spoljnih elemenata,
povedanje toplotne efikasnosti pravilnom orjentacijom objekata i kori§¢enjem sunleve energije,
korif¢enje obnovljivih izvora energije, te povecanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.
Energetski efikasni, objekti sa dobrom izolacijom i sa niskom potro$njom energije znatno ¢e dobiti
na vrijednosti na trziStu nekretnina, dok ¢e objektima sa velikom potroSnjom energije opadati
vrijednost.

Sunéani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uo&ljivim
mestima na objektu. Koristiti odrzive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu Skurama,
gradevinskim elementima, zelenilom 1 sli¢no) kako bi se smanjila potrosnja energije za vjestacku
klimatizaciju. Pri proradunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niZe
od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sadr7aj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadrZaju
elaborata energetske efikasnosti zgrada (Sluzbeni list CG broj 47/13).

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu
energiju, OpStina Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog
zemljiSta (Sluzbeni list CG - opStinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada
umanjuje za 200€ po 1m” ugradenog solarnog kolektora — panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godi$nja kolebanja temperature vazduha
— godiSnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak istie se visoka temperatura letnjih mjeseci u
toku kojih se javlja prosje¢no 25 dana sa zegom (30°C i viSe). Za potrebe prorafuna koristiti
podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i hidroloskim karakteristikama zone u kojoj se
nalazi predmetna lokacija.

13. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

U slucaju da objeka ima poslovni prostor u prizemlju ili viSe od 10 stambenih jedinica,
obezbediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku
o blizim uslovima 1 na€inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti i
lica sa invaliditetom, Sl. list Cre Gore broj 43/13 i 44/15. Na svakih deset jedinica mora se
obezbediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica
smanjene pokretljivosti 1 lica sa invaliditetom. (¢lan 73. Stav 3 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata. Obavezna primena elemenata pristupanosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika,
predvida: za stambene objekte je iz ¢lana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz ¢lana 17,18 i
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23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadrZati elemente pristupacnosti u zavisnosti od
namjene poslovnog prostora.

14. USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTPADA

Mesta za postavljanje kontejnera za smece predvideti na urbanistickoj parceli. Nije
dozvoljeno postavljanje kontejnera na povrinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u
objektu ili niSe za postavljanje kontejnera za smece kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji
sa nadleznim komunalnim preduzecem, a imajuéi u vidu produkciju &vrstog komunalnog otpada.
Pri tome voditi raCuna o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj
kontejnera i periodiku njihovog praznjenja prilagoditi koli¢ini smeca. Postujuéi prethodne uslove
mjesta za postavljanje kontejnera za smece trebaju biti $to blize javnim saobradajnicama uz
minimalnu denivelaciju (bez iviénjaka) u odnosu na saobracajnicu, sa padom od 5 % prema
saobracajnici. NiSe za postavljanje kontejnera za smece moguce je sa tri strane vizuelno izolovati
zelenilom ili zidanim ogradama &ija visina ne moZe biti veéa od 1,50 m.

15. USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Za stambeno-poslovne objekte i turistitke objekte koji imaju vise od 1000m® poslovnog
prostora ili viSe od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu
(Sluzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za
koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07), neophodna je izrada
Elaborata o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na Zivotnu sredinu,
potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zastite od buke u skladu sa ¢lanom 19.
Zakona o zastiti od buke u zivotnoj sredini (Sluzbeni list CG 28/11).

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o za$titi i
spasavanju  (Sluzbeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite
od elementarnih nepogoda (Sluzbeni list CG broj 08/93).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaitite od pozara za
objekte sa 4 i vi§e etaza i objekte za javnu upotrebu preko povrsine preko 400m* (hoteli, pansioni,
sportske hale, trzni centri i sli€no), shodno ¢lanu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zatiti i spaSavanju
(Sluzbenti list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 1 32/11).

Elaboratom zasStite na radu, predvidjeti mjere zastite na radu za objekte koji imaju jedan
ili viSe poslovnih prostora kao i za ruSenje postojeceg objekta bilo koje namjene, shodno Clanu 9.
Zakonu o zastiti i zdravlju na radu (Sluzbeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac
koji izvodi radove duZan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa Pravilnikom o
sadrzaju Elaborata o uredenju gradilista (Sluzbeni list RCG broj 04/99).

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupati u skladu sa Zakonom o zadtiti i
spaSavanju (Sluzbeni list CG broj 13/07 1 05/08) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda (Sluzbeni list RCG broj 79/04).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("SluZbeni list
RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona .

Kada su u pitanju zadtiene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa RjeSenjem o
stavljanju pod zastitu rijetkih, prorijedenih, endemi¢nih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih vrsta
(“Sluzbeni list SRCG*, 36/82). RjeSenje je dostupno na sajtu Agencije za zastitu Zivotne sredine:
WWW.Epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobracéajnica i objekata naide na eventualne
paleontolooske ili mineraloske nalaze, koji predstavljaju geonasljede, obavezno je prekinuti radove,
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obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi struénjaci prikupili nalaze, odnosno izvrili neophodna
istrazivanja.

16. USLOVI ZA ZASTITU MASLINJAKA

Na podru¢ju DUP-a nalazi se jedan broj pojedina¢nih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i
maslinjaci su zaSticeni Zakonom o maslinarstvu. Maslinjaci kao najvazniji i1 ambijentalno
najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske badte) i Cuvaju se u postoje¢oj formi, sa
izvornim suvomedama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih povriina.
Suvomede, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju ru$iti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija
isklju€ivo tradicionalnim na¢inom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline saCuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni
primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste
urbanisti¢ke parcele. Sjeenje maslina je zabranjeno na osnovu odredbi Zakona o maslinarstvu
i maslinovom ulju (“Sluzbeni list CG“, 45/14).

17. IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Prije izrade glavnog projekta neophodno je:

1. Uraditi Elaborat parcelacije po DUP-u Petrovac Sira zona , kako bi se ta¢no utvrdla
povriina predmetnih katastarskih parcele koje ulaze u urbanisti¢ku parcelu i povr§ina
koje ulaze u trasu puta.

2. U skladu sa Clanom 60. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, uraditi
idejno rijeSenje za kompletnu urbabistiCku parcelu i definisati: faznost realizacije,
gabarite i spratnost objekata, medusobna udaljenja i kolske i peSacke prilaze. Za
idejno resenje uraditi reviziju. Na idejno rjesenje, pribaviti saglasnost ovijerenu kod
notara svih ucesnika u urbanistickoj parceli 8, odnosno vlasnika kat.parcela koje po
Elaboratu parcelacije ulaze u sastav predmetne urbanisti¢ke parcele.

i

Regulisati imovinsko pravne odnose sa svim valasnicima kat.parcela koje po Elaboratu
parcelacije ulaze u sastav predmetne urbanisticke parcele i dostaviti nove listove
nepokretnosti i kopije katastarskog plana.

18. NAPOMENA:

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za priklju¢enje na
infrastrukturu 1 uslove za uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanistiCko-tehnickih
uslova 1 dostupan je na sajtu www.budva.me . Sastavni dio urbanisticko tehni¢kiih uslova su i
tehnicki uslovi DOO Vodovoda i kanalizacije Budve dati u prilogu.

Prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje Rjesenja o gradevinskoj dozvoli, investitori su u
obavezi da dostave tehni¢ku dokumentaciju - idejni odnosno glavni projekat, uraden u skladu sa
Pravilnikom o nadinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnitke dokumentacije (objavljen u
Sluzbenom listu CG broj 23/04) u 10 primeraka (3 primerka u analognom 1 7 primeraka u
digitalnom formatu), saglasno odredbama Clana 86. Zakona o uredenju prostora i izgradnji
objekata.

19. PRILOZI: Kopije grafickog i tekstualnog dela DUP-a, List nepokretnosti, Kopija katastarskog
plana, Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva
ara/dipl. inz.
Z 8

Samostalni savjetni

UTU broj 06-061-669/4 od 16.06.2



3uIpo8'9T0Z 90°9T ‘BApNg

$1|0D BIRWE | YR ! JjUdfABS |UEISOWES

UrbanistiCka parcela POSTOJECE STANJE PLANIRANO STANJE
g 3 =L = g = ] i
L o~ B 2 o [ a L = = el = 2 ’§
i 5 ElEgl Be [ 81 2R R
i =2 o n o > 0 Z d e}t ) - L] = 8 L
8 8 o) O & £ x g e Z @ QR 4 o e
5 5 B Sl EE 38 | e | B 3
=% © N 5 > 8 i a o N 5 > 0 3 @
24 0l E | ds |22 | B85 @ g Rl e B0
0 =0 z % ﬁ»’ﬁ ) I e = = Slg o s £ B &
i | 5% |55 |23 |28 |t = EX | 8d |28 |a8 | 28 =
-y — - i - ek
3 8 > § . W = W g & [ I =y W oo g =
Z < o 2 (o) 2 g X 8 o a © e g < ® 2 & o & <
m 5 a 5 T 8 = =% 2 m 7 = & £ m F b Z m [ =z
1 815 175 21 525 0,64 P+1+Pk 326 40 1141 1,40 4 stanovanje
2 738 89 12 178 0,24 P+1 295 40 886 1,20 4 stanovanje
3 194 0 0 0 0,00 / 68 35 194 1,00 a stanovanje
4 137 38 28 76 0,55 P+1 48 35 187 1,00 3 stanovanje
5 505 T 15 154 0,30 P+1 202 40 606 1,20 4 stanovanje
6 594 98 16 196 0,33 P+1 238 40 713 1,20 4 stanovanje
3 607 153 25 306 0,50 P+Pk 243 40 728 1,20 4 stanovanje
8 1.720 4] 4 75 0,04 P+0 688 40 3096 1,80 4 stanovanje
9 346 106 a1 318 0,92 P+2 138 40 415 1,20 4 stanovanje
10 415 115 28 201 0,48 P+1 166 40 498 1,20 4 stanovanje
11 370 98 26 294 0,79 P+1+Pk 148 40 444 1,20 4 stanovanje
12 209 120 a7 360 12 P+2 94 45 251 1,20 3 stanovanje
13 691 98 14 176 0,25 P+1 276 40 967 1,40 4 stanovanje
14 327 129 39 182 0,56 S+P 131 40 392 1,20 4 stanovanje
15 320 136 43 197 0,62 S+P 128 40 384 1,20 4 stanovanje
16 261 43 16 43 0,16 P+0 91 35 261 1,00 3 stanovanje
1 193 39 20 39 0,20 P+0 39 20 39 0,20 1 stanovanje
18 439 109 25 208 0,47 P+1 176 40 527, 1,20 4 stanovanje
19 837 29 3 29 0,03 P+0 385 40 72 1,40 4 stanovanje
21 785 0 0 0 0,00 / 318 40 1143 1,40 4 stanovanje
28 172 T2 42 216 1,26 S+P+1 72 42 216 1,26 3 stanovanje
24 395 84 21 142 0,36 S+P+1 158 40 474 1,20 4 stanovanje
28 375 209 56 836 223 S+P+1+Pk 150 40 450 1,20 4 _ stanovanje
26 1.037 437 42 1.298 1,25 S+P+1+Pk 437 42 1298 1,25 4 stanovanje
2 207 143 55 299 1,44 S+P+Pk 95 45 287 1,20 3 stanovanje
28 213 96 45 288 1,35 S+P+Pk 96 45 288 1,35 3 stanovanje
29 239 89 37 445 1,86 P+3+Pk 96 40 287 1,20 4 stanovanje
30 248 88 35 264 1,06 P+1+Pk 88 35 264 1,06 3 stanovanje

| Urbanistitke parcele sa prekoracenim parametrima planirane izgradnje u bloku
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Nove parcele su formirane uz postovanje postojeéih granica katastarskih parcela i
imovinsko-pravnih odnosa. Sve parcele imaju izlaz na saobracajnice ili druge javne
povrsine, odnosno trajno obezbeden pristup na saobracajnice.

Spajanje ili dioba parcela moguca je izradom urbanistickog projekata na naéin
propisan zakonom, uz saglasnost svih vlasnika — korisnika katastarskin parcela u
obuhvatu urbanistickog projekta.

U okviru gradevinskog podrucja na grafickom prilogu br.6 - «Plan parcelacije»
izvrSena je numeracija svih parcela po blokovima.

5. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI
ZA IZGRADNJU | UREDENjJE PROSTORA

5.1. OPSTI URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI

5.1.1. Objekti na urbanistickoj parceli (u daljem tekstu: parcela) postavijaju se:
e Kao slobodnostojeci (SO) — objekat ne dodiruje ni jednu granicu paracele;
e Kao objekat u nizu (ON) — objekat dodiruje jednu ili dvije boCne granice parcele.

Objekti u nizu mogu se graditi uz saglasnost vlasnika — korisnika susednih
katastarskih parcela.

5.1.2. Gradevinska linija je linijja do koje je dozvoljeno gradenje nadzemnog dijela
objekta, a predstavlja rastojanje od regulacionie linije, odnosno od saobracajnice ili
druge javne povrsine. Podzemna gradevinska linja je linijja do koje je dozvoljeno
gradenje podrumske etaze objekata i moze biti i u pojasu izmedu gradevinske i
regulacione linije, a najvise na rastojanju 1,5m od regulacine linije.

Na grafickom priilogu br. 7 - «Urbanisticko-tehnicki uslovi za izgradnju objekata i
uredenje prostora» prikazane su gradevinske linije.

5.1.3. Rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta i linije susedne parcele,
prema tipu izgradnje iznosi:

e Za slobodnostojece objekte (SO), na dijelu do bocne granice parcele pretezno
severne orjentacije iznosi najmanje 1,5m, odnosno na dijelu do bo¢ne granice
parcele pretezno juzne orjentacije iznosi najmanje 2,5m;

e Za objekte u nizu (ON) koji su prvi ili poslednji u nizu, na dijelu do boéne granice
parcele iznosi najmanje 2,5m;

e Za objekte u nizu (ON) koji nijesu prvi ili poslednji u nizu, na dijelu do bocne
granice parcele iznosi 1/2 dilatacije;

e Postojeci objekti Cije je rastojanje do granice parcele manje od utvrdenje
vrijednosti, ne mogu na toj strani imati otvore ¢iji je parapet nizi od 1,80m.

Udaljenje objekata od zadnje granice parcele iznosi najmanje 5,0m.

551115
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5.1.4. Visina objekta je rastojanje
od kote saobraéajnice ili druge
javne povrsine objekta do kote
slemena ili venca objekta.

Ukoliko je saobracajnica ili druga
javna povrsina u nagibu, u odnosu
na sirinu parcele, kota nivelete
saobracajnice se uzima na mestu
polovine Sirine parcele.

5.1.5. Relativna visina objekta je ona koja se odreduje prema drugim objektima ili
sirine regulacije, a definiSe se kroz sljedeée odnose, i to:

Visina novog objekta manja je od Sirine saobracéajnice;
Visina novog objekta sa vencem uskladuje se sa vencem susednog objekta;
Kod zamene graditeljskog fonda novi abjekat zadrzava visinu starog ili susednog

objekta.
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5.1.6. Kota poda prizemlja objekta
odreduje se u odnosu na kotu
nivelete saobracajnice, i to:

e Kota prizemlja novog objekia
ne moze biti niza od kote
nivelete saobracajnice;

o Kota prizemlja novog objekta
moze biti najvise do 1,2m visa
od kote nivelete saobracajnice;

e Za objekat koji ima indirektnu
vezu sa sacbracajnicom, preko
prilaznog puta, kota poda
prizemlja utvrduje se primjenom
odgovaraju¢ih  pravila ovog
poglavlja;

e Za objekte koji u prizemlju
imaju nestambenu namenu
(poslovanje) kota prizemlja
moze biti visa od kote trotoara
za najvise 0.2m. Svaka veca
denivelacija, ali ne veca od
1.2m, savladava se unutar
objekta.
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3.1.7. Urbanisti¢ki parametri za izgradnju prostora dati su tabelarno, posebno za
svaki blok.

Indeks zauzetosti parcele je‘ iskazan u procentima i predstavija koli¢nik povrsine
gabarita svih objekata - BGP objekata (ne ulaze u obradun garaze, pomocne i
tehnicke prostorije) i povrsine parcele.

Indeks iskoriSéenosti ili izgradenosti parcele je pokazatelj izgradenosti prostora, a
predstavlja kolicnik povrsina svih etaza objekata - BRGP objekata i povrsine parcele.
Bruto povrsina podzemnih etaza se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od njezine
namjene:

e ukoliko je namjena podzemnih etaza poslovna (trgovina ili neka druga
namjena Cija funkcija optereéuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu
bruto gradevinsku povrsinu raduna i povrsina podzemne etaze.

e ukoliko je namjena podzemne etaZe garaza, podrum ili instalaciona etaza
i ukoliko visina garaZe nije veéa od 2,40m onda se njena povrsina ne
uraunava u ukupnu bruto gradevinsku povrsinu.

Tabela br. 31 — Izgradenost prostora po blokovima

[ Postojeée stanje PLANSKO RJESENJE
= = Lokacije za izgradnju pod
i = 2 = 2 posebnim uslovima
= o = & 9 = i ini
é E % g s § g 053 . E (u okviru parcela masisnjaké_}
m | 28| &F g = 5E 2 g g 4
o5 ) AL o @ L4 © 2o 25
wEL 3 7 = 3 2 = e £
&l g g 2 3 5 =g £%
= c = c m N >
c £ ©
B1 2 28 0,90 3 35 1,00 3 30 0.70
B2 3 25 0,74 3 35 1,00 3 30 0.70
B3 3 23 0,73 4 40 1,35 / / /
B4 3 28 0,65 4 40 1,35 / / /
B5 2 24 0,40 4 40 1,20 3 25 0.60
Bé 3 26 0,68 & 35 1,00 3 30 0.70
B7 2 34 0,76 4 40 1,30 / f /
B8 2 31 1,00 4 40 1,30 3 30 0.70
B9 3 21 0,40 3 35 1,20 / / /
B10 | 2 24 0,48 3 40 1,20 / / /
B11 2 20 0,31 3 35 1,00 f / /
B12 | 2 31 0,74 £ 35 1,20 f / /

Spratnost objekata je iskazana brojem etaza u tabeli, i predstavlia ukupan broj
etaza koji je dozvoljen za gradnju i ulazi u obra&un urbanistickih parametara, a to su;
suterenske etaze, prizemna etaza, spratne etaZe i potkrovna etaza, dok podrumske
etaZze ne ulaze u obradun.

Minimalna spratna visina iznosi 3,0m.

PredlaZe se na parcelama diji je nagib terena veéi od 10° izgradnja objekata koji
kaskadno prate liniju terena.

Takode se predlaze i kaskadno uredenje parcele izgradnjom potpomnih zidova od
kamena kojima se formiraju terase Sirine od 3,0-5,0m sa zelenim zastorom na

tamponu zemlje od 90-120cm koji bezbeduje zasad sitnim rastinjem (pomorandzie,
oleandri).
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U spratnost objekta ne ulazi suterenska etaza ukoliko se koristi kao ostava ili
garazni prostor visine ne vece od 2,40m.

Za sve objekte na padini ili koji se ukopavaju vise od 4m od linije terena do kote
fundiranja, neophodno je u okviru idejnog i glavnog projekta uraditi tehnicko-
tehnoloski projekat i organizaciju rieSenja za izgradnju projekata, a u skladu sa &l.
16., 18. 1 19. Zakona o izgradnji objekata (,SI. List RCG" br.55/00).

Za svaki objekat je neophodno izvrsiti ispitivanje zemljista kako bi se mogli definisati
parametri za proracun elemenata konstrukcije, a u skladu sa Zakonom o geoloskim
istrazivanjima (,Sl. List RCG*, br. 28/93)

U okviru blokova javijaju se lokacije na kojima su izgradeni objekti koji svojim
horizontalnim ili vertikalnim gabaritom premasuju propisane parametre, a radi
sanacije prostora formiranjem novih ambijentalnih cjelina. Takode, ove lokacije se
nalaze i na strmim terenima, gde konfiguracija terena dozvoljava veéi broj etaza uz
uslovljenju kaskadnu izgranju objekata, bez zaklanjanja vizura. Za ove lokacije vaze
posebni urbanistiCki parametri, Sto je i dato tabelom u prilogu DUP-a.

Prilog - tabelarni pregled urbanistickih parametara po parcelama i blokovima.

Ukoliko su na parcelama izgradeni objekti, tako da su urbanisti¢ki parameri
veCi od propisanih ovim DUP-om, objekti na parceli se zadrzavaju u
postojeCem stanju ako su izgradeni u skladu sa rjeSenjem o lokaciji i tada
vaze€im zakonskim propisima. U sluéaju zamene postojeceg graditeljskog
fonda izgradnjom novih objekata primenjuju se urbanisti¢ki parametri
propisani za pripadajuci blok.

5.1.8. U granicama parcele, a u okviru dozvoljenog indeksa zazetosti i izgradenosti
parcele, mogu se pored glavnog objekta izgradivati i objekti prateceg sadrzaja koji su
u funkciji glavnog objekta.

Objekti prateceg sadrzaja su spratnosti P+0, locirani iza glavnog objekta i na
udaljenosti od najmanje 1.5m od granice susedne parcele. Objekat moze biti i na
granicnoj liniji parcele uz saglasnost vlasnika — korisnika susedne parcele.

lzuzetno kada su objekti pratedeg sadrzaja namenijeni trgovini, licnim i intelektualnim
uslugama mogu se postaviti na gradevinskoj liniji utvrdenoj ovm urbanistickim
planom uz uslov da se formiraju kao sastavni dio glavnog objekta.

5.1.9. Delovi objekata sa ispadima ¢&ija je horizontalna projekcija ve¢a od 1,2m, ne
mogu prelaziti gradevinsku, odnosno regulacionu liniju,

5.1.10. Gradevinski elementi na nivou prizemlja mogu prijeéi gradevinsku, odnosno
regulacionu linijju (raéunajuci od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije
gradevinskog elementa), i to:

* Izlozi lokala do 0.3m, po celoj visini, kada najmanja Sirina trotoara iznosi 3.0m
(ispod navedene $irine trotoara nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u
prizemlju);

* Izlozi lokala do 0.9m, po celoj visini, na dijelu trga ili u pesackoj zoni;

» Transparentne bravarske konzolne nadstresnice u zoni prizemne etaze do 2.0m,
po celoj Sirini objekta, sa visinom iznad 2.5m:
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e Platnene nadstresnice sa masivnom bravarskom konstrukcijom do 1.0m od
spoljine ivice trotoara sa visinom iznad 2.5m (na trgu ili pe$ackoj zoni prema
konkretnoj lokaciji);

e Konzolne reklame do 1.2m na visini iznad 2.5m.

5.1.11. Krov objekata projektovati kao ravan ili kao kos (visevodan) sa nagibom
najvise do 23° u zavisnosti od krovnog pokrivaca.

Tavanski prostor se moze iskoristiti kao korisna povrdina koja ne ulazi u dozvoljen
broj etaza ali ulazi u obratun BRGP objekta sa 60% povrsine. Osvetlienje tavanskog
prostora se omogucava iskljuCivo otvaranjem krovnih prozora ili poviatenjem etaze
za nagjmanje 5.0m, tako da visina slemena ne bude visa od 4.0m racunajuci od
meduspratne konstrukcije najvise etaze — visina tavanskog prostora.

5.1.12. Najmanje rastojanje horizontalne projekcije strehe od granice susedne
parcele iznosi 0.50m. Rjesenjem kosih krovova susednih objekata koji se dodiruju
obezbediti da se voda sa krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat.

5.1.13. Otvorene spoline stepenice koje savladavaju visinu do 0.90m, mogu se
postaviti ispred gradevinske linije, odnosno na dijelu Sireg bo¢nog dvorista, odnosno
zadnjeg dvorista. Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu veéu od 0.90m,
postavljaju se na gradevinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta.

5.1.14. Pri projektovanju i izgradnji objekata koristiti savrijemene gradevinske
materijale, osim pri rekonstrukciji starin kamenih zgrada kada se koriste iskljugivo
tradicionalni materijali. Oblikovanje i arhitekturu objekata prilagoditi karakteru
primorskog naselja, kao i namjeni objekta.

5.1.15. Urbanisticke parcele se mogu ogradivati pod slijede¢im uslovima, i to;

e Parcela se ograduje zidanom ogradom do visine od 0.50m (racunajuéi od kote
trotoara) koja na sebi moze da ima transparentnu ogradu do visine 1.40m
(racunajuci od kote trotoara) ili Zivom ogradom do visine 1.40m;

e Ograda se postavija na regulacionu liniju i to tako da ograda, stubovi ograde i
kapije budu na parceli koja se ograduje;

Ograda se postavlja po grani¢noj liniji parcele i to uz saglasnost suseda;
Zelene-Zive ograde na dijelu susednih parcela sade se po grani¢noj liniji parcele,
a zidane i transparentne ograde postavljaju se prema katastarskom operatu, i to
tako da stubovi ograde budu na zemljistu vlasnika parcele koji postavija ogradu;

e (QOgrade parcela na uglu ne mogu biti vise od 0.50m racunajuci od kote trotoara,
zbog zastite vizuelne preglednosti raskrsnice;

Kapije na uli¢noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije;
ZateCene ograde koje odstupaju od navedenih pravila moraju se porusiti u cilju
zastite opsteg interesa (bezbednost, estetski izgled i sli¢no).

5.1.16. Svi objekti zatecCeni ispred regulacione linijjle, u pojasu izmedu dvije
regulacione linije donosenjem ovog DUP-a moraju da budu uklonjeni u cilju zastite
opsteg (javnog) interesa. Postojeé¢i moraju da budu udalijeni od saobraéajnica na
propisanom odstojanju $to se utvrduje gradevinskom linijom. Objekti zate¢eni ispred
gradevinske linije, u trenutku izrade DUP-a, ne mogu da se rekonstruisu ili nadziduju.

U skladu sa pravilima izgradnje, postoje¢i objekti mogu da se rekonstruiSu i
dograduju ili se na tim parcelama moze vrSiti zamjena gradevinskog fonda
izgradnjom novih objekata uz poStovanje utvrdene gradevinske linije. Postojeci
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objekti izmedu regulacione i gradevinske linije, do uklanjanja, mogu da promene
namenu, ali bez dogradnje i nadgradnje.

5.1.17. PovrsSinske vode, rigoiéma i koristeci postojecu konfiguraciju terena, odvijesti
prema ulicnim slivnicima kisne kanalizacije.

5.1.18. Broj objekata na parceli je ogranicen, odnosno na parceli se moze graditi
samo glavni objekat, uz moguénost izgradnje pomocénog objekta ukoliko su
ispostovani propisani maksimalni indeks zauzetosti i indeks iskoridéenosti. odnosno

izgradenosti, kao i ispunjeni uslovi medusobne udaljenosti objekata tako da su
ispostovani i uslovi protivpozarne zastite.

5.1.19. Parkiranje ili garaziranje motornih vozila se obezbeduje na parceli, izvan
javnih povrsina, prema slijedecim kriterijumima:

1,5 mjesta/1 stambenoj jedinici ili
# - SIaRNOEIE - v e turistickom aparmanu;
o Ugostiteljstvo i turizam 5 mjesta / 100 m? povrsine;
e Poslovniobjekti o 1 mjesto / 60-90 m? povrsine.

Ukoliko stambena jedinica ili turisti¢ki apartman ima BRGP veéu od 100m?, na svakih
50m” broj parking mjesta se povecava za 0,5.

5.1.20. Organizovano sakupljanje i odvozZenje ¢vrstog komunalnog otpada iz prostora
u granicama DUP-a vrSi nadlezno komunalno preduzede. Sudovi za smede
(kontejneri, kante) smestaju se u okviru parcele u boksu ili nii ogragradenoj
kamenom ili zivom ogradom.

5.1.21. Objekti se prikljuCuju na komunalnu infrastrukturu uz uslove nadleznih
preduzeca ili organizacija nadleznih za upravijanjem komunalnom infrastrukturom.
Grejanje objekata se obezbeduje pojedinaéno za svaki objekat, uz koriséenje
razlicitin energenata za zagrevanje prostorija.

5.1.22. PostojeCi objekti u granicama DUP-a se rekonstrui$u, odnosno dograduju i
nadgraduju po urbanistiCko-tehni¢kim uslovima propisanim za izgradnju novih
objekata, a datim ovim poglavljem.

Na parcelama manjim od propisane veli¢ine ovim DUP-om izgradeni objekti mogu da
se rekonstruiSu u postoje¢im gabaritima (horizontalni i vertikalni) ili vr§i zamjena
objekata izgradnjom novog u gabaritima postojeceg objekta.

5.2. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI
ZA STAMBENE OBJEKTE PO BLOKOVIMA

5.2.1. Stambeni objekti

Stambeni objekti u okviru granica DUP-a grade se uglavnom kao slobodnostojedi
objekti, osim kada se grade kao objekti u nizu, uz saglasnost viasnika - korisnika
susedne parcele.

Kompletan pregled urbanistiCkin parametara za svaku urbanistiCku parcelu, dat je
tabelarno, u prilogu DUP-a.

601115



(M/}\é d/ /E/’é e @g' " ‘éf Detaljni urbanisticki plan Petrovac — $ira zona

ZavrSna obrada fasada objekata je malterisana povrsina, bojena belom bojom ili
zidana ili oblozena kamenom.

Svi planirani stambeni objekti u prizemlju mogu imati namjenu poslovanja sa
maksimalnom visinom prizemija do 3.20m.

Odnos stanovanja i djelatnosti koje su komplementane sa stanovanjem u okviru
objekta namjenjenog stanovanju moze da ide do 60:40.

Prilog - tabelarni pregled urbanistiCkih parametara po parcelama i blokovima.

5.2.2. Povrsine za potencijalno Sirenje stanovanja (rezervne lokacije)
pod posebnim uslovima u okviru parcela maslinjaka

«Maslina, prastara kultura za koju je Rimski filozof Columella rekao da je «olea prima
omnium arborum est» (prvi pratilac ¢ovjeka), poreklom je iz Male Azije, sa podrucja
Sirije i Palestine. U XIII vijeku p.n.e. prenesena je u Egipat i na ostrva Male Azije,
zatim u Gr&ku i u mediteranske zemlje Evrope i Afriku».*

«Kultura masline ostala je dugo koncentrisana u podrucju Mediterana, a tek u XVI
vijeku prenesena je u Juznu Ameriku, a zatime u SAD, ali su mediteranske zemlje i
dalje ostale najvedi proizvodaci maslina u svijetu. U mediteranske zemlje koje gaje
maslinu ubraja se i nasa zemlja».**

«Maslina se gaji u nasoj zemlji od kada su je Grci rasprostranili u susjednoj ltaliji i
drugim mediteranskim zemljama. Starost kulture masline u nasoj zemlji potvrduju i
hiljiadugodisnji zasadi na nasem primorju oko Bara, Ulcinja i Budvije (Stara maslina —
Mirovica kod Bara stara je preko 2000. godina i Velja maslina — Ivanovié¢i u
Budvi)».***

«Mediteran, sa grckom i rimskom civilizacijom, kolevka je zapadne civilizacije.
Maslina raste u priobalnom mediteranskom pojasu do nadmorske visine od 400
metara i simbol je Mediterana. Govori se da je granica izmedu kulture i nekulture,
civilizacije i divljastva upravo granica koju svojim rastom, plodom i prinosom
obelezava granica uspevanja masline. Ona se smatra svetim drvom, lekovitom
bijkom, simbolom plemenitosti,i mira, kao i pobede. Svojim sporim rastom,
ogromnom negom i umecem koju trazi od nekoliko generacija, maslina je simboal
predanog rada, pregalastva, pameti i upornosti. Na desetine hiljada maslina duz
obale crnogorskog primorja znak su plemenitosti Citavog podrugja i najrecitiji su
dokaz i zivi spomenik crnogorskom pregalastvu i najrecitiji su dokaz da ovaj narod
nikada nije bio neznalacki, primitivan i lenj. Da je ovo bio narod koji prevashodno
mislio na svoje potomstvo, jer se maslina i sadi zbog njega, s obzirom da prvi plod
daje nakon 150 godina uzgajanja. Kao viSestoletni gradovi, maslina je najplemenitija
Ziva biofilna kopc¢a izmedu proslosti, sadasnjosti i buducnosti. U narodnom predanju,
uvek su se smatrali varvarima oni koji su rusili gradove i unistavali masline. Za njih su
govorili da se Boga ne boje, a pred ljudima ne stide».****

Napomena: Oznakama - *, **, *** paznaCeni su pasusi preuzeti iz Predloga Zakona o
maslinarstvu, a oznakom - **** nazancen je pasus preuzet sa interneta.

U granicama DUP-a nalazi se 10.76ha ili 12.5% od ukupne povrsine urbanistickog
plana pod maslinama, a kako je Republika Crna Gora maslinjacima dala svojstvo
dobra od opsteg interesa, to se ovim DUP-om poseban akcenat daje zastiti
maslina.
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Datum i vrijeme Stampe: 26/04/2016 - 15.08

PODRUCNA JEDINICA

BUDVA

Broj:
Datum: 26.04.2016
KO: PETROVAC

Na osnovu €lana [73. Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07 i "SI. list CG" br.
32/11), postupajuci po zahtieva OPSTINA BUDVA-SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZA

, izdaje se

104-956-8294/2016

36000000029

Il
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|

LIST NEPOKRETNOSTI 542 - PREPIS

|

N

STITU ZIVOTINE SREDINE,

Podaci o parcelama

KORISCENIJA OPSTINE BUDVA

3 Broi Plan : Potes ili Nadin koris$éenja Bon. = .
Broj Podbro} zgrai!‘le Skica |Datum upisal ;o kuéni broj Osnov sticanja klasa | Povisina m?|  prinod
944 1 9 [BREZINE Sume 2. Klase 336 0.34
9 KUPOVINA
944 2 9 BREZINE Sume 2. Klase 38 0.09
9
945 1 9 BREZINE Sume 2. Klase 120 0.12
9 ODLUKA DRZAVNOG ORGANA
946 3 9 BREZINE Livada 2. Kklase 8 0.05
9
552 0.60
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Matiéni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava
6036000002920 DRZAVNA SVOIINA RCG § PRAVOM Koriséenje "

Ne postoje tereti i ograniéenja.

Taksa je oslobodena na osnovu Elana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist RCG" br. 55/03,
02/06, "SLlist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).
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Datum i vrijeme Stampe: 30/05/2016 - 15.16

PODRUCNA JEDINICA
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Broj:  104-956-10778/2016
Datum: 30.05.2016 o
KO: PETROVAC c
Na osnovu &lana 173. Zakona o dr¥avnom premjeru i katastru nepokretnosti ("S1. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. "':
32/11), postupajuci po zahtjevu OPSTINA BUDVA-SEKRETARIJAT URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE, |, o
izdaje se X

LIST NEPOKRETNOSTI 772 - I1ZVOD X

Podaci o parcelama "o
; i Plan h P ili Naéin kori¥cenja Bon. : AT
Broj Podbroj zgl;:'ée Skica |Datum uwpisa| ... iol?:lsél:ilbroj Osnov sticanjg klasa | Povidina m2  Prihod s &
942 9 REZINE Sume I Klase 215 09| @
9 ODLUKA DRZAVNOG ORGANA |

215 0.19

)i

Podaci o vlasniku ili nosiocu b o
Matiéni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava :
6036000002920 DRZAVNA SVOJINA RCG S PRAVOM Svojina T &
KORISCENJA OPSTINE BUDVA ey

£ I

e ¢

. 2 s = w . )5'__: i

Ne postoje tereti i ogranic¢enja. E
Taksa je oslobodena na osnovu &lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i ‘
02/06, "SLlist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11). ”;
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36000000029 P

AR

Datwm i vrijeme Stampe: 30/05/2016 - 15.15

Il

CRNA GORA
9 UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA
BUDVA
Broj: 104-956-10776/2016
Datum: 30.052016
KO: PETROVAC

Na osnovu Clana 173. Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SL. list RCG" br. 29/07 i "SI. list CG" br.
32/11), postupaju¢i po zahtjevu OPSTINA BUDVA-SEKRETARIJAT URBANIZAM 1 ZASTITU ZIVOTNE SREDINE, |,

xzda_]e se

LIST NEPOKRETNOSTI 276 - IZVOD

Podaci o parcelama
¥ j Plan ; Potes ili Nadin kori$éenja Bon. 5 ,
Broj Podbroj zlz::ée Skica |Datum upisa| . o iok(:lsél:ilbroj Osnov sticunga klasa | Povrsina m2|  Prihod
940 1 9 BREZINE Sume 2. Klase 1109 i I.IT
9
1109 1.11
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava
2203932237011 MEDIN BOSKO MARITA Sukorifcenje 12
PETROVAC BB Petrovac na Moru Petrovac na Moru
1110960237017 MEDIN MILANKA [Sukori¥éenje 1/2
PETROVAC PETROVAC Petrovac na Moru

Ne postoje tereti i ogranicenja.
Taksa je oslobodena na osnovu ¢&lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i
02/06, "Sllist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Bulatov1c
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Datum i vrijeme Stampe: 30/05/2016 - 15.16 3 36000000029

"RNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUCNA JEDINICA L
BUDVA

JHHRW

Broj: 104-956-10777/2016
Datum: 30.05.2016

KO: PETROVAC

Na osnovu &lana 173. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("S1. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. :

32/11), postupajuéi po zahtjevu OPSTINA BUDVA-SEKRETARIJAT URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE, |,
izdaje se 2

LIST NEPOKRETNOSTI 161 - IZVOD by

Podaci o parcelama

. Broj Plan . Potes ili Naéin kori$éenja Bon. : . %
Broj Podbro] ;% | Skica |Datum uwpisal pico ' o%es broj Osnov sticanja Klasa | Povrsina m?|  Prihod 24

941 9 IBREZINE TJavni putevi 139) 0.00 '_
9 ODLUKA DRZAVNOG ORGANA ¥ =

139 0.00 2

| Podaci o vlasniku ili nosiocu

Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava
6036000005950 CRNA GORA

Obim prava F
[Svojina 1/1

0000002903000 OPSTINA BUDVA Raspolaganje

171
BUDVA  Budva

Ne postoje tereti i ograniéenja.

Taksa je oslobodena na osnovu &lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i @: 5
02/06, "Sllist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11). o

@ 1448935 i . 1
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Datum i vrijeme Stampe: 30/05/2016 - 15.19 3 36000000029

IR

PODRUCNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-956-10779/2016
Datum: 30.05.2016
KO: PETROVAC

Na osnovu ¢lana 173. Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br.

32/11), postupajuéi po zahtjevu OPSTINA BUDVA-SEKRETARIJAT URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE,
izdaje se

]

LIST NEPOKRETNOSTI 1047 - PREPIS

Podaci o parcelama
= Broj Plan ; Potes ili Nacin kori§cenja Bon. . :
Broj Podbroj zgra':]e Skica |P2tm upisal yjiea i kuéni broj Osnov sticanja klasa | Povrsina m|  Prihod
944 3 9 BREZINE Sume 2. klase 146 0.15
: 9
945 2 9 BREZINE Gradjevinska parcela 406) 0.00
9 RAZMIENA B of
946 1 9 BREZINE Livada 2. Klase 699! 447] e
9 5
1947 9 BREZINE 38 DvoriSte 429 0.00 @t@
9 =
947 1 9 IBREZINE 38 Porodi¢na stambena zgrada 58 0.00 "
9 GRADENJE
947 2 9 BREZINE 38 Pomocna zgrada 17] 0.00
9
1755 4.62
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava
1023951210754 KOLAREVIC METO MEHMED Svojina 1
UL.VOJISLAVA GRUIJICA BR.6. PODGORICA Podgorica

Podaci 0 objektima 1 posebnim djelovima
] : Broj Natin koriiéenja PD Spratnost/ Osnov prava
Broj Podbroj zerade Osnov sticanja Godina Sprat Vlasnik ili nosilac prava
8 Sobnost izgradnje Povriina Adresa, Mjesto
047 1 | Porodi¢na stambena zgrada p [Svopna 171
GRADENIE 962 ss KOLAREVIC METO MEHMED 1603951210234
UL VOJISLAVA GRUJICA BRS6.
PODGORICA Podgorica
947 2 Pomocna zgrada p |Sveiina T . 171
GRADENIJE 062 17 EQLAREVIL METO MERMED 1603951210234
UL VOJISLAVA GRUJICA BR.6.
PODGORICA Pedgorica

Ne postoje tereti i ograniCenja.

T
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o 1448933
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CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Taksa je oslobodena na osnovu &lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist RCG" br. 55/03 46/04, 81/05 i -

02/06, "Sllist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).
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Trg sunca 1, 85310 Budva - A S

Sektor za planiranje, organizaciju i razyel  of-%E59 A

— N

www.vodovodbudva.me . A o
jd WOF - 6.
Telefon: +382(0133/403-304. Tehnni¢ki sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574: "E-mﬂ-ﬂ—temcka,sluzha_bd@ﬁmml_m

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-061-669/5 od 16.06.2016. godine, nas broj 01-3651/1
od 20.06.2016. godine, koji je podneo Sekretarijat za urbanizam i zastitu Zivotne sredine
Opstine Budva, a rjeSavajuéi po zahtjevu podnosioca KOLAREVIC MEHMERDA iz . .
Podgorice, izdaju se: 19 JUL 2016

TEHNICKI USLOVI :
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACLJAP @669 |
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACLIE
1 ZA PRIKLJUCENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREZU

Na katastarskim parcelama: 947, 946/ 1, 945/2, 945/1, 944/3, 942, 941 i 940/1 KO
Petrovac, urbanisticka parcela broj 8, blok broj B 8, DUP , Petrovac Sira Zona“, na kojoj
je Urbanisti¢ko tehnickim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i
zastitu Zivotne sredine Opstine Budva, predvidena fazna izgradnja stambeno-poslovnog
objekta, postoje instalacije vodovodne i fekalne kanalizacione mreze, kao $to je i
prikazano na skici koja je sastavni dio ovih Tehni¢kih uslova.

NAPOMENA:

Kroz predmetnu urbanisti¢ku parcelu moguée je da prolaze podzemne instalacije fekalne
kanalizacije i vodovoda za susjedne objekte. Prilikom projektovanja i izvodenja voditi racuna o
istim, a tako da nijedan objekat ne ostane bez priklju¢aka na vodovodnu i kanalizacionu mreZu.

Da bi se planirani objekat prikljucio na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu neophodno je
na osnovu uradenog i revidovanog projekta, izgraditi, DUP-om i tehni¢kim uslovima, planiranu
infrastrukturu. Takode, radovi na izgradnji cjevovoda moraju biti izvedeni od starne ovla§éenog
izvodaca i uz obavezan nadzor od srane ovlaS¢enog nadzornog organa.

Ovi tehnicki uslovi su sastavni dio izdatih Urbanistitko — tehni¢kih uslova broj
06-061-669/4 od 16.06.2016. godine.

SLUZBA ZA PLANIRANJE DIREKTOR SEKTORA ZA k
I PROJEKTOVANJE PLANIRANJE, ORGANIZACLIU VD IZVRSNOG DIREKTORA
ITRAZVOJ

Momir Tomovi¢, dipl. ing. ~ Stevan Vuéeti¢, dipl. in

[ éﬁii’a;zﬁau%_ 5 / / ﬁ

/




Podnosioc zahtjeva: Kolarevi¢ Mehmerd

Katastarska parcela: 947, 946/1, 945/2, 945/1, 944/3, 942, 941, 940/1, Katastarska opstina: Petrovac
Urbanisti¢ka parcela: 8, blok broj B8, DUP: ,,Petrovac $ira zona“

Tehnicki uslovi za projektovanje instalacija vodovodne mreZe:

1. Spoljnu ivicu vodomjernog sklonista (3ahte) postaviti na maksimum 1 m (jedan metar) unutar
granice parcele. Vodomjeri se moraju predvidjeti na mjestima koja su u svakom momentu
dostupna sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva.

2. Vodomjeri moraju imati vaZeée uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju
biti ovjereni (pregledani i Zigosani) u skladu sa vaZe¢im metrolofkim propisima u Crnoj
Gori. Vodomjeri, takode, moraju biti sa mogucénos$éu daljinskog o&itavanja i daljinskog
zatvaranja ili kao kompaktna cjelina ili sa odovjenim ventilom za daljinsko zatvaranje
(odluka broj 01-5749/1 od 28.10.2014. godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa
prvim i drugim ventilom (prije i poslije vodomjera).

3. Unutra3nje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u
zajedni¢kim prostorijama dostumpnim sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva) ili
na ulazu u stambenu zgradu (u $ahti). Vodomjere u stambenim kuéama predividjeti u
vodomjernom skloni$tu (Sahti).

4. Za prikljucke vece od @ 2” (DN 50 mm) predvidjeti kombinovane vodomjere koji se sastoje od
glavnog (velikog) vodomjera tipa Woltman i od pomo¢nog (malog) obratunskog vodomjera na
daljinsko o€itavanje sa ventilima.

5. Priklju¢ke izvesti sa $ahtom propisanih dimenzija 1 ventilom. Ukoliko izvedena $ahta ne bude

zadovoljavala standarde u pogledu veli¢ine, investitor je u obavezi da izvr$i rekonstrukciju iste.

Montazu svih vodomjera izvodi isklj¢ivo DOO “Vodovod i kanalizacija”, Budva

7. Od priklju¢ka na gradsku vodovodnu mrezu do vodomjerne Sahte prikljuénu cijev projektovati
u pravoj liniji.

8. Hidrostaticki pritisak na mjestu prikljutka u cjevovodu iznosi 2,5 bara. Ukoliko hidrostaticki
pritisak u mreZi prema hidraulickom proradunu ne moZe da podmiri potrebe visih dijelova
objekata, obavezno projektovati postrojenje za poveéanje pritiska. Dati takvo reSenje da se
sprijeCi hidraulicki udar u spoljnoj vodovodnoj mreZi. Za isto, neophodno je pribaviti saglasnost
nadlezne sluzbe DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva.

9. Ispred uredaja za grijanje vode (bojlera, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u
potpunosti spre¢ava vrac¢anje vode iz ovih uredaja u mrezu.

10. Profil priklju¢ka na vodovodnu mreZu odreduje projektant sa time da on ne moZe biti manji od
© 1/2” (DN 15 mm)

11. Hidrantsku mreZu voditi nezavisno od distributivne mreZe. Za isto obezbijediti u vodomjernoj
Sahti vodomjer od minimum DN 50 mm sa ventilima.

.Ch

Tehnicki uslovi za projektovanje instalacija fekalne kanalizacione mreZe:

1. U priloZenoj skici prikazana je lokacija mjesta priklju¢ka na fekalnu kanalizacionu mreZu sa
kotom terena i sa kotom dna cijevi. Projekat uraditi tako da se prikljuéak uliva minimum 5 cm
od dna kanala (kada su u pitanju kolektori i silazi), a kod cijevnih kanala u raévu.

2. Prilikom projektovanja kanalizacionog prikljucka pridrzavati se postojeéeg standarda. Pre¢nik
kanalizacionog prikljucka odredivati na osnovu hidraulickog prorafuna, sa tim da preénik
cijevi ne moze biti manji od DN 160 mm.

3. Prvo reviziono okno od objekta izvesti na minimum 1 m (jedan metar) od gradevinske linije.
Prikljucak od revizionog silaza pa do kanalizacione mreZe izvesti padom od 1 do 6 % upravno
na uliéni kanal.

4. Pri projektovanju voditi ratuna da najmanja visinska razlika izmedu kote dna kanala i kote
prostorije koja se prikljucuje na kanalizaciju mora biti H = J x L, gdje je J udruZeni pad
prikljucka, a L rastojanje (ako nema kaskade). U slucaju kaskade ova visina se poveéava za
visinu prekida pada u priklju¢nom revizionom oknu.



5. Priklju¢enje garaza, servisa, restorana, praona i drugih objekata koji ispustaju vode sa
sadrzajem ulja, masti, benzina i sl. vrsiti preko taloznika i separatora masti.

Ukoliko ne postoje uslovi da se objekat prikljudi na fekalnu kanalizacionu mreZu, investitor je u
obavezi da izgradi septiCku jamu sa biopredi¥¢ivadem lii vodonepropusnu septicku jamu sa
adekvatnim prilaznim putem za vozilo za crpljenje iste, za koju je duZan da priloZi elaborat u
Glavnom projektu. Kapacitet iste predvida projektant, a DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva
izdaje saglasnost na Glavni projekat.

6.

Uslovi za izdavanje priklju¢ka na V i K mrezu:

1. Izdati Tehni¢ki uslovi ne daju pravo podnosiocu zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u
cilju izvodenja priklju¢ka na vodovodnu i kanalizacionu mreZzu. Po izradi projekta i izdatoj
Gradevinskoj dozvoli, ovoj Radnoj jedinici podnosi se zahtjev za prikljuenje objekta na
vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu.

2. Za podnosenje zahtjeva za prikljudenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mreZu
potrebna je slede¢a dokumentacija:

a. Popunjen zahtjev za prikljucenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu
mreZu (dobija se u Tehni¢kom sektoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva ili se
preuzima sa sajta);

b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta

c. Kopija izometrijske Seme vodovoda iz glavnog projekta;

d. Ovjeren prepis Gradevinska dozvole;

e. List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjeseci);

f. Potvrda od sluzbe naplate DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva da su izmirena sva
dugovanja.

3. Prikljucenje na vodovodnu mreZu (za kolektivne stambene/poslovne objekte) izdaje se kao
gradevinski priklju¢ak preko jednog vodomjera koji se registruje na investitora, do momenta
dobijanja upotrebne dozvole kada se mogu registrovati svi vodomjeri (centralni i unutrasnji), a
u skladu sa odlukom o javnom vodosnabdijevanju broj 0101-300/1 od 07.07.2014. godine, koju
je usvojila Skupstina Opstine Budva.

4. Da bi se novoizgradeni cjevovod primio na odrzavanje i ukljufio u sistem javnog
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda neophodno je da isti bude izgraden na
osnovu prethodno uradene i revidovane projektne dokumentacije koju moraju izraditi
ovlaséeni projektant i ovlaSéeni revident. Takode, radovi na izgradnji cjevovoda moraju
biti izvedeni od starne ovlaS¢enog izvodac¢a i uz obavezan nadzor od srane ovlaiéenog
nadzornog organa (odluka broj 01-6855/1 od 10.12.2014. godine.)

5. Glavni projekat mora da sadrzi:

a. Tehni¢ke uslove izdate od strane DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva;
b. Situaciju terena sa ucrtanim vodomjernim §ahtama i profilima vodomjera;
c. Osnove objekta sa poloZajem vodomjera i profilima vodomjera;
d. Izometrijsku Semu sa prikazanim vodomjerima i profilima vodomjera;
e. Za objekte koji ispustaju vode sa sadrzajem ulja, masti, benzina i sl. na situaciji;
terena i osnovi prizemlja (suterena) prikazati polozaj taloznika, separatora masti i
revizionih okana;
f. Elaborat septicke jame sa biopreCisé¢ivacem, ukoliko je ista predvidena Glavnim
projektom.

SLUZBA ZA PLANIRANJE DIREKTOR SEKTORA ZA

I PROJEKTOVANJE PLANIRANJE, ORGANIZACIJU

Momir Tomovié, dipl. ing.

I RAZVOJ

¥ Stevan \?ié,ﬁlﬁ.ing.
) 3 “

—
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iZ DUP-a PETROVAC SIRA ZONA, karta: 08.1- Planirane instalacije - vodovod i kanalizacija

Siuzbeni list CG, opStinski propisi broj 24/08

Postojeci vodovod 200mm
— — —Planirani vodovod PeHD 160

i Mijesto priklju¢ka na planirani vodovod
vm Planirana vodomjerna $ahta

Pastajeca fek. kanalizacija

ROO Mijesto prikljucka na fek.

: s G
Samostaini savjetnik I: arh.Tamara G¢ Datum:11.07.2016.
Obradio:

L4 a2




B/ PROJEKTNI ZADATAK



PROJEKTNI ZADATAK

Po zelji investitora potrebno je uraditi idejno rjeSenje za izgradnju
kolektivnog stambenog objekta namjene viseporodicno stanovanje. Objekat
projektovati prema urbanisticko - tehniCkim uslovima izdatim od sluzbe za
prostorno planiranje SO Budva .

Objekat raditi od savremenih tvrdih materijala, kao S+Pr+3, sa
viSevodnim krovom nagiba po datim uslovima.

Objekat treba da ima otpornost na seizmicke uticaje IX ° MCS skale.

Objekat projektovati u svemu prema vazecim tehniCkim propisima, i
urbanisticko tehni¢kim uslovima.

INVESTITOR

Mehmed Kolarevi¢




C/ TEKSTUALNI PRILOZ|



TEHNICKI OPIS



TEHNICKI OPIS

UZ IDEJNO RJESENJE ARHITEKTURE
STAMBENOG OBJEKTA
na urb. parceli broj 48 blok B8 u zahvatu DUP
»Petrovac-Sira zona« u Petrovcu

1. UVODNE NAPOMENE

Idejno rjeSenje arhitekture STAMBENOG OBJEKTA na urb. parceli
broj 48 u zahvatu DUP »Petrovac-Sira zona« u Petrovcu, koje obuhvataju
kat.parcele br. 946,947/1,945/1,945/2,944/3,941,942,940/1, KO Petrovac,
uraden je na zahtjev Investitora Mehmeda Kolarevica i preduzeca »14
Septembar, iz Podgorice.

Osnov za izradu projektne dokumentacije su urbanisticko-tehnicki
uslovi koje je izdao nadlezni organ, Projektni zadatak koji je izradio
Investitor i saglasnost Investitora na Idejno rjeSenje.

Urbanisticko-tehniCkim uslovima dati su sljedeci parametri:
namjena objekta stanovanje
indeks izgradenosti 1.20
indeks zauzetosti 40%
maksimalna ukupna BRGP 937.00m2
maksimalna spratnost 4 etaze
parkiranje ili garaziranje za stanovanje 1.5 p.mjesta / 1stamb.jed.

Projektna dokumentacija uradena je u skladu sa vazecim tehniCkim
propisima i standardima za ovu vrstu objekata.




2. LOKACIJA

Lokacija stambenog objekta na urb.parceli UP 48 povrSine
781.00m2 je u zahvatu DUP »Petrovac-Sira zona« u Petrovcu, koju
obuhvataju kat.parcele br. 958/2, 960/6 i 956/2, KO Petrovac.

Na urbanistickoj parceli UP 48 projektovan je, u skladu sa izdatim
UT uslovima stambeni objekat spratnosti Po+P+3, horizontalnog gabarita
21.60x11.00m sa sljedec¢im parametrima:
bruto povrsSina objekta u prizemlju 206.58m2.

BRGP objekta(bez podruma - garaznog prostora) 937.17mz2.

BRGP objekta 1367.70m2.

Indeks zauzetosti (206.58m2/781.00m2) iznosi 26.45%.

Indeks izgradenosti (937.17m2/781.00m2) iznosi 1.19.

Projektovano je 5 parking i 10 garaznih mjesta $to iznosi 1.5pm/stanu

Objekat je projektovan prema zadatoj gradevinskoj liniji u odnosu
na planiranu saobracajnicu na rastojanju od 10m u odnosu na osovinu
saobracajnice. Rastojanje osnovnog gabarita objekta u odnosu na
susjedne parcele uskladeno je sa izdatim uslovima.

Kota prizemlja je izdignuta u odnosu na kotu saobracajnice za
1.20m raCunajuci od pozicije ulaznog stepenista. Usvojena kota betonske
ploCe prizemlja objekta je +/-0.00 kojoj odovara apsolutna kota +35.00.

Ulaz u stambeni objekat je sa planirane saobracajnice sa
jugozapadne strane preko spoljasnjeg stepenista, a kolski pristup garazi
preko ulazno-izlazne rampe povezane sa planiranom sobracajnicom. U
okviru urb. parcele uz saobracajnicu predvideno je 5 parking mjesta.



3. FUNKCIJA | NAMJENA

U podrumskoj etazi predviden je garazni prostor sa 10 parking
mjesta, sa prateCim tehni¢kim prostorijama. Prizemlje i spratne etaze su
projektovane kao stambene jedinice u vidu jednosobnih, dvosobnih i
trosobnih stanova.

Prilaz stambenim jedinicama prilagoden je osobama sa smanjenom
pokretljivo§¢u preko projektovanih rampi, dvokrakog stepenista i lifta
nosivosti od 630kg, za 6 osoba.

Vertikalne komunikacije povezuju stambene jedinice sa garaznim
prostorom. Sve stambene jedinice i zajednic¢ki prostori prirodno su
osvijetljeni i provjetreni. U svim stambenim jedinicama predvdeni su
prikljuCci za ventilacione kanale.

Krovna terasa je neprohodan krov za smjestaj solarnih kolektora.

U dijelu uredenja terena obradeno je parterno rieSenje sa zelenim
povrSinama, poploCanjem i otvorenim skimerskim bazenom dimenzija
9.10x5.00m sa pratecom tehnikom smjeStenom u tehnickoj prostoriji.
Horizontalni i vertikalni gabarit objekta je jednostavne forme uskladen sa
zadatim urbanisticki uslovima.U oblikovnom smislu objekat je prilagoden
denivelisanom terenu i omogucCava nesmetane vizure susjednim
objektima.Jasna proporcija fasadnih otvora i jednostavna materijalizacija
omogucavaju uklapanje u postojeci intentitet. Potporni zidovi i podzide,
kao i CaSa bazena dati su u lokalnom gradevinskom kamenu u cilju
oCuvanja mediteranskog identiteta.

Ostvarena struktura stanova uradena je prema zahtjevu Investitora.
Broj, struktura i povrSina stambenih jedinica u objektu su:

- jednosoban  stan J1............. 47.58m2............ kom 2
- jednosoban  stan J2 ............. 98.66m2............ kom 2
- dvosoban stan D1............ 57.31m2............ kom 1
- dvosoban stan D2 ............ 84.72m2............ kom 2
- dvosoban stan D3 ............ 80.77m2............ kom 1
- trosoban stan T1............. 93.86m2........... kom 1
- trosoban stan T2 ... 111.01m2........... kom 1
UKUPNO............... kom 10



TABELARNI PRIKAZ NETO POVRSINA:

1 ustava mermer | 4.64
2 ostava mermer 7.57
3 predprostor mermer | 3.59
4 lift - vozno okno em.koSuljica| 3.06
5 stepeniste mermer | 9.00
6 ostava mermer 5.94
| 33.80 |
7 parking prostor ferobeton |140.00
8 saobracajnica ferobeton |181.86
[ 321.86 |
{ 355.66 |
1 ulazni hol mermer | 9.08
2 stepeniste mermer | 8.76
3 lift - vozno okno
[ 17.84 |
n jednosoban stan keramika/parket| 47,58
32 jednosoban stan keramika/parket| 58.66
D2 dvosoban stan keramika/parket| 84,72
[ 190.96 |
| 208.80 |

1 ulazni hol mermer | 10.92
2 stepeniste mermer | 8.76
3 lift - vozno okno
19.68 |
D1 dvosoban stan keramika/parket| 57.31
T1 trosoban stan ika/parket| 93.86
151.17 |
170.85 |
1 ulazni hol mermer | 9.08
2 stepeniste mermer | 8.76
3 lift - vozno okno
17.84 |
T2 trosoban stan keramika/parket| 111,01
D3 dvosoban stan keramika/parket| 80.77

191.78 |

209.62 |
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REKAPITULACIJA NETO/BRUTO POVRSINA:

4. KONSTRUKCIJA:

Konstrukcija objekta sacinjena je u kombinaciji armirano betonskih
stubova povezanih sa AB gredama i armirano betonskih platana.
Meduspratne tavanice su pune armirano betonske ploCe debljine d=16¢cm, a
ploCa dvokrakog stepenista i podesta je debljine 14cm. U dijelu podruma koji
je van gabarita objekta konstrukcija je saCinjena od armirano betonskih
platana. Tavanica u ovom dijelu je puna armirano betonska plo¢a debljine
d=25cm. Kontinuitet ove tavanice po horizontali prekinut je u dijelu ispod
bazena, gdje je ona podignuta za 38cm i Cini podnu plo¢u bazena.

U dijelu van objekta, gdje tavanica podruma sluzi kao tehnicki kanal
njena debljina je 14cm. Podna ploCa podruma je armirano-betonska ploca
debljine d=14cm.

Fasadna ispuna je od Suplje blok opeke debljine d=20cm, a pregradni
zidovi su od Suplje opeke debljina d=10cm i d=7cm.

Fundiranje objekta je predvideno na armirano betonskim temeljnim
trakama i temeljima samcima povezanim sa veznim gredama. Temeljenje
liftovskog okna predvideno je na temeljnoj ploci koja je spustena za 150cm u
odnosu na plocu podruma objekta.



5. MATERIJALIZACIJA
1. ZIDOVI

1.1 ABZIDOVI | STUBOVI PODRUMA
» HDF premaz
» penetracija
» armirano betonski zidovi/stubovi u glatkoj oplati

1.2 ZIDOVI OD OPEKE U PODRUMU
» HDF premaz
» penetracija
» gipsani malter-masinski R 1:3
» Suplja opeka

d=1.5-2.0cm
d=10/20cm

1.3 AB ZIDOVI| STUBOVI STANOVA | STEPENISTA

» moleraj »ENTERIJER«

» »GLETOFIX«

» gipsani malter-masinski R 1:3
> kontakt beton

> AB zid

d=1.5-2.0cm

d=20/25cm

1.4 ZIDOVI STANOVA | KOMUNIKACIJA OD OPEKE

» moleraj »ENTERIJER«

» »GLETOFIX«

» gipsani malter-masinski R 1:3
» Suplja opeka

1.5 ZIDOVI KUHINJA, WC-a | KUPATILA
» glazirane ker. ploCice u kuhinji do visine 1.50m,
u WC-u i kupatilu do visine plafona
> ljepilo
» cementni malter-masinski R 1:3

d=1.5-2.0cm
d=20/10/7cm

d=0.7cm
d=0.5cm
d=1.5-2.0cm



> Suplja opeka /beton/ - kontakt beton
2. PODOVI

2.1 POD U GARAZ|
» ferobeton
» betonska ploCa
armirana sa Q166 armaturom d=14.0cm
» geotekstil
» VOALFIM V-4, varenim na preklopima d=1.0cm
» premaz »FIMIZOL«
» betonska podlozna ploCa d=8.0cm
» Sljunak d=10.0cm

2.2 POD U ZAJEDNICKOM PROSTORU PODRUMA d=5cm

» mermerne plocCe d=1.2cm
» cementni malter R 1:3 d=3.8cm
» betonska ploCa

armirana sa Q166 armaturom d=14.0cm
» geotekstil
» VOALFIM-V4, varen na preklopima d=1.0cm
» premaz »FIMIZOL«
» betonska podlozna ploCa d=8.0cm
» §Sljunak d=10cm

2.3 POD U OSTAVAMA PODRUMA d=5cm

» mermerne ploCe d=1.2cm
» cementni malter R 1:3 d=3.8cm
» betonska ploCa

armirana sa Q166 armaturom d=14.0cm
» geotekstil
» VOALFIM-V4, varen na preklopima d=1.0cm
» premaz »FIMIZOL«
» betonska podlozna plo¢a d=8.0cm
> Sljunak d=10.0cm



2.4 POD U STEPENISNOM PROSTORU /MEDUPODESTI/ d=5cm

» mermerne ploce d=1.2cm
» cementni malter R 1:3 d=3.8cm
» AB ploca d=14.0cm
2.5 POD U KOMUNIKACIJAMA d=8cm

» mermerne ploce d=1.2cm
» cementni malter R 1:3 d=3.8cm
» PVC folija

» presovani tervol d=3.0cm
» AB ploca d=16.0cm

2.6 OBRADA STEPENICA | SOKLICE
a) gazista d=5cm

» mermerne ploce d=2.5cm
» cementni malter R 1:3 d=2.5cm
b) Cela d=5cm

» mermerne ploce d=2.5cm
» cementni malter R 1:3 d=2.5cm
c) soklica h=10cm

» mermerne ploce d=1.2cm
> ljepilo d=0.5cm

2.7 PRAGOVI

a. ulazna vrata

» mermerne plocCe Sirine 15cm d=2.0cm
> ljepilo d=0.5cm
b. balkonska vrata

» keramicke ploCice d=0.7cm
> ljepilo d=0.5cm

» mehanicka zastita ter papirom
» dva premaza »POLIFIMBITOL«
u medusloju stakleno pletivo

» premaz »FIMIZOL«



» betonski prag
2.8 POD U TRPEZARIJAMA, DNEVNIM | SPAVACIM SOBAMA,
PREDPROSTORIMA | DEGAZMANIMA d=8cm

» hrastov parket | klase d=2.2cm
> ljepilo d=0.3cm
» cementni »estrihn« R 1:2

armiran zicanim pletivom d=3.5cm
» PVC folija
» presovani tervol d=2.0cm
» AB ploCa d=16.0cm

2.9 POD U KUHINJAMA d=8cm

» keramicke plocice | klase d=0.7cm
> ljepilo d=0.5cm
» cementni estrih R 1:3

armiran zicanim pletivom d=4.8cm
» PVC folija
» presovani tervol d=2.0cm
» AB ploca d=16.0cm

2.10 POD U KUPATILIMA | WC-u d=8cm
» keramicke plocice | klase d=0.7cm
> ljepilo d=0.5cm
» mehanicka zastita ter papirom
» tri premaza »POLIFIMBITOL«

u medusloju dva staklena pletiva d=1.0cm
» premaz »FIMIZOL«
» cementni estrih R 1:2 u padu 0.5% d=5.8cm
» AB ploca d=16.0cm



2.11 POD U LODAMA /BALKONIMA/ SPRATOVA d=5cm

» keramicke ploCice
> ljepilo
» mehaniCka za$tita ter papirom
» dva premaza »POLIFIMBITOL«
u medusloju stakleno pletivo
» premaz »FIMIZOL«
» cementni estrih R 1:3 u padu 0.5%
» AB ploCa

2.12 PODEST ULAZA d=8cm
» mermerne ploce
> liepilo
» cementni estrih R 1:3
» PVC folija
» presovani tervol
» AB ploca

3. PLAFONI

d=0.7cm
d=0.5cm

d=1.0cm

d=3.0cm
d=16.0cm

d=1.2cm
d=0.5cm
d=4.3cm

d=2.0cm
d=16.0cm

3.1 PLAFONI STANOVA | STEPENISNOG PROSTORA

» moleraj »ENTERIJER«

» »GLETOFIX«

» gipsani malter-masinski R 1:3
> kontakt beton

» AB ploca

3.2 PLAFONI KUPATILAIWC-a
> Moleraj »ENTERIJER«
» »GLETOFIX«
» vlagootporna gips-kartonska ploca
» metalna podkonstrukcija
» vazdu$ni sloj
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d=1.5-2.0cm

d=16.0cm

d=1.25cm



» AB ploca d=16.0cm
3.4 PLAFONI PODRUMA

» HDF premaz

» penetracija

» AB ploca d=16.0cm

3.5 PLAFON PODRUMA ISPOD BAZENA
» HDF premaz
» penetracija
» vlagootporna gips-kartonska ploca d=1.25cm
» metalna podkonstrukcija
» vazdusni sloj
» AB ploca d=25.0cm

4. FASADNI ZIDOVI

4.1 FASADNI ZIDOVI PODRUMA

» betonski blok d=9.0cm
» VOALFIM V-4, varen na preklopima d=1.0cm
» premaz »FIMIZOL«

> AB zid d=25.0cm

4.2 FASADNI ZIDOVI PRIZEMLJA | SPRATOVA
> bavalit
» penetracija
> Ljepilo |, Il sloj sa staklenim voalom u medusloju d = 1.0 cm
» Stirodur ankerovan sa 5 ankera / m2 d=5.0cm
» opeka/AB zid/

11



4.3 FASADNE POVRSINE KROVNE ATIKE, DONJE PLOCE
| SOKLICE BALKONA
» bavalit
» penetracija
> Ljepilo I, Il sloj sa staklenim voalom u medusloju d=1.0cm
» Stirodur ankerovan sa 5 ankera / m2 d=3.0cm
» AB zid

4.4 KLUPICE BETONSKIH SOKLICA BALKONA

| ATIKE RAVNOG KROVA
» mermerne ploce d=3.0cm
> liepilo d=2.0cm

5. RAVAN KROV

» keramicCke ploCice d=0.7cm
> ljepilo d=0.5cm
» mehaniCka zastita terpapir

» VOALFIM V-4, 3 sloja unakrsno,varen100% d=1.5cm

» premaz »FIMIZOL«

» beton za pad 0.5% d=6-8.0cm
» PVC folija

» stirodur d=8.0cm
» parna brana sa oduskom za ventilisanje d=0.5cm
» AB ploca d=16.0cm
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6. UNUTRASNJA STOLARIJA

Unutradnja vrata egal Entero - Nova Pazova. Stok vrata se radi od
sendvica furniranog hrastovim furnirom i oja¢anjem od masiva na mjestu gdje
se montiraju Sarke u Sirini 8cm sa dodatkom od medijapana dva puta po 3cm.
Krilo vrata se radi od jelovog rama od Suplieg jezgra preko koga se postavija
obostrano medijapan d=4mm furniran hrastovim furnirom tako da je ukupna
debljina krila 41mm. Na spoju Stoka sa zidom postaviti ukrasne dek-lajsne od
furniranog medijapana d=19mm.Vrata su zastakliena staklom d=4mm.
ZavrSna obrada stolarije je poliuretanskim lakom blago matiranim. Vrata
opremiti bravom sa jednim klju¢em. Okove prilagoditi namjeni.

Ulazna blind vrata egal Entero specijalne rucne izrade. Krilo vrata se
radi od metalnih kutija koje se oblazu limom d=1cm sa ispunom od tervola
d=5cm. Ovakvo krilo se oblaze obostrano medijapanom d=10mm koji je
furniran hrastovim furnirom. Stok se radi od &eliénog lima profilisanog po
propisima. ZavrSna obrada je poliuretanskim lakom blago matiranim. Vrata
opremiti specijalnom sigurnosnom bravom (egal - "Securema", kvaka egal -
"Reguti"), ugraditi magicno oko na visini od 160cm. Okove prilagoditi namjeni.

7. ALUMINIJSKA i ALU-DRVO BRAVARIJA

Ulazna vrata objekta, vrata na ostavama podruma i tehnickoj
prostoriji bazena, vrata za izlazak na krov, i svjetlarnik stepeniSnog
prostora predvideni su od aluminijskihn profila sa termomostom.
Zastakljenje je termopan staklom 4+12+4. Okove i brave prilagoditi
namjeni.

Balkonskih vrata i prozori rade se od alu-drvenih profila "krilo na krilo",
drvo unutra, spolja aluminijum. Drvo je smr¢a ili jela, izradena od drvenih
masiva iz jednog komada. Zastakljenje je termopan staklom d=4+12+4mm
punjeno argonom, sa termoprekidom. U sklopu balkonskih vrata je eslinger
aluminijska roletna punjena poliuretanom ili sl. ZavrSna obrada stolarije je
premaz sandolinom i lakiranje mat lakom. Okove i brave prilagoditi namjeni.
Proizvodac je "Jelovica".
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8. PROTIVPOZARNA BRAVARIJA

Stokovi vrata su od &elicnih profila, suva ugradnja. Krila vrata su sa
maksimalnom ispunom od vatrootpornog stakla. Vatrootpornost krila vrata i
stakla je 60min. Vrata su opremljena sa mehanizmom za automatsko
zatvaranje. Vrata su trostrano dihtovana od dima, sa spustaju¢om britvom pri
podu. ZavrSna obrada je plastifikacija, po RAL karti po izboru investitora.
Okove i brave prilagoditi namjeni. Obavezan atest za dimnonepropusna vrata.

9. BRAVARIJA

Vertikalni nosaci i rukohvat su od inox cijevi ®50mm. Ispuna
ograde je od inox cijevi @15mm. Vertikalne nosace ograde ankerovati za
armirano betonsku konstrukciju. Na spoju nosaCa sa podom predvidjeti
ukrasnu inox rozetnu.

Vertikalni nosaci i rukohvat balkonske ograde su od inox cijevi

@50mm sa ispunom pamplex dvostrukim staklom d=4mm sa mat
obradom. Veza stakla i nosacCa ostvaruje se preko »spajder« veze. Na
spoju nosaca sa podom predvidjeti ukrasnu inox rozetnu.

10. PVC RADOVI

Vertikalne oluéne cijevi koje idu po fasadi su od PVC beSumnih
cijevi @100, sa priklju¢kom @50 sa slivnika na balkonima.
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11. OPREMA STANOVA

U kupatilima je predvidena kada sa tu$ baterijom za toplu i hladnu
vodu i bojler od 50 litara za jednosobne i 80 litara za dvosobne i trosobne
stanove. U opremi kupatila predvideno je podno grijanje, reSetka za
suSenje peskira, umivaonik, ogledalo sa etazerom, drza¢ pesSkira, WC
Solja sa niskim ispiranjem, kutija za toalet papir i plasti¢ni poklopac za
WC Solju. Podno grijanje predvideno je i u kuhinjama.

U kuhinjama je predviden prikljuak za napu na ventilacioni kanal,
a u kupatilima i WC-ima predviden je ventilator prikljuCen na ventilacioni
kanal.

12. ZAJEDNICKE PROSTORIJE
U ulaznim prostoru u prizemlju predvideni su sanducici za poStu sa
oznakama broja stanova. Na svakom spratu predvidena je oznaka sprata,

a na vratima svakog stana brojevi stanova i okviri za utiskivanje imena
korisnika stana.

April 2019. arh Niki¢ Vladislav, dipl. ing.

Podgorica
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TEHNICKI OPIS

UZ IDEJNO RJESENJE UREDENJA TERENA
STAMBENOG OBJEKTA
na urb. parceli broj 48 blok B8 u zahvatu DUP
»Petrovac-Sira zona« u Petrovcu

U okviru urbanistiCke parcele uradeno je parterno rjeSenje. Na
sjeverozapadnoj strani lokacije projektovan je otvoreni skimerski bazen
dimenzija 5.00x9.10m dubine 1.40m. Na granicama urbanistiCke parcele
projektovani su potporni zidovi sa visinama prilagodenim postojecem
terenu.

Sa ulazne strane lokacije, prema saobracajnici, predvideno je
prilazno stepeniste i rampa za lica sa smanjenom pokretljivos¢u, kao i
betonske podzide za ozelenjavanje. Uz saobracajnicu, a u okviru
urbanistiCke parcele, predvideno je 5 parking mjesta.

Sa sjeveroistoCne strane lokacije ureden je teren sa podzidama i
zelenilom. Obraden je prostor oko bazena, prilazna staza bazena i plato
oko objekta.

Na osnovu preporuke date u geomehaniCkom elaboratu, uradena
je drenaza oko podrumske etaze objekta sa azbesno-cementnom cijevi
®250mm perforirane u gornjoj zoni. Cijev se polaze u betonskoj podlozi i
odvodi sa padom 0.5% prema pristupnoj saobracajnici.

Atmosferska voda sa objekta i platoa rijeSena je u okviru ovog
projekta sa slivnicima i horizontalnim razvodom od PVC cijevi sa
propisnim padovima za odvodnjavanje vode prema ulici.

Potporni zidovi, podzide i plato oko objekta i bazena obradeni su
od kamena kao autohtonog materijala primorija. Zelene povrSine
obradene su zasadima mediteranskog tipa.
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MATERIJALIZACIJA

6.1 PLATO OKO OBJEKTA IZNAD GARAZE d=10cm

» kamene ploce d=2.0cm

> ljepilo d=0.5cm

» mehanicka zastita terpapir

» voalfim V-4 tri sloja unakrsno, varen 100% d=1.5cm

» premaz »FIMIZOL«

» cementna koSuljica u padu 0.5% d=4-6.0cm

» AB ploca d=16.0cm
6.2 PLATO OKO OBJEKTA U NASIPU d=5cm

» kamene ploce d=2.0cm

» cementni malter R 1:3 d=3.0cm

» betonska plo¢a armirana sa Q166 armaturom  d=14.0cm

» §ljuncani tampon d=10.0cm

» nasip

6.3 PLATO OKO OBJEKTA IZNAD RAMPE GARAZE d=5cm

» kamene ploce d=2.0cm

» cementni malter R 1:3 d=3.0cm

» AB ploca d=14.0cm
6.4 PLATO OKO BAZENA IZNAD GARAZE d=10cm

» kamene ploce d=2.0cm

> ljepilo d=0.5cm

» cementna koSuljica u padu 0.5% d=4-6.0cm

» mehaniCka zastita terpapir

» VOALFIM V-4 tri sloja unakrsno, varen 100%  d=1.5cm
» premaz »FIMIZOL«

» AB ploca d=14.0cm
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6.5 PLATO OKO BAZENA U NASIPU d=5cm

» kamene ploce

» cementni malter R 1:3

> betonska plo¢a armirana sa Q166 armaturom
» SljunCani tampon

» nasip

6.6 POD |ZIDOVI BAZENA

» mozaik keramika
> liepilo
> hidroizolacija SIKA BAZEN x2
u medusloju stakleni voal
» cementna koSuljica u padu 0.5%
> AB plo¢a/AB zid

d=2.0cm
d=3.0cm
d=14.0cm
d=10.0cm

d=0.5cm
d=0.5cm

d=1.0cm
d=4-6.0cm
d=25.0cm

6.7 ZARDINJERA PORED BAZENA IZNAD GARAZE

» plodna zemlja

» mehanicka zastita terpapir

» VOALFIM V-4 tri sloja unakrsno, varen 100%
» premaz »FIMIZOL«

» cementna kosuljica u padu 0.5%

» PVC folija

» stirodur

» AB ploCa

6.8. PRILAZNO STEPENISTE

a) gazista d=5cm

» kamene ploce

» cementni malter R 1:3
b) Cela d=5cm

» kamene ploce

» cementni malter R 1:3
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d=50.0cm

d=1.5cm

d=4-6.0cm

d=5.0cm
d=25.0cm

d=2.0cm
d=3.0cm

d=2.0cm
d=3.0cm



6.9 RAMPA ZA LICA SA SMANJENOM POKRETLJIVOSCU

» kamene ploce d=2.0cm
» cementni malter R 1:3 d=3.0cm
» betonska plo¢a armirana sa Q166 armaturom  d=14.0cm
» §ljuncani tampon d=10.0cm
» nasip

6.10 RAMPA GARAZE
» betonska plo¢a armirana sa Q166 armaturom

sa horizontalnim fugama dim.1.5x3/30cm d=14.0cm
» §Sljuncani tampon d=10.0cm
» nasip
6.11 PARKING PROSTOR
» sloj asfalta BNS22 d=6.0cm
» donji nosec¢i tampon sloj d=20.0cm

6.12 POTPORNI ZIDOVI, PODZIDE, SOKLICE OGRADA, ZIDOVI
PJESACKE RAMPE, PRILAZNOG STEPENISTA | FASADNI
ZID PODRUMA PREMA PARKING PROSTORU
» kamene ploce d=2.0cm
» cementni malter R 1:3 d=3.0cm

6.13 KLUPICE POTPORNIH ZIDOVA, PODZIDA | SOKLICE

OGRADA
» mermerne ploce d=3.0cm
> ljepilo d=2.0cm
April 2019. arh Niki¢ Vladislav, dipl. ing.

Podgorica
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KOORDINATE TACAKA URB. PARCELE
Y X
1. 6578810.33 4673862.74
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3. 6578820.57 4673849.85
4. 6578827.65 4673840.93
5. 6578828.86 4673841.46
6. 6578829.90 4673839.00
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8. 6578817.36 4673818.78
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14, 6578797.85 4673853.87
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GRANICA URB. PARCELE
GRADEVINSKA LINIJA

POSTOJECI OBJEKTI

I
N

KOORDINATE TACAKA URB. PARCELE

Y X
1. 6578810.33 4673862.74
2. 6578810.71 4673862.27
3. 6578820.57 4673849.85
4. 6578827.65 4673840.93
5. 6578828.86 4673841.46
6. 6578829.90 4673839.00
7. 6578832.68 4673832.55
8. 6578817.36 4673818.78
9. 6578809.60 4673830.40
10. 6578803.89 4673839.14
11. 6578799.68 4673845.56
12. 6578795.60 4673851.60
13. 6578798.29 4673853.50
14. 6578797.85 4673853.87
15. 6578801.01 4673856.38
16. 6578803.41 4673858.31

KOORDINATE TACAKA OBJEKATA

Y X
O1. 6578815.37 4673849.09
02. 6578818.57 4673844.25
03. 6578824.26 4673835.67
04. 6578827.30 4673831.08
05. 6578819.30 4673825.78
06. 6578816.26 4673830.36
07. 6578810.40 4673839.20
08. 6578807.37 4673843.78
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6.1 PLATO OKO OBJEKTA IZNAD GARAZE 6.7 ZARDINJERA PORED BAZENA
b kamene ploée d=2.0cm IZNAD GARAZE
B> liepilo  d=0.5cm » plodna zemlja d=50.0cm
b mehanicka zastita terpapir > mehanicka zastita terpapir
b VOALFIM V-4 3 sloja unakrsno, » VOALFIM V-4 3 sloja unakrsno,
varen100% d=1.5cm varen100% d=1.5cm
b premaz »FIMIZOL« > premaz »FIMIZOL«
b cementna kosuljica u padu 0.5% d=4-6.0cm > cementna kosuljica u padu 0.5% d=4-6.0cm
b AB plota d=16cm > PVC folija
> stirodur d=5.0cm
p.2 PLATO OKO OBJEKTA U NASIPU > AB plo¢a d=25.0cm
b kamene ploce d=2.0cm
b cementni malter R 1:3  d=3.0cm 6.8 PRILAZNO STEPENISTE
b betonska plo¢a armirana sa Q166 d=14.0cm a) gaziSta d=5cm
B> $ljun€ani tampon d=10.0cm > kamene ploce d=2.0cm
> nasip > cementni malter R 1:3 d=3.0cm
b) cela d=5cm
6.3 PLATO OKO OBJEKTA > kamene plo¢e d=2.0cm
ZNAD RAMPE GARAZE > cementni malter R 1:3 d=3.0cm
b kamene ploce d=2.0cm
b cementni malter R 1:3  d=3.0cm 6.9 RAMPA ZA LICA SA SMANJENOM POKRETLJIVOSCU
b AB ploca d=14cm > kamene ploce d=2.0cm
> cementni malter R 1:3 d=3.0cm
6.4 PLATO OKO BAZENA IZNAD GARAZE » betonska ploca armirana sa Q166 d=14.0cm
b kamene ploge d=2.0cm > $ljunéani tampon d=10.0cm
> liepilo d=0.5cm > nasip
b cementna koSuljica u padu 0.5% d=4-6.0cm 3
b VOALFIM V-4 3 sloja unakrsno, 6.10 RAMPA GARAZE
varen100% d=1.5cm > betonska plo¢a armirana sa Q166
b premaz »FIMIZOL« sa horizontalnim fugama 1.5x3/30cm d=14.0cm
> AB plo¢a d=14.0cm > §ljun¢ani tampon d=10.0cm
> nasip
6.5 PLATO OKO BAZENA U NASIPU
b kamene ploée d=2.0cm 6.11 PARKING PROSTOR
b cementni malter R 1:3 d=3.0cm » sloj asfalta BNS22 d=6.0cm
b betonska plo¢a armirana sa Q166 d=14.0cm > doniji nosec¢i tampon sloj d=20.0cm
b $ljunéani tampon d=10.0cm
b nasip 6.12 POTPORNI ZIDOVI, PODZIDE, SOKLICE OGRADA,
ZIDOVI PJESACKE RAMPE, PRILAZNOG STEPENISTA |
6.6 POD | ZIDOVI BAZENA FASADNI ZID PODRUMA PREMA PARKING PROSTORU
b mozaik keramika d=0.5cm > kamene plo¢e d=2.0cm
b liepilo  d=0.5cm » cementni malter R 1:3 d=3.0cm
B> hidroizolacija SIKA BAZEN x2
L medusloju stakleni voal d=4-6.0cm 6.13 KLUPICE POTPORNIH ZIDOVA, PODZIDA | SOKLICE OGRADA
b cementna kouljica u padu 0.5% d=4-6.0cm > mermerne ploe d=3.0cm
b AB ploca/AB zid d=25.0cm > cementni malter R 1:3 d=2.0cm
LEGENDA NAMJENE POVRSINA
GRANICA URB. PARCELE
GRADEVINSKA LINIJA
POSTOJECI OBJEKTI
PLANIRANA SAOBRACAJNICA
PARKING PROSTOR
ZELENE POVRSINE
POPLOCANE POVRSINE
] VODENE POVRSINE
PROJEKTANT: INVESTITOR:
n Pasted Image #2L. Jpg h X 4
,,ARHICON" D.O.O. Mehmed Mesa Kolarevié¢
Objekat: Stambeni objekat na Lokacija: Urb. parcela br. 48 DUP ,,Petrovac - §ira zona"
T " na Katastarskim parcelama: 960/6, 958/2, 956/2, 956/3, 958/3,
urb. parc. br.48 DUP ,,Petrovac - §ira zona' 960/8 KO Potrovac
Vodeci . o Vrsta tehnicke doku