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3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  

     Tehnički opis objekta: 

     - Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

     -  Opis lokacije objekta sa navođenjem katastarskih parcela koje ulaze u sastav      

urbanističke parcele, odnosno trase planiranog objekta 

     -  Opis funkcionalnog  rešenja  objekta   

     -  Tehničko-tehnološke karatkeristike objekta  
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4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  

Elaborat parcelacije po planskom dokumentu  

SITUACIJA UP24 – FAZNOST GRADNJE I RASPODELA URB. KAPACITETA     R 1:500 

Elaborat o geotehničkim svojstvima   



 

Grafički prilozi idejnog rešenja  

00. Geodetska podloga        R 1:250 

01. Šira situacija         R  1 :1000 

02. Situacija terena         R  1:200 

02a. Šematski prikaz zelenih površina i komunikacija    R 1:200 

03. Situacija sa pejzažnim uređenjem terena     R  1:100                                  
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15. Jugozapadna  fasada        R 1:100 

3D prikazi i 3D prikazi objekta u  realnom  okruženju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Ugovor između investitora i projektanta   

 

 

 







 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Ugovor o prodaji  
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1.4. Licenca projektanta za izradu tehničke dokumentacije 
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1.7. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Urbanističko-tehnički uslovi  

 

 

 

 















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. List nepokretnosti   

 

 

 



7/15/2021 eKatastar

https://ekatastar.me/ekatastar-web/action/search/knreportPrepis 1/1

  

Korisnik: KORISNIK

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum:15.07.2021 17:06
KO: REŽEVIĆI I

LIST NEPOKRETNOSTI   1334 - PREPIS

Podaci o parceli

Broj/podbroj Broj zgrade Plan 
Skica Datum upisa Potes ili 

ulica i kućni broj
Način korišćenja 

 Osnov sticanja Površina m2 Prihod

1798/2   15
 4/21 08.06.2021 LERAZA Gradjevinska parcela 

 SUDSKO PORAVNANJE 927 0.00

1799/5   15
 4/21 08.06.2021 LERAZA Gradjevinska parcela 

 SUDSKO PORAVNANJE 195 0.00

           

 

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava

Matični broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava

* VUJANOVIĆ LUKA
 * Svojina 1/1

 

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj/podbroj Broj
zgrade PD Redni

broj
Način

korišćenja
Datum
upisa Opis prava

1798/2 0 1 Gradjevinska
parcela 08.06.2021 Pravo službenosti   ZABILJEŽBA PRAVA SLUŽBNOSTI PROLAZA

PREKO KAT.PARC.1801/5,1798/3 I 1799/2.

1798/2 0 2 Gradjevinska
parcela 08.06.2021

Pravo službenosti   STVARNA SLUŽBENOST PUTA -KAO
POSLUŽNOM DOBRU ,A U KORIST SADAŠNJEG VLASNIKA.KAT
PARCELA 1798/2.1799/1 I 1801/4 KO REŽEVIĆI I ,UZ
ZABILJEŽBU PRAVA SLUŽBENOSTI -PRAVO PROLAZA PREKO
KAT.PARCELA 1801/5,1798/3 I 1799/2 .

1799/5 0 1 Gradjevinska
parcela

08.06.2021 Pravo službenosti   ZABILJEŽBA PRAVA SLUŽBNOSTI PROLAZA
PREKO KAT.PARC.1801/5,1798/3 I 1799/2.

1799/5 0 2 Gradjevinska
parcela 08.06.2021

Pravo službenosti   STVARNA SLUŽBENOST PUTA -KAO
POSLUŽNOM DOBRU ,A U KORIST SADAŠNJEG VLASNIKA.KAT
PARCELA 1798/2.1799/1 I 1801/4 KO REŽEVIĆI I ,UZ
ZABILJEŽBU PRAVA SLUŽBENOSTI -PRAVO PROLAZA PREKO
KAT.PARCELA 1801/5,1798/3 I 1799/2 .

Datum i vrijeme štampe: 15.07.2021 17:06



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROJEKTNI ZADATAK  
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3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
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                                                          TEHNIČKI OPIS  

INVESTITOR:  VUJANOVIĆ LUKA  

OBJEKAT: TURISTIČKI OBJEKAT – EKSKLUZIVNA VILA, FAZA II, SPRATNOSTI G+P+1     

 

 

SADRŽAJ  

 

- Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

- Postojeće stanje 

- Opis lokacije objekta sa navođenjem katastarskih parcela koje ulaze u sastav 
urbanističke parcele, odnosno trase planiranog objekta 

- Faznost gradnje  

- Opis funkcionalnog rešenja objekta   

- Parkiranje 
 
- Tehničko-tehnološke karakteristike objekta 

- Ostali uslovi iz plana 

- Spisak primenjenih propisa, preporuka i važećih standarda 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          TEHNIČKI OPIS  

 

INVESTITOR:  VUJANOVIĆ LUKA  

OBJEKAT: TURISTIČKI OBJEKAT – EKSKLUZIVNA VILA, FAZA II, spratnosti G+P+1 

LOKACIJA: k. p. 1789/2 i 1799/5 KO Reževići I,  na dijelu UP br.24,  u zahvatu  LSL  STZNG 
"Skočiđevojka",  Opština Budva 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  Idejno rješenje  

Idejno rešenje je  urađeno   na osnovu Zakona  o planiranju  prostora i izgradnji 
objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020),  urbanističko-
tehničkih uslova izdatih za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za  izgradnju 
turističkog  objekta  i  projektnog  zadatka investitora. 

Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta  

Idejno rješenje za izgradnju turističkog objekta je prema planskom dokumentu  
predviđeno  na lokaciji koju čini urbanistička pacela UP24 u zahvatu lokalne studije 
lokacije stambeno-turističke zone niske gustine "Skočiđevojka". Planirana  namjena 
objekta kako je planom definisano je ekskluzivni turizam. 

Predmet tehničke dokumentacije je turistički objekat koji je na osnovu člana br.19,20,21 
i 29  Pravilnika  o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih 
objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 036/18 od 31.05.2018.) definisan kao  
ekskluzivna vila.  Objekat se planira na lokaciji koja se sastoji od  dijela urbanističke 
parcele br.24 i definisan je kao FAZA II.  Objekat se  planira kao slobodnostojeći na 
parceli. 

Postojeće stanje 

Uvidom u internet prezentaciju  elektronske evidencije o   nepokretnostima Uprave za 
nekretnine CG u Listu nepokretnosti za k.p.1798/2 i k.p.1799/5 KO Reževići I  
(br.LN1334) nema evidentiranih postojećih objekata – parcele su neizgrađene.  

 

Opis lokacije objekta sa navođenjem katastarskih parcela koje ulaze u sastav 
urbanističke parcele, odnosno trase planiranog objekta 

Objekat se planira na dijelu UP 24 kao faza II. Prema Elaboratu parcelacije po 
planskom dokumentu    br. 64/21 od 09.06.2021. god. izrađenog od strane "Geopromet" 
d.o.o. Podgorica i zaveden pod rednim brojem 917-104-05-962/21 od 14.06.2021. u 
Upravi za nekretnine područna jedinica Budva, u zahvatu UP 24 su sledeće kat. 
parcele: k.p. 2991/3 KO Reževići I u vlasništvu Opštine Budva, k.p. 1798/4, 1799/1 i 
1801/4 koje čine FAZU I, k.p. 1798/2 i 1799/5 u vlasništvu investitora koje čine FAZU II.  

Na osnovu Ugovora o prodaji  br.UZZ 839/21 od 06.07.2021. god raspodeljeni su 
pripadajući urbanistički parametri  i data je skica u okviru grafičkih priloga sa definisanim 
zonama građenja za obe faze kao i potrebnim udaljenjima i građevinskim linijama.  

Urađen je  i elaborat o geotehničkim svojstvima terena na UP 23, UP 24, UP25 i UP 26 
u zahvatu  LSL  STZNG "Skočiđevojka".   



Zadati urbanistički parametri iz planske dokumentacije dati su u sledećoj tabeli: 

FAZNOST GRADNJE – RASPODELA URB. PARAMETARA NA  UP 24 

DOKUMENT 
površina 

parcele / m² 

BRGP P pod 
objektima SPRATNOST 

UT uslovi  2 111.65  965.00 m² 385.00 m² S+P+1 

Ugovor o 
prodaji  

FAZA I 1 000.00 500.00 m² 190.00 m² S+P+1 

FAZA II 1 122.00 454.90 m² 191.96 m² S+P+1 

Ukupno FAZA I  i II 2 122.00  * 954.90 m² 381.96 m² S+P+1 

*  Na osnovu parcelacije po planskom dokumentu UP 24 formira i k.p. 2991/3 KO 

Reževići I, ( površine 11.0m², nosioc prava CG Opština Budva) i ukupna površina 
celokupne UP 24 iznosi 2 133.0 m².  

 

LSL STZNG "Skočiđevojka", UP br.24 

Indeks zauzetosti  0.18 

Indeks izgrađenosti  0.45 

 BRGP  965.0 m² 

Građevinska linija se postavlja na minim udaljenosti od 4m - 3m od regulacione linje   

Potreban broj parking mjesta za namjenu VILE:  obezbediti u okviru parcele uz normativ od 
1.5PM/stanu 100m²  



Građevinska linija se postavlja na udaljenju od 4.00m u odnosu na regulacionu liniju na 
severnoj strani  UP 24 kao i na zapadnoj i istočnoj strani parcele dok  je na južnom delu 
to udaljenje 3.00 m od regulacione linije.  

 

Obračun površina u idejnom  rešenju  izgradnje turističkog objekta – ekskluzivne vile 
FAZA II, spratnosti G+P+1 

Faznost 
gradnje 

ETAŽA Ukupna bruto površina 
etaže 

bruto P/m²/ 

FAZA II 

Garaža  318.10 

Prizemlje  191.50 

Sprat  228.62 

 Ukupno: 318.10        +      420.12     

Kako je definisano u tekstualnom delu planskog dokumenta LSL STZNG 
"Skočidjevojka" na strani 17 i 18 : "Podzemna etaža ( garaža - G, podrum - Po ili 
suteren - Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno 
nivelisanog terena .."  i  "ukoliko je namjena podruma ili suterena garaža, stanarske 
ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaža onda se njihova površina ne uračunava 
u ukupnu BRGP. " 

 

Urbanistički parametri i idejno rešenje 

Zadati urb. parametri 
Na osnovu Ugovora o 
prodaji FAZA II 

Idejno rješenje – faza II  

BRGP   454.90 m² 420.12 m² 

P pod objektima  191.96 m² 191.50 m² 

spratnost    S+P+1 G+P+1  

 

Turistički  objekat - faza II je postavljen tako da poštuje zadate uslove regulacije i 
udaljenja  i međusebni položaj  zona građenja  definisana za oba  objekata na UP 24.  
Glavna  građevinska linija se postavlja na 4m od regulacione linije. Na severnoj strani 
parcele po planu se predviđa novoprojektovana ulica prema Perazića Dolu – "ulica 
br.1", dok je na južnoj strani gde je udaljenje od regulacione linije na 3.00m se prema 
planskom dokumentu predvđa izgradnja novoprojektovane  "ulice br.4".  

 

Faznost gradnje  

Kao što je već gore navedeno  na UP 2 se predviđa fazna izgradnja objekata. Predmet 
idejnog rješenja predstavlja drugu fazu izgradnje – FAZA II.  

 

 



Opis funkcionalnog rešenja objekta   

Usled konfiguracije terena  koji je u nagibu od severne strane parcele  ka južnoj objekat 
je projektovan spratnosti G+P+1 sa težnjom da se uklopi u postojeći ambijent 
nenametljivo a da opet postojeće okruženje i vila čine jedno vizuelno saglasje. 
Investirova želja je bila da se omogući što više prirodne hladovine  u okviru objekta i da 
prostori koji pripadaju dnevnim zonama budu orijentisani ka moru i da imaju mogućnost 
povezivanja sa platooima oko kuće,  čineći jedan jedinstveni prostor. 

Objekat je okvirnih dimenzija ~ 31.50m x 9.00m. Kako je namjena objekta ekskluzivna 
vila, objekat je tako i projektovan, sa funkcionalnim prostorima u okviru vile.  

U okviru etaže prizemlja projektovan je atrijum sa maslinom koji čini središte dnevnog 
okupljanja   i suptilno deli prostor na više različitih  zona. Pored dnevnih zona sedenja, 
projektovana je i prostrana kuhinja i trpezarija, ulazni hol sa prostorijom za garderobu, 
toalet i vertikalne komunikacije – jednokrako stepenište i lift.  

Na etaži sprata projektovana je noćna zona sa pet spavaćih soba sa svojim kupatilima i 
garderobom. Sve sobe imaju velike staklene otvore sa vizurom ka moru. Na spratu se 
nalazi i galerija sa sedenjem iznad atrijumskog prostora.  

U okviru etaže garaže smeštene su tehničke prostorije i ostava i prostor za garažiranje 
vozila i motora.  
  
Vetrikalna komunikacija je jednokrako stepenište širine kraka od 1.50m i lift koji ide kroz 
sve etaže dimenzije okna 1.40x1.50m.  
 
Krov je ravan, zeleni   neprohodan krov, ozelenjen žbunastim rastinjem, dubine 90cm. 
U okviru LSL STZNG "Skočiđevojka" predviđaju se ravni krovovi kao prohodne terase. 
Po preporuci iz LSL za pretvaranje ravnih krovova u krovne bašte,  ravni krov  je 
ozelenjen krovnim zelenilom – predviđa se žbunasto rastinje, u naznačenim delovima 
krova predviđa se sedum zelenilo. Prilog sedum zelenila dat je uz tehnički opis. Na 
zapadnom delu ravnog krova se predviđa postavljanje 8 solarnih panela zbog kojih je 
omogućen izlaz na krov radi servisiranja. 
 
Parkiranje 
Potreban broj  parking mesta  na parceli je obezbeđen prema normativu od 1.5PM na 
100.0 m² površine vile,   gde je potrebno obezbediti najmanje 6 parking mesta.U okviru 
etaže garaže predviđeno je 6 garažnih mesta kao i prostor za garažiranje motornih 
vozila.  
 

Tehničko-tehnološke karakteristike objekta 

Oblikovanje i materijalizacija 

Poštujući projektni zadatak investitora dato je rešenje objekta koji je pozicioniran na 
parceli sa podužnom osom objekta u  pravcu severozapad-jugoistok. Etaža garaže je u 
potpunosti ukopana u postojeću denivelaciju terena izmedju saobraćajnica čime se 
naglašava linearna forma objekta ističući dve vidljive etaže. 

 Forma objekta je linearna uz rotaciju etaže sprata u odnosu na prizemlje gde glavna 
forma prve etaže prati pad terena šire lokacije a postament – prizemlje uslove 
mikrolokacije, prilaznih saobraćajnica.. Ovim se postiglo da svaka spavaća soba na 
etaži sprata ima otvorenu vizuru ka moru kao i dnevna zona u okviru etaže prizemlja. 
Većim prepustom prve etaže daje se kvalitet i dvorišnom delu uz dnevni boravak u 
smislu odbrane od direktog osunčanja bez dodatnih elemenata pergola, te opet 
naglašava svedenu formu objekta. 



Materijalizacija: Kompletan objekat je predviđen u kombinaciji kamene i drvene fasade. 
Kako bi se istakla forma objekta i dodatno umanjio vizeulni uticaj denivelacije lokacije, u 
opoziciji grubom tamnijem kamenu podzida za glavni korpus izabrani su savremeni 
materijali. 
Za kamenu fasadu su predviđene ravne ploče velikih dimenzija  od bračkog kamena 
svetle boje sa završnom obradom – četkanjem. 
Drvena fasada je od kompozitnih drvenih Fundermax ploča,  šifra boje 0922.  
Denivelacija izmedju dve saobraćajnice koje ograničavaju lokaciju pažljivo je umirena 
podzidima obradjenim prirodnim lokalnim kamenom grube obrade u sivoj boji.  

Bravarija na objektu je predviđena od alu bravarije, tamno sive  boje RAL 7016.  

Pokretne škure na objektu su od alu bravarije, u beloj boji RAL 9010.  

 

   

 

Komunikacije i zelenilo: 

Dato je  kompletno rešenje  uređenja terena oko objekta. Staze, komunikacije  i 
stepeništa po terenu popločavaju se  pločama od prirodnog lokalnog kamena, 
svetlosive boje, obrađenog za spoljašnju upotrebu.  
Oko objekta projektovan je široki plato sa bazenom koji je popločan krupnim kamenim 
pločama od prirodnog lokalnog kamena, svetlosive boje. 
Svi potporni zidovi i svi podzidi  su usklađeni sa članom br.12 Odluke o postavljanju 
odnosno građenju i  uklanjanju  pomoćnih objekata  Opštine Budva od 07.07.2014.god., 
gde je maksimalna visina potpornog zida 2.50m a minimalna širina kaskade izmedju 
dva podzida 1.5m.  
Dat je grafički prilog sa šemom zelenila i komunikacija oko objekta  kao i tabela gde je 
ispunjen uslov gde  min 50% površine ukupne predmetne  parcele mora biti prekriveno 
zelenilom.  
Ozelenjavanje novih i starih podzida i predlog biljaka na terenu urađeno je  birajući 
mediteransko zelenilo. Dat je grafički prilog gde je dat predlog biljaka i njihov položaj –
nisko zelenilo: kadulja, žukva,lavanda,  ruzmarin... visoko zelenilo: drvo masline, palme, 
narandže,čempresi,agave... 
Ravni  krov je ozelenjen takođe sa niskim,žbunastim zelenilom. Delovi krova etaže 
prizemlja, koji služe kao žardinjere na prvom spratu su ozelenjeni sedum zelenilom. U 
prilogu tehničkog opisa su dati detalji žardinjera prema vrsti zelenila. 
 

Ostali uslovi iz plana 

Urađen je i priložen Elaborat parcelacije po planskom dokumentu kao i Elaborat o 
geotehničkim svojstvima terena. Urađena je situacija  idejnog rješenja fazne gradnje na 
UP 24 gde je  definisana raspodela urb. kapaciteta za obe faze i date zone gradnje 
poštujući uslove regulacije.  
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ELABORAT PARCELACIJE POPLANSKOM DOKUMENTU  

 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIJA UP 24 SA RASPODELOM URB. PARAMETARA PO FAZAMA 

 

 

 

 

 



SITUACIJA

UP 24,  LSL stambeno-turistička zona

niske gustine" Skočiđevojka"

R=1:500

LEGENDA

GRANICE KATASTARSKIH PARCELA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE BR.24

FAZA I  - POVRŠINA ZA GRADNJU PREMA ZADATIM

REGULACIONIM  USLOVIMA  I URB. PARAMETRIMA

FAZA II  - POVRŠINA ZA GRADNJU PREMA ZADATIM

REGULACIONIM  USLOVIMA  I URB. PARAMETRIMA

GRAĐEVINSKA LINIJA

kat.parcele koje ulaze u sastav

UP 24    (KO Reževići I)

površina dijela UP

           /m²/

   BRGP  /m²/

 Površina  pod obj.

            /m²/

k.p. 2991/3 -  nosioc prava

Crna Gora Opština Budva

k.p. 1798/4 -  nosioc prava

Pejaković Andrija

k.p. 1799/1 -  nosioc prava

Pejaković Andrija

k.p. 1801/4 -  nosioc prava

Pejaković Andrija

k.p. 1798/2 -  nosioc prava

Vujanović Luka

k.p. 1799/5 -  nosioc prava

Vujanović Luka

FAZA

/

FAZA
 I

FAZA II

1122.00 m²

3

0

0

3

0

0

4

0

0

4

0

0

REGULACIONA  LINIJA

3

0

0

3

0

0

4
0
0

4

0

0

k.p. 1798/4

k.p. 1799/1

k.p. 1801/4

k.p. 1798/2

k.p. 1799/5
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1. UVOD 
 

Ova detaljna geotehnička terena za potrebe projektovanja objekata na 
UP23, UP24, UP25 i UP26 po LSL Skočiđevojka, Opština Budva, uradilo je 
preduzeće "GEOTEHNIKA Montenegro" d.o.o. iz Nikšića, a sve na osnovu 
zahtjeva i prihvaćene ponude od strane Investiotora. 

 
Istraživanje je obuhvatilo prostor neposredno ispod magistralnog puta 

površine oko 1.3 ha.  Istraživanja su se sastojala od terenskih, 
laboratorijskih i kabinetskih radova. Od terenskih radova izvedeno je 
rekognosciranje lokacije, kopanje istražnih raskopa, kartiranje istražnih 
raskopa, uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja i geotehnički nadzor 
nad izvođenjem terenskih radova. U laboratoriji je urađeno geomehaničko 
ispitivanje uzetih uzoraka. Nakon toga, na osnovu dobijenih rezultata istražnih 
radova i prikupljenih podataka iz fondovske dokumentacije i literature urađen 
je Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za projektovanja predmetnih 
objekata. 

 
 U Elaboratu su dati podaci o morfologiji, geološkoj građi, 
hidrogeološkim svojstvima, seizmičnosti terena, savremenim geološkim 
procesima i pojavama kao i o inženjerskogeološkim svojstvima izdvojenih 
sredina. U posebnim poglavljima prezentovani su geotehnički uslovi izgradnje 
objekta kao i preporuke projektantima i izvođačima radova. 
 
 Na izvođenju radova i izradi Elaborata učestvovali su Dragomir 
Vukašinović, dipl.inž. geologije i Vukašin Gredić, dipl.inž. geologije. 
 

Radovi su izvedeni u novembar 2020. godine. 
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2. POLOŽAJ ISTRAŽNOG PROSTORA 
 

Lokacija koja je predmet detaljnih geotehničkih istraživanja terena 
zahvata UP23, UP24, UP25 i UP26 po LSL Skočiđevojka, Opština Budva. 
Lokacija je u blizini magistrale. Kote lokacije su od oko 70.0 mnm do oko 95.0 
mnm na vrhu lokacije. 
 
 Istražni prostor je nepravilnog oblika. Površina istražnog prostora je oko 
13350m2. Koordinate tjemena istražnog prostora su: 
 
 1. X = 4 675 447.52  Y = 6 575 576.83 
 2.  X = 4 675 398.53  Y = 6 575 638.35 
 3.  X = 4 675 393.77  Y = 6 575 689.48 
 4.  X = 4 675 453.64  Y = 6 575 729.08 
 5.  X = 4 675 551.07  Y = 6 575 605.02 
 
 
 Položaj istražnog prostora je prikazan na prilozima broj 1, 2 i 3. 
 
3. VRSTE I OBIM IZVEDENIH RADOVA 

 
3.1. Terenski radovi 

 
o rekognosciranja lokacije koje je imalo za cilj preliminarno upoznavanje sa 

terenom i planiranje terenskih istražnih radova, 
 
o kopanje istražnih raskopa. Iskopana su 4 istražna raskopa, dubina do 

1.5m. Nakon kopanja izvedeno je inženjerskogeološko kartiranje zidova i 
podova raskopa. U narednoj tabeli dat je pregled izvedenih istražnih 
raskopa: 

Tabela broj 1: pregled izvedenih istražnih raskopa 

Koordinate  Kota  Oznaka 
raskopa  

Dimenzije 
(m) X Y Z 

R-1 2.50 x 1.00 x 1.50 4 675 492 6 575 633 88.10 
R-2 2.30 x 0.80 x 1.50 4 675 463 6 575 610 79.30 
R-3 2.20 x 1.00 x 1.50 4 675 435 6 575 676 39.71 
R-4 2.50 x 1.00 x 1.50 4 675 432 6 575 636 39.77 

 Profili istražnih raskopa dati su u prilozima broj 5. 
 
o uzimanja uzoraka za laboratorijska, geomehanička ispitivanja. Uporedo sa 

kartiranjem odabrani su reprezentativni uzorci tla. Uzeta su 4 uzorka,  
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o stručni, geotehnički nadzor vršen je stalno, tokom izvođenja terenskih 
istražnih radova od strane inženjera geologije. 

 
3.2. Laboratorijska ispitivanja 

 

Na uzetim reprezentativnim uzorcima tla urađena su laboratorijska 
geomehanička ispitivanja, odnosno indetifikaciono-klasifikacioni opiti, i to: 
o određivanje granulometrijskog sastava, 
o određivanje specifične težine. 

 
3.2. Kabinetski radovi 
 
U kabinetu je izvršena interpretacija dobijenih rezultata prethodnih 

istražnih radova, njihova obrada i sinteza sa podacima iz fondovske 
dokumentacije i literature, pa na osnovu svega urađen Elaborat o 
geotehničkim svojstvima terena i uslovima projektovanja objekata. 
 
 
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

 
4.1. Morfološka svojstva terena 
 
Lokacija istraživanja je padina, ispod magistralnog puta. Nagib padine 

je uniforman, bez vidljivih preloma po padu i kreće se od 10-200. Kaskadni 
oblik terena je posledica izgradnje zidova i nasipanja materijala zbog izrade 
terasa. Nadmorska visina lokacije je od oko 70.0 mnm do oko 95.0 mnm na 
vrhu lokacije.  

 
Morfologija lokacije prikazana je na prilozima broj 1 i 3. 
 
4.2. Geološka gra đa terena 

 
U geološkoj građi, šireg područja istraživanja, učestvuju raznovrsni 

sedimenti trijaske, jurske, kredne, kredno-eocenske i kvartarne starosti 
(Osnovna geološka karta lista «Budva» 1:100.000, sa Tumačem, Zavod za 
geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1969 god.). Područje pripada 
geotektonskoj jedinici Budvansko-Barska zana koja se karakteriše velikim 
tektonskim suženjem i komplikovanom geološkom građom. Generalna 
orjentacija slojeva i osa nabora je Dinarsko, mada postoje povijanja i 
skretanja koja znatno odstupaju od ovog pravca. 
 

 Predmetna lokacija sa svojom užom okolinom, u geološkom smislu 
izgrađena je od ladinskog kata i gornjeg trijasa (T2.3). Ova serija prostire se u 
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uzanim pojasevima duž cijele Budvansko-Barske zone. Po litološkom sastavu 
donji djelovi ove serije izgrađeni su od slojevitih do bankovitih sivih krečnjaka 
često u smjeni sa bancima dolomita i kalkarenita. Svi članovi serije su više ili 
manje dolomitisani tako da su zastupljeni svi prelazi od dolomitičnih krečnjaka 
do dolomita. U njima su zastupljeni crvenkasti, sivi do crni rožnaci kao 
proslojci, mugle ili sočiva. Ovaj dio serije odgovara ladinskom katu (T2

2) koji 
naviše prelazi u slojevite, dolomitične, jedre, sive krečnjake, crvene, žućkaste 
do crne rožnace i silifikovane lapore gornjeg trijasa (T3). Ovi članovi se 
međusobno smjenjuju a rožnaci se javljaju kao proslojci, mugle, manja sočiva 
ili kao tanke zone u krečnjacima. 
 

Kvartarne sedimente, deluvijalnog porijekla (dl) čine laporovite gline sa 
znatnim učešćem drobine i komada različitog petrografskog sastava, kao i 
blokovima krečnjačkog porijekla. Učešće drobine i blokova je promjenjivo ali 
generalno posmatrano veliko. 
 

Ispitivano područje sa širom okolinom je veoma interesantno za 
interpretaciju tektonskog sklopa terena. U tom smislu ovo područje pripada 
Budvansko-barskoj zoni koja je navučena preko Paraautohtona duž reversne 
dislokacije. Između Budve i Buljarice Paraautohton i dio Budvansko-barske 
zone su potopljeni morem. 
 

Sklop Budvanko-barske zone je veoma složen. To je područje 
intezivnog tektonskog suženja. Generalno posmatrano pružanje slojeva i osa 
nabora je dinarskog pravca uz rijetka povijanja koja znatno odstupaju. 
Strukturni odnosi jugoistočnog dijela Budvansko-barske zone od Šišića do 
Buljarice su složeni. Oko Budve mezozojski i paleogeni sedimenti su ubrani u 
više paralelnih prevrnutih antiklinala i sinklinala koje su izraskidane 
kraljuštima i kretane jedna preko druge prema jugozapadu. Od Bečića do 
Buljarice razvijene su po jedna prevrnuta sinklinala i antiklinala koje su, 
takođe, deformisane raskidanjem. Cijelo ovo područje ima izrazitu kraljušastu 
građu sa JZ vergencom aksialnih ravni i kraljušti. Ugao vergence je 40-60°. 
 
 Sama lokacija je u tektonskom pogledu jednostavnog sastava. Osnovna 
stijena (krečnjaci) monoklino pada prema zapadu i sjevero-zapadu sa padnim 
uglovima od 20 do 450.  

 
Geološka karta šireg područja data je u prilogu broj 2. 
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 4.3. Hidrogeološka svojstva terena 
 

Na osnovu litološkog sastava terena, hidrogeoloških svojstava i funkcija 
stijenskih masa u sklopu terena, te poroznosti mogu se izdvojiti 
dobropropusne stijene i kompleks srednje i slabopropusnih stijena. 

 
U dobropropusne stijene, pukotinske i karstne poroznosti spada 

osnovna stijena (krečnjaci sa rožnacima). U sklopu terena imaju funkciju 
kolektora-sprovodnika, posebno površinski, ispucali i karstifikovani dio. Sa 
povećanjem dubine smanjuje se stepen degradacije stijene a samim tim i 
njena propusnost. U površinskom dijelu pukotine i kaverne su ispunjene 
glinom crvenicom i sitnom drobinom što otežava cirkulaciju. 

 
Deluvijalni pokrivač i nasut materijal na terasama je srednje do slabo-

propustan, intergranularne i kapilarne poroznosti. Stepen propusnosti zavisi 
od procenta glinovite komponente. 

 
Generalno vode cirkulišu prema moru. Istražnim bušenjem na 

susjednim parcelama, podzemne vode nijesu konstatovane, nivo je bio 
znatno dublje.  

 
4.4. Seizmi čnost terena  

 
Prema Karti seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja Budve 

posmatrano područje pripada zoni sa osnovnim stepenom seizmičkog 
intenziteta 90 MCS. 

 
Seizmička mikrorejonizacija izvršena je na osnovu rezultata geofizičkih i 

geotehničkih istraživanja i ispitivanja, odnosno na osnovu urađenih 
seizmogeoloških podloga za urbano područje Budve. U okviru terena 
područje Reževića spada u seizmičku zonu C1. Seizmički parametri za 
povratni period (t) od 50 godina dati su u narednoj tabeli: 

 
Tabela broj 1: seizmički parametri za povratni period od 50 godina 

Zona 
Karakteristi čne 
osobine zona i 

podzona 
amax (g) Ks Intenzit. Vp m/s Vs m/s 

C1 
trijaski krečnjaci, laporci i 
rožnaci  0.16 0.08 IX 2350-3200 1100-1400 
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4.5. Savremeni geološki procesi i pojave  
 

Od savremenih geoloških procesa i pojava na lokaciji istraživanja 
prisutna je uglavnom planarna i linijska erozija i u manjem obimu karstifikacija 
osnovne stijene. 
 
 Planarnom erozijom je zahvaćen kompletan teren u većoj ili manjoj 
mjeri. Ovoj eroziji su posebno podložni deluvijalni sedimenti. Planarna erozija 
je znatno usporena zbog mnogobrojnih vještačkih terasa koje sprečavaju 
direktno spiranje i odnočenje materijala niz padinu. Linijska erozija je prisutna 
na širem području.  
 
 Procesom karstifikacije je zahvaćena osnovna stijena. Dubina do koje 
je ovaj proces stigao nije precizno definisana. Može se pretpostaviti da je do 
dubine od oko 10 m ona intenzivna. Pukotine, koje su primarno nastale usled 
tektonskih naprezanja i površinskog raspadanja su karstifikacijom proširene, 
a uz to uglavnom zapunjene deluvijalnim materijalom odnosno glinom 
crvenicom i sitnom drobinom.  

 
4.6. Inženjerskogeološka svojstva izdvojenih sredin a 
 
Inženjerskogeološke jedinice su prikazane na presjecima terena (prilozi 

broj 4 i 5). Izdvojene su dvije jedinice i to, deluvijum i osnovna stijena.  
Izdvojene inženjerskogeološke sredine su prikazane od površine terena 

po dubini kako slijedi: 
 

• Deluvijum (G,DR)dl – predstavljen je glinom crvenicom sa drobinom od 
krečnjaka i rožnaca, i pojedinim blokovima krečnjaka i rožnaca (na 
presjecima terena sredina 1). To je heterogena i dobro konsolidovana 
sredina, stabilna u sadašnjim uslovima. Debljine je promjenljive, od 0.5 do 
1.0 m. Na lokaciji objekta nalazi se u povlati krečnjaka. Fizičko-mehanički 
parametri ove sredine su: γ = 18–19 kN/m3, ϕ = 22–26°, c = 10–15 kN/m2. 
Prema kategorizaciji GN-200 ovi sedimenti pripadaju II i III kategoriji 
iskopa. 

 
Zbog relativno male debljine i položaja u sklopu terena najbolje je ne 

vršiti fundiranje objekta u ovoj sredini. 
 
• Krečnjaci (K) – čine podlogu i najveći dio terena. Javljaju se kao slojeviti, 

bankoviti i masivni krečnjaci sa proslojcima rožnaca i laporaca, površinski 
ispucali i malo karstifikovani, žućkaste i crvenkaste boje (na presjecima 
terena sredina 2). Pukotine su strme, upravne na slojevitost, u 
površinskom dijelu karstifikacijom proširene i ispunjene glinom crvenicom i 
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sitnom drobinom. Generalno pružanje ove serije na samoj lokaciji je SI-JZ 
sa padom prema SZ pod uglom od 20-400. Debljina fizičko-hemijski 
intenzivno izmijenjene zone iznosi do 10 m. Usvojene vrijednosti fizičko-
mehaničkih parametara za degradiranu zonu: γ = 25–27 kN/m3, ϕ = 35–
45°, c = 400-500 kN/m2. Brzine prostiranja elastičnih talasa, prema 
podacima iz literature su: Vp = 2250-3200 m/s, Vs = 1100-1400 m/s. 
Modul elastičnosti je E = 1700-2000 Mpa a Poasonov koeficijent ν = 0.26. 
Prema kategorizaciji GN-200 ovi sedimenti pripadaju V i VI kategoriji 
iskopa. 

 
Izdvojene inženjerskogeološke jedinice i njihov položaj u sklopu terena 

prikazan je na prilogu broj 4. 
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5. GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE OBJEKTA 
 
 Geotehnički uslovi izgradnje objekta su relativno povoljni. Na površini 
terena i do dubine od oko 1.0m je deluvijalni pokrivač od gline crvenice i 
drobine a u podlozi su krečnjaci. Površinski pokrivač je relativno male debljine 
i nema praktičnog značaja pri gradnji objekta jer će se kompletno ukloniti. 
Krečnjaci kao geotehnička sredina i podloga za izgradnju objekta su 
izvanrednih svojstava. Nosivost im višestruko prevazilazi očekivana 
opterećenja od objekta a faktički su nestišljivi.  
 

Za računanje dozvoljenog opterećenja korišćena je Gudmanova 
formula za graničnu nosivost temelja u ispucalim stijenskim masama: 

 
[ ])2/45(tg1qq 2

uf ϕ++=  
 
gde je: 
qf   - granično opterećenje temelja u ispucalim stijenskim masama 
qu - jednoaksijalna čvrstoća na pritisak stijene ispod temelja 
ϕ  - ugao unutrašnjeg trenja stijenske mase ispod temelja. 
 

Dozvoljeno opterećenje qa dobija se kada se granična nosivost 
redukuje faktorom sigurnosti (qa=qf/Fs). Vrijednosti faktora sigurnosti Fs se  
kreću od 7.5 do 10. U ovom slučaju je usvojeno Fs = 10. Usvojene vrijednosti 
parametara korišćenih u proračunu su: 

 
ϕ = 35o,  qu = 1500 kN/m2,  Fs = 7.5-10 
Rezultat proračuna je: 
 
qf = qu ( )[ ]2/4521 ϕ++ tg  - granično opterećenje 
qf = 1500 ( )[ ]2/354521 ++ tg  = 7035 kN/m2 
qa = qf / Fs   - dozvoljeno opterećenje 

qa = 7035/10   
qa > 500 kN/m2 

 
Kao što se iz proračuna vidi dozvoljeno opterećenje podloge je veliko. 

Slijeganje je zanemarljivo pošto se radi o praktično nedeformabilnoj sredini za 
očekivana opterećenja. 
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6. PREPORUKE PROJEKTANTIMA I IZVO ĐAČIMA RADOVA 
 

� fundiranje objekta će se obaviti u osnovnoj stijeni, odnosno u 
krečnjacima, koji su izvanrednih geotehničkih svojstava, 

 
� fundiranje se bez problema može izvesti na temeljnim trakama, 

 
� krečnjaci kao radna sredina spadaju u V i VI kategoriju što 

podrazumijeva iskop pikamerima, 
 

� u krečnjacima se u površinskoj zoni javljaju pukotine i kaverne. One su 
nepravilnih oblika i dimenzija, generalno su strme ili vertikalne i 
uglavnom su zapunjene crvenicom i sitnom drobinom, mada mogu biti i 
bez ispune, 

 
� ukoliko se pri iskopu temeljnih jama pojave veće pukotine ili kaverne u 

krečnjacima, zapunjene crvenicom i drobinom ili bez ispune potrebno je 
popuniti ih ili zamijeniti materijal, 

 
� kao ispunu koristiti materijal od krečnjaka iz istog temeljnog iskopa ili 

mršavi beton. Popunu vršiti uz dobro nabijanje i valjanje materijala do 
modula stišljivosti od 40 MPa, 

 
� preporučuje se prisustvo inženjera geologije pri izradi temeljnih iskopa. 
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7. ZAKLJU ČAK 
 

Teren na lokaciji Reževići u osnovi izgrađuju trijaski krečnjaci sa 
rožnacima. Krečnjaci monoklino padaju prema zapadu i sjeverozapadu pod 
uglovima od 20 do 450. Preko krečnjaka su deluvijalni sedimenti. 

  
U hidrogeološkom pogledu to su dobro propustni sedimenti, pukotinske 

i karste poroznosti. Generalni pravac cirkulacije podzemnih voda je prema 
moru. 

 
U pogledu seizmičnosti područje spada u zonu sa osnovnim stepenom 

seizmičkog intenziteta od 90 MCS skale.  
 
U inženjerskogeološkom pogledu najveći dio terena izgrađuju krečnjaci, 

odnosno krute i krte stijene, velike nosivosti i praktično nedeformabilne za 
opterećenja od objekata.  

 
 

 
Nikšić, novembar 2020. godine 
 
 
        Rukovodilac radova: 
 
       _____________________________ 
        Dragomir Vukašinović, dipl.ing. geol.                                                                                                                                                                                                                                              
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k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

VUJANOVIĆ LUKA

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1
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k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

VUJANOVIĆ LUKA

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1
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       JUGOZAPADNA FASADA

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL
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      SEVEROISTOČNA  FASADA

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

VUJANOVIĆ LUKA

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1
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Mladen Babić d.i.a.
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       SEVEROZAPADNA FASADA

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

VUJANOVIĆ LUKA

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1
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       JUGOZAPADNA FASADA

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

VUJANOVIĆ LUKA

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

FAZA II

Mladen Babić d.i.a.
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Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
17

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
18

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
19

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
20

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
21

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
22

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
23

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZI

Mladen Babić d.i.a.
24

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU

Mladen Babić d.i.a.
25

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

Mladen Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU
26

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

Mladen Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU
27

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

Mladen Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU
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k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

Mladen Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU
29

k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA



TRIA d.o.o. Budva

Prva Proleterska S54/16

OBJEKAT : LOKACIJA  :

IDEJNO RJEŠENJE

Milena Babić d.i.a.

ARHITEKTURA
Milena Babić d.i.a.

Mladen Babić d.i.a.

3D PRIKAZ U

REALNOM OKRUŽENJU
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k.p. 1798/2,  i 1799/5 KO Reževići I, LSL

STZNG  "Skočiđevojka II ", Opština Budva

            TURISTIČKI OBJEKAT- EKSKLUZIVNA

VILA, FAZA II, spratnosti  G+P+1

VUJANOVIĆ LUKA
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